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s piukovnikem ing. Vasilem Grigou, 
byvafym radistou 1. £s. armadmho 
sboru v SSSR, o vyznamu a ukolech 
spojeni. 

Soudrubu plukovnlku, v letodnim ro- 
ce vzpominAme 30. v^roAf vzniku 
sam. praporu v SSSR a 8. bfezna 
1973 jsme vzpomnAli 30. v^roAi histo- 
rickych bojft u Sokolova. Mohl byste 
fici vSeobecnS n£co o vfznamu spo¬ 
jeni v jednotkach 1. As, samostatnA 
brigddy (sboru)? 

Spojeni md velky vyznam a je nepo- 
stradatelnd ve vSech odvStvich ndrod- 
niho hospoddrstvi i statni sprdvy. c ftizeni 
stdtu je bez telefonniho a telegrafniho 
(televizniho) spojeni prakticky nemysli- 
teln£. Dne§ni zivot si bez spojeni jiz ne- 
dovedeme ani pfedstavit. PfesvSddu- 
jeme se o tom velmi citelnfc v pripadech, 
kdy spojeni z ruznych pfi£in neni v pro- 
vozu. Znamend to pfi nejmensim ztrdtu 
£asu, hodnot, ale nekdy i ztrdtu lidsk^ho 
zivota (v£asn6 pfivolani ldkafe, havdrie 
letadel apod.). 

Zcela mimofddn^ vyznam md v§ak 
spojeni v boji: je hlavnim 6initelem, 
ktery zabezpetuje veleni vojskum. Vzdyf 
jedine spojeni umoznuje velitelum a 
stdbum na velkd vzdalenosti, na zemi 
i ve vzduchu, na miste i za pohybu, vy- 
davat rozkazy a povely podrizenym, pfi- 
jimat od nich hldSeni a usmernovat je- 
jich dinnost v prubehu neustdle se me- 
nici bojovd situace. Tak tomu bylo 
i u Sokolova, Kyjeva, Bil£ Gerkve, na 
Dukle atd. 

Kde a kdy se formovaly spojovaci 
jednotky v SSSR a jakou m£ly spo¬ 
jovaci techniku? 

V polovine dervence 1943 vznikla 
v Buzuluku jako jednotka 1. £s. samo- 
statndho praporu spojovaci £eta, kterd 
se s timto praporem zudastnila boju 
u Sokolova. 

V td dob6 se u nahradniho praporu 
v Buzuluku utvafela spojovaci rota, 
kterd se potom pfesunula do Novocho- 
perska, kde se sloucila se „sokolovdky <£ . 
Zde zaroven vznikaji i spojovaci jed¬ 
notky vsech druhu vojsk. 

Veleni sovStskd armady vybavilo nase 
* spojovaci jednotky nejlepsi technikou, 
jakou melo v td dobe k dispozici. Byly to 
stanice RB-44, RBM, RP-12 a pojizdna 
stanice RSB pro spojeni s nadrizenym 
stabem. 

Vycvik i organizace spojeni probihaly 
podle zkusenosti sovetskych spojafu 
a suvorovskd heslo:' „vice potu na evi- 
£isti - m^ne krve na bojiSti“ se stalo 
naSim dennim udelem. Mefitkem £asu 
se stalo plneni ulozenych vycvikovych 
ukolu. Nikdo se nepozastavil nad tim, 
kdyz velitel £ety 5 minut pred skonce- 
nim zamfestndni fekl: ,,Sbalte stanici a 
postavte ji o 100 m vpravo.“ Bez re£i se 
sbalila stanice se vsemi druhy antdn a 
' postavila se na nov6m miste. Kdyz se 
tesn£ pred skon£enim zamestnani zjistila 
porucha na 12 az 18 km dlouhd telefonni 
lince, nezbyvalo nic jin£ho nez se vydat 
poruchu odstranit. Byvala zpravidla na 
druh^m konci linky a tak se prdee pro- 
tdhla*o 2 az 3 bodiny. 
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Takto.se upevnovala kazeii, houzev- 
natost, vytrvalost a vytvarely se pod- 
minky pro presnd plneni stanovenych 
ukolu. ' 

V prvnim obdobi vyeviku se cvicil 
„obecny spojaf“ z kterdho se pozdeji stal 
radista riebo linkar, Teprve podle dosa- 
zenych vysledku se spojafi zafazovali do 
konkrdtnich funkei. 

V 1 6 dobe bylo problematick£ tvrdit, 
ktery z druhu spojeni je hlavni nebo 
dulezitejsi. Spory nevyfesil ani konec 
2. svetov£ vdlky: radiovd spojeni bylo 
dulezit6j§i v uto6nych operacich a lin- 
kov^ spojeni v operacich obrannych. 

Radiov^ spojeni vsak nabyvalo na 
vyznamu dik mohutn£mu ndstupu so- 
^vetskd armady na zdpad, ktery nedal 
<mi protivnikum mnoho pfilezitosti pln^ 
vyuiivat* spojeni linkovdho. 

^Radiovd spojeni bylo vsak v nekterych 
situacich jedinym druhem spojeni vu- 
bee, jako na prikiad pri pruzkumu, ve 
spojeni s obklicenymi jednotkami, mezi 
tankovymi jednotkami apod. 

Spojafi vsech odbornosti, prislusnici 
radiovych i linkovych jednotek, proka- 
zovali ve vsech bojich vysok£ uvedo- 
meni a pracovali tak, aby za vsech pod- 
minek zabezpe6ili svym velitelum co 
nejlepsi spojeni. Za svou obetavou cin- 
nost byli 6asto uvadeni nejen v rozka- 
zech 1. Is. samostatn£ brigddy (sboru) 
a v rozkazech stdbu sovetskych armad, 
ale i v rozkaze vrehniho velitele sovet¬ 
skych ozbrojenych sil. Jako prvni cizi- 
nec byl vyznamendn Zlatou hvezdou 
hrdiny Sovetsk^ho svazu kapitan Otakar 
Jaros, byvaly pfislusmk telegrafniho 
vojska, a pozdeji podporudik Stefan 
Vajda, byvaly pfislusmk spojovaci roty 
z Novochoperska. 

Vzhledem k tomu, ze na 8. bfezna pfi- 
padd nejen 30. vyrofii boju u Sokolova, 
ale tak£ MD2, chtel bych vyzvednout 
ulohu ^en-spojafek za 2. sv^tov^ vdlky, 
kter6 se muzi v niiem nedaly zahanbit. 

Soudruhu plukovnlku* milietc jako 
b^val^ radista osobni radiovfi veli- 
-telsk6 stanice pohovoHt o zkusenos- 
tech pfi zabezpe£ovdni spojeni? 

V prvd fadfe bych chtel na adresu 
naSich mladych spojafu fici, ze s tech¬ 
nikou, kterou mdme dnes k dispozici, 
by se vyrok „spojeni nejde‘* nemel vubec 
vyskytnout.. 

Dnesni prostfedky radiov^ho spojeni 
a prostfedky, kter^ byly k dispozici za 
2. svetov£ vdlky, nelze vubec srovnavat. 
Je sice pravda, ze od t£ doby znacne 
vzrostly pozadavky na rychlost spojeni 
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i prekonavanC vzddlenosti, ale neumerne 
vice vzrostly i vykony a technickd zdoko- 
naleni. 

Kvalitnl spojeni neni v£ak ddno pouze 
velkym vykonem vysilacu a dokonalou 
konstrukci prijimacu. Kvalitu spojeni 
ovlivnuje mnoho dalsich faktoru; do- 
konalC zvlddnuti a tim i maximalni 
vyuziti techniky, peclivost a svedomitost 
pfi prdci, sprdvna volba antCnnich sy- 
stCmu a kmitoctu, pravidelnd kontrola 
parametru apod. ..Nebdt se udelat vie, 
nez se okamzite pozaduje. Nezapomi- 
nat, ze stanice vyzaduji pCci, i kdy2 jsou 
mi mo provoz. 

Pred utokem na Bilou Cerkev naSi 
delostrelci ztratili radiovC spojeni. Ob- 
sluha radiovC stanice stabu brigady, 
ktera byla vyslana na pomoc, zjistila, ze 
delostrelci pracovali pouze na sni^enou 
hvezdicovou antCnu z mlstnosti. Spo¬ 
jeni, kterC ve dne vyhovovalo, se v noci 
ztratilo. Stacilo postavit tyz typ antCny 
na stfechu a spojeni bylo vyteCnC. 

U 2askova doslo ke ztrdte spojeni 
s obklicenou sovetskou jednotkou. Vyzvy 
nadrizenCho stabu byly mamC, takze se 
pfedpokladalo, ze maji asi porouchanou 
stanici. Kdyz se pak styCnCmu dustoj- 
nikovi v noci podarilo v tanku z obkli- 
ceni proklouznout, oznamil, ze radio- 
vou stanici maji v polddku, jen zdroje 
jsou slabC a proto nemohou byt stile na 
prijmu. Byli vsak na poslechu kazdou 
celou hodinu. Nadrizend stanice se po- 
kusila o spojeni, a vsak marne. Proto 
byla pozaddna nase stanice o navdzdni 
spojeni s obklicenou jednotkou. Hned 
na druhC zavoldni se spojeni uskuteC- 
nilo. Pricina neuspechu nasich sousedu< 
byla, jak se zjistilo, v nespravnC volbe 
antCny. 

Pred zasazenim 1. Cs. samostatnC bri¬ 
gady do boje pod Kyjevem se marne 
snazila nase stanice navdzat spojeni se 
stdbem sovCtskCho sboru; staCilo z druhC 
stanice zavolat za souCasnCho malCho 
rozladCni vysilace na obe strany, aby 


hned Stab odpovCdel (jak se rikd v ra- 
distickC hantyree „podstr£it svoji vysi- 
laci frekvenci protejsku“). 

Nekdy vSak muze spojeni slouzit 
i k mordlnimu povzbuzeni bojujicich 
a tak pfispCt ke splneni ulozenCho ukolu; 
stdva se to hlavnC pri plnCni specidlnich 
samostatnych ukolu. Napriklad spojeni 
se samostatnou tankovou pruzkumnou 
skupinou ppor. Vajdy. Pri noCnim utoku 
pronikl do neprdtelskCho tylu v hloubce 
asi 15 km. V zdpalu boje nakonec ztratil 
orientaci a dostal se do zoufalC situace, 
bylo nutno jej radiem uklidnit, pomoci 
mu se orientovat. Jmenovany pak jeStC 
zniCil dalsi 3 tanky nepritele a SfastnC se 
vrdtil ke svC jednotce. 

Jiny priklad je ze spojeni s tankem, 
ktery jako prvni prejel pres Sykoruv 
most v Ostrave. 

Vzijme se do situace posadky tanku, 
ktery ma prejet pomCme dlouh^ a vy- 
sok^ most, o kterCm se vi, 2e je podmi- 
novdn, a na druhC strane jej ceka nepri- 
tel s protitankovymi zbranemi. Jedind 
moznost, jak udrzet posddku ve strehu 
a nechat ji zapomenout na Cihajici ne- 
bezpeCi bylo povzbuzovdni radiem. Bylo 
nutno neustale mluvit, soustredovat po¬ 
sddku na nepritele pfed nimi a nikoli na 
nebezpeCi pod nimi. 

Jaky nadseny vykfik se ozval ve slu- 
chdtkdch po prejeti mostu, i kdyz vzdpeti 
se ozvalo jen bolestnC zastCndni. 

A nakonec jednu poznamku. Byt dob- 
rym radistou neni nic nemozndho. Vy- 
zaduje to vsak celCho cloveka, ktery se 
dovede zrici pohodli, volnCho casu; kte¬ 
ry se dovede s technikou szit. Byt ndCel- 
nikem osobni stanice velitele je o neco 
horsi. Zde je nutno si zvyknout na jeho 
styl price, poznat jeho charakterovd 
vlastnosti, umet rozlisit jeho ndlady, a co 
je hlavni - vzit se.do jeho odpovednosti 
a umet snCst i nejakC to tvrdSi slovo, 
kdyz dochdzi v boji ke kritickym situa- 
cim. 

Rozmlouval plk . ing. Josef Jarol 


Ustrednf radioklub Svazarmu iSSR vyhlaSuje 
ve smyslu SmCrnic pro organizaci technickych 
soutezl v oblasti radioelektroniky 

CKLOSTiiTWl SOVTEZ 
RADIOAMT^BMtCH PRACl 

spojenou s vystavou 


Vystava se kond ve dnech 18. 5. az 
16. 6. 1973 v Praze na Slovanskdm ostro- 
ve a 28. 8. az 23. 9. 1973 v Bratislava. 
Bratislavska cdst vystavy a souteze je 
organizovana jako ‘ slovenska . ndrodni 
technicka soutez. Vystava je poraddna 
spoleCnC s Ceskoslovenskym rozhlasem 
pri prilezitosti oslav padesdtiletCho vy- 
roci radioamatCrskC cinnosti v Cesko- 
slovensku a padesatiletCho vyroci zahd- 
jeni vysilani CeskoslovenskCho rozhlasu. 

Vystavy se mohou zucastnit svymi 
pracemi ze vsech oboru radioelektroniky 
vsichni obCanC CSSR - Clenovd i ne- 
clenovd Svazarmu, jakoz i zajmovC ko- 
lektivy. Jako soiitezni price jsou vylou- 
ceny vyrobky vyrobnich organizaci, po- 
kud netvori pouze Cdst soutezni price 
(zmena kmitoCtovCho rozsahu, charak- 
teru vyrobku apod.). 


SouteSi se ve dvou kategoriich: 

1. kategorie - mlddez do 18 let 

2. kategorie - dospCli nad 18 let. 

Vyrobky pro celostdtni i ndrodni 
technickou soutez a vystavu budou vy- 
birdny podle umisteni na nizsich stup- 
nich technickych soutezi, pofddanych 
krajskymi nebo okresnimi vybory Svaz-‘ 
armu. Budou v§ak prijaty i ty vyrobky, 
kterC neprosly temito soutezemi, napf. 
z toho duvodu, ze soutCze nebyly uspo- 
fadany. O pfijeti vyrobku rozhoduje 
technickd komise jmenovand l5RK 
Svazarmu CSSR. 

Pfihlasky s.podrobnymi informacemi 
vyzadujte na okresnich vyborech Svaz¬ 
armu a odesilejte je v Cechach a na 
Morave na adresu 

CRA, Praha 4 - Branih , Vlnitd 33, 

PSC 147 00 , 


ViteznC exponaty v obou.kategoriich 
a vSech souteznich oborech budou odme- 
neny peneznimi cenami ve vySi: 

I. misto 1 800 Kcs 

II. misto 1 200 Kcs 

III. misto 800 Kcs 

Hodnocenf souteznich praci 

SoutCzni price budou hodnoceny 
samostatnC v 1. a 2. kategorii v tCchto 
oborech: 

1. Rozhlasova a televizni technika 

2. NizkofrekvenCni technika 

3. KV vysilaci a prijimaci technika 

4. VKV vysilaci a prijimaci technika 

5. Merici technika . 

' 6. Vycvikovd zarizeni a uCebni po- 
mucky 

7. Ostatni elektronickd zafizeni. 

Soutezni price budou hodnoceny podle 
ndsledujicich kritCrii: 

- uCelnost 

- vtipnost elektrickCho zapojeni 

- vtipnost mechanickC konstrukce 

- puvodnost reseni el. zapojeni 

- puvodnost konstrukCniho reseni 

- obtiznost (celkova) reseni 

- elektrickC provedeni 

- mechanickC provedeni • 

- celkova uprava 

- pouzity material a souCastky 

- moznost hromadnC vyroby 

- uroven technickC dokumentace. 

Miru splneni jednotlivych kritCrii lze 
ohodnotit maximdlnC deseti body. Sou- 
Cet bodu ze v§ech kritCrii a od vsech 
Clenu technickC komise je koneCnym bo- 
dovym hodnocenim soutezni price. 

Technickd komise, kterd je slozena 
z predsedy a 5 clenu hodnotitelu je 
opravnena podat navrh na snizeni, roz- 
deleni, pripadne neudeleni kterCkoli 
ceny. 

Glen Svazarmu muze ziskat vysved r 
Ceni a odznak stupne odbornosti „Ra- 
diotechnik I. —III. stupne“. Rozhodu- 
jici je bodovC hodnoceni vyrobku (sou¬ 
tezni price) technickou komisi, a to pro: 

I. stupeii vice nez 500 bodu * 

II. stupen -400—500 bodu 

III. stupen 300—400 bodu. 

Stupne odbornosti udCluji na zaklade 
oprdvnCnC zddosti p£islu§nC republikovC 
svazy (I. —II. stupen) nebo prislusnC 
OV Svazamiu (III. stupen). 

Vyhldseni vysledku technickC souteze 
a udeleni stupnu odbornosti bude pro- 
vedeno pli slavnostnim zahdjeni vy- 
1 stavy. URK Svazarmu CSSR 

* * * 

Informace o vyrobmm sortimentu 
n. p. TESLA Hradec Kralove 

V unoru jsme navstivili n. p. TESLA 
Hradec KrdlovC, protoze patii k podni- 
kum, o nichz jsme ctenare ji^ dlouho ne- 
informovali. Ghceme totiz v budouenosti 
Ctendfe podrobnC informovat o vyrabe- 
nych typech keramickych kondenzatoru 
a jejich vlastnostech a parametrech, 
stejne jako o daHich vyrobcich, tj. krys- 
talech a keramickych polotovarech. 
Jako prvni informaci prinasime foto- 
grafie zdkladniho vyrobniho sortimentu 
(IV. strana obdlky). V dalsich cislech AR* 
uverejnime podrobnC cldnky, tykajici se 
roblematiky vyroby, pouziti keramic- 
ych hmot, parametru a aplikaci vy¬ 
robku n. p. TESLA Hradec KrdlovC.' 

• Redakce AR -amy 


na Slovensku na 

a - m w \ 4 'ZRS , Bratislava, nam. Ludovita Stura 

12 2 (OmateumWA IJ E0 75 t 1 , psC soodo. . 



Cesta k celostatnimu Y. sjezdu 
Svazarmu nastoupena 

Koncem ledna se konalo 11. plenimi zasedini FV 
Svazarmu CSSR, kterd mfelo na programu dv£ 
hlavni otAzky: jak aplikovat do podminek Svazarmu 
zivdry rijnoveho plena UV KSC k ideologick^m 
otizkim a obsahove pojeti i harmonogram konfe- 
renci, narodnich sjezdh a V. celostitniho sjezdu 
Svazarmu koncem letogniho roku. 

K prvnimu tematu prednesl obsainy a vyderpi- 
vajicl referit predseda federalniho vyboru armidni 
general Otakar Rytif. Mimo jin^ch vfeci poukazal 
na to, ie po osmi mdsicich, ktere uplynuly od 9. ple¬ 
na FV Svazarmu, se znovu vraclme k otazkam po- 
litickovychovn^ price, abychom posoudili z hle- 
diska poiadavkh korounistickd strany plndni feleni 
prijatych na pldnu v dubnu 1972. 

„M&ieme konstatovat“ - fekl pfedseda FV Sva¬ 
zarmu - „ze nage v^chodiska k rozvoji politickov^- 
chovnd price byla sprivni. V jejim providdni se 
dosihlo prvnich pozitivnich v^sledkft a pfedevSim 
v ideove vychovne dinnosti byla rozvinuta v posled- 
ni dobd nArocna price, souvisejlci s objasAovimm 
usneseni PUV KSC o JSBVO a jeho uvidimm do 
iivota. 

Velmi si cenime toho, ie pfi rozvijeni aktivity 
v- nagi organizaci neustile pfibjvi sportovnich 
a brannych akci spojen^ch s vVchovnym posldnim, 
navazujidm na bojovd i budovatelske tradice na- 
geho lidu, naSich narodii. Mhieme fici, ie jii tdmdf 
ve vSech okresech organizujeme brannd akce, v nichi 
se stile vyrazndji promitaji nejen sociilni a nirodni, 
.ale i mistni' tradice. 

Je tfeba fici, ie v fade okresti se dinnost uspdSnd 
rozviji i smdrem k titvarhm Stfedni skupiny sovdt- 
sk^ch vojsk; v radfi okresCi se organizujl nivStdvy 
k tdmto utvariim, kde se nagi dlenovd seznamuji 
s jejich iivotem, bojovou technikou, tradicemi. 
Viechny tyto akce se pozitivnd odriieji v interna- 
cionilnim citeni a vddomi naSich mlad^ch lidi. 

Mime nemdlo obdtavych funkcionifb a pracov- 
niku. Je mezi nimi vSak stile dost tech, ktefi delaji 
jen radistiku, motorismus, stfelectvi, litini, kteri 
jsou jen odbomiky a zanedbivaji vychovnd, ideovi 
pisobeni. Takove „odbomideni", kteri se nezajimi 
a nestari o vidomi tech, s nimii pracujeme, je 
v rozporu se spoledensk^m poslinim nagi organi- 
zace. Jde tedy o to, aby se vfiichni na§i funkcionifi 
znovu zamysleli nad tim, jak spojit odbom? zijem. 
o nage branni sportovni a technicki dinnosti s ide- 
ovi v^chovn^m piisobenim, se zijmem o politicks 
dini kolem nis, jak pfipravit dleny dandho kolek- 
tivu nejen k tomu, aby byli vynikajicimi radisty, 
motoristy, letci, modelifi, potipidi apod.7 ale jak 
je pfedevSim vychovat v socialisticki lidi. Za zi- 
kladnl dlanek celiho vychovniho procesu povaiu- 
jeme individuilni v^chovnou prici cviditelti a tre- 
nirh, instruktoru a vedoucich branni sportovnich 
utvarh. Jde o jednotu odborne technicki a poli- 
tickov^chovni price tichto funkcioniru, jde o to, 
zabezpedit formovinl celi spolednosti a pfedevSim 
pak morilni politickych hodnot. Je tfeba si uvi- 
domit, ie dinnosti, kteri providime, iievychovi- 
vajl samy o sobi, ntfbri pouze poskytujl prileiitost 
k v^chovnimu phsobeni. Rozhodujici je, aby kaid^ 
ni5 cviditel a instruktor mil sim pevni socialisticki 
politicke pfesviddeni, potfebn^ politicky rozhled 
a zkuSenosti z providini politickov^chovni price 
a aby chtel tichto vlastnosti a schopnosti vyuiit.* 1 

Alistopfedseda plk. ing. J. Drozd se pak zab^val 
obsahem i dasovym postupem pfedsjezdovi kam- 
pani. Konference svazov^ch orgini a okresni kon- 
ference se uskutedni v kvitnu a v dervnu, republi- 
kovi a celostitni konference svazovyxh orginCi 
v dervnu a dervenci, sjezdy Svazarmu CSR a SSR 
v zifi a V. celostitni sjezd koncem listopadu nebo 
zaditkem prosince 1973. Soudruh ing. Drozd dile 
objasnil v^znam pfedsjezdovi kampani a zejmina 
‘V. sjezdu pro cely dal Si rozvoj naSi organizace. 
Pfekiikou k dosaieni jednoty a akceschopnosti byly 
a jsou nfikteri dosud platni dokumenty IV. mimo- 
ridniho sjezdu Svazarmu. Proto se konference 
a sjezdy r. 1973 budou zabyvat nejen dofeSenim 
tichto otizek, ale taki hodnocenim toho, co bylo 
vykonino pfi realizaci zivirh XIV. sjezdu KSC 
o JSBVO. 

Plk. J. Musilek, pracovnlk UV KSC, objasnil 
prod bylo nutni posunout termin konini V. sjezdu 
na konec roku 1973. Sjezd neni samoudelny. Musi 
mit svi misto v pohybu celi spolednosti. Svazarm 
tim ziskal das k vyuiiti zkuienosti z celi svi dvace- 
tileti dinnosti. 

Plukovnik J. Dudek se, jako zistupce CV KSC, 
venoval ve svim diskusnim pfispivku otazkim po- 
slini Svazarmu. Zdiiraznil, ie je tfeba obsahovi vy- 
mezit dinnost vSech odbornostl a dosAhnout, aby 
se Svazarm soustfedil plni na svi likoly a nena- 
hrazoval pfi realizaci JSBVO jini sloiky. Systim 
ideovi v^chovni price je v podstati dobr^ a otevfel 
cestu k tomu, co poiaduje strana. Velky dhraz je 
tfeba klist na osobni pfiklad celiho aktivu, na iivi 
slovo, jimi by mili funkcionifi vSech stupM- ob- 
jasfiovat dlenum od v organizaci.jde a ziskivat je pro 
plnini likolu. - 

V diskusi vystoupil taki reditel Vydavatelstvi 
MAGNET PhDr. O. Gembala, ktcry informoval 
plenimi zasedini FV Svazarmu o svazarmovskim 
tisku, o kidrovych a jinych otizkich, souvisejlclch 
s deviti svazarmovskymi dasopisy. 

-Jg- 


Radiokrouiek mladych 

V Mladi Boleslavi je od roku 1970 ustaven krou- 
iek radia, sloien^ z chlapch Skolniho viku. 

Jak vznikl ? 

I tady jsou chlapci, jejichi zijem smifoval k tech- 
nice. .. Zatouiili postavit si radioprijimad a pak se 
doma i ve Skole pochlubit tim, co umiji. Koupili si 
soudistky a dali se do price. NeSIo jim to v§ak tak, 
jak si piedstavovali. Vzpomnili si, ie by se mohli 
mnohe naudit ve Svazarmu, o kterim slySeli zadit¬ 
kem Skolniho roku z pfedniAky instruktora Viclava 
Jandika. Zaili za rum na okresni v^bor Svazarmu 
a svifili se mu se svymi potiiemi. Soudruh vycitil 
u chlapch opravdovy zijem i chut do price a pro- 
toie jich byla jii dobri desitka, pohovofil si o vici 
s pfedsedou okresniho vyboru a dal dohromady 
krouiek radia. Postupni se krouiek rozrostl na 
sedmnict mladych zajemcu. 

Zijem diti na§el odezvu i u jejich rodidfi, ktefi je 
mnohem radiji vidili v zijmovim krouiku nei 
v ulickh mista. 

Instruktoru Jandikovi se podafilo ziskat dhviru 
mladych chlapch natolik, ie se jejich nadSeni zvit- 
Sovalo, vzrftstal zijem o radiotechniku a u nikte- 
r^ch i o radioamatirsk^ provoz (dva z nich ziskali 
vysviddeni RP). Zacinalo se, jako vfiude jinde, se 
ziklady; teoreticki znalosti se vzipiti pouiivaly 
pfi prakticki stavbi zafizeni - bzudikh, jednodu- 
chych zesilovadh, tranzistorov^ch pfijimadh apod. 
Chlapci si doma vytvofili dilnidky a pokouSeli se 
sami postavit rhzni pfistroje. V krouiku potom 
pristroje oiivovali, zjiStovali co je tfeba vylepSit, 
zdokonalit. 

Do krouiku chodili ridi, byli by vydrieli seddt 
a pracovat hodiny a ani jednou nevynechali. Zijem 
byl trval^ a nadgeni rostlo, to bylo viddt na prvni 
pohled. „Chytl“ je i hon na ligku - ndktefi jii zis- 
kali III. VT. 

„Byla to radost* 1 - Hki s. Jandik „s nimi praco¬ 
vat. Nezapominal jsem v§ak na to, ie jejich hlavni 
povinnosti je price a prospdch ve Skole. A proto jsem 
si obdas nechal pfedklidat jejich iikovskd knliky 
a sledoval v nich jak se udi, jak se chovaji, zda ne- 
maji poznimky; byl jsem vSak spokojen - udili se 
velmi dobre. Stalo se vgak jednou, ie za mnou pfi- 
gel otec jednoho z nich - v^borndho chlapce v kroui¬ 
ku - s tim, ie kluk nemhie chodit nadile do kroui¬ 
ku, protoie mi velmi Spatnou znimku z fyziky. 


V bfeznov6m disle byl otiSten rozho- 
vor o vyrob^ gramofonov^ch desek. Jiz 
z tohoto rozhovoru je patrnd, ze jde 
o vyrobu narocnou, ktera vyzaduje od- 
borrnky rady ruznych profesi. Na jejich 
vzajemnc souhre a porozumeni zavisi 
vysledek spolecnd prace a spokojenost 
spotrebitelu. Jednim z dule^itych po- 
mocniku pH sledovdni kvality ve vyrobe 
jsou kontrolni reproduk^ni zafizeni, 
kteri jsou urdena k subjektivnimu hod- 
noceni ziznamu. Bezn6 zp&soby m^feni 
elektroakustickych velicin je mozno 
pouzit pouze u definovanych signilu 
z generdtoru. Pfi hodnoceni kvality zi- 
znamu hudby nebo reci zustivi zatim 
rozhodujicim cinitelem sluch zkusenych 
a zvlisf skolenych pracovniku. K tomu, 
aby bylo mozno na zaklade poslechu 
spravne identifikovat vady, je prvnim 



Obr. 1. Usporddam elektronickych tasti kon- 
irolniho reprodukfoiiho zafizeni pro lisovnu de¬ 
sek 


Kdyi doglo potom ke zlepgeni prospfichu ve gkole, 
chlapec se vritil a pracoval v krouiku dAl.“ 

Jak ui to tak b^vi, chlapci ukondili zikladni 
Skolu a rozefili se. Na iadost Skoly dostali ndktefi 
od Svazarmu doporudeni’k dalSimu studiuj napf. 
Jaroslav Vrabec - udi se televiznim technikem, 
Vojtdch Penc - pracuje v oboru poditacich strojd 
a Ladislav Huk, ktery je na prumyslovd gkole. 
I kdyi se chlapci rozesli, nezapomndli na krouiek 
radia a chodi do ndj jednou ze dtrnict dnii i d£le - 
- jsou tu platnou posilou instruktorovi pfi vycviku 
nov^ch zadAtedniku. 

Tak zadinali a dnes je v krouiku jiz opdt §est 
mladych zijemcii a prib^vaji dal§i. Jsou to opdt za- 
pileni zajemci - napf. Jaroslav DoSkar, Vladimir 
Mejstfik a jini. 

Zasadou je neuzavirat se pouze do mistnosti, ale 
jit ven. Clenove krouiku se zudastnovali napf. 
brannych her Smdr Praha a Cesta za Rudou hvez- 
dou. Propagadnd vyuiivaji i Polnich dnu. V letoSnim 
roce pfipravuji na letni mdsice pratelsky zivod tn 
druistev v honu na ligku z okresh Mdlnik, Nym- 
burk a Mladi Boleslav. U pfileiitosti 80. v^rocl za- 
loieni zivodu AZNP uspofidaji v zivodd propa- 
gadni vystavku. Podnik jim na svuj niklad nechal 
vytisknout 20 000QSL listkh. V roce 1974 oslavi 
mdsto tisiciletd jubileum; na oslavich bude mit vy- 
znadn^ podil i Svazarm. V kultumim dome bude 
uspofidina vystavka z jednotlivych oboru cinnosti 
Svazarmu i s ukizkami price radiokrouiku, sva- 
zarmovgti radioamateri vystoupl pri rhznych akcich 
jako napf. Den Svazarmu, Den ds. armidy, budou 
zorganizoviny brannd hry, zivody a soutdie tak, 
aby si vefejnost a hlavnd mlidei udinila uceleny 
obrizek o dinnosti Svazarmu. 

V zivdru nim fekl instruktor Jandik: 

„... Je nutnd pracovat s kaid^m jedincem; je to 
nirodnd, ale zisluind. V radioamatdrskdm sportu 
nelze stavdt jenom na masovosti ui proto, ie je 
tfeba pracovat podle individuilnich zAjmCi a schop¬ 
nosti s kaid^m jinak. Hodnd nam pomiha i to, ie 
jsme chlapchm vystavili legitimace svazu radio- 
amatdri - citi se jii dlenem Svazarmu - a legitimuji 
se jimi pfi nikupu materiilu...“ 

A tak v Mladd Boleslavi uvideji v iivot, jii od 
utldho vdku ddti, Hnii strany - Jednotny systdm bran- 
ne vychovy obyvatelstva, formou takovou, kteri je 
mlideii blizki. 

~is~ 


pfedpokladem velmi jakostni repro- 
duk6ni zafizeni, na kter£ je nutno klist 
stejn6 pozadavky jako na merici pristroj? 
Krome kvality reprodukce je nem£ne 
dulezitd spolehlivost v provozu, stabilita 
parametru a jejich reprodukovatelnost 
a z toho plynouci primerena shoda hod¬ 
noceni dandho snimku na jednotlivycK 
zaflzenich. Z b6zn6 vyribenych zafizeni 
iadn6 nesplnuje tyto pozadavky a ne- 
obstilo by v tvrdych provoznich pod- 
minkich dvousmenniho provozu pfi 
Castim zastavovinl a vraceni a stali 
manipulaci s pfenoskou. Proto jsme byli 
nuceni zkonstruovat si specialni zafizeni 
k tomuto ucelu a vyrobit ho v Gramo- 
fonovych zavodech. Na obr. 1 je repro- 
dukcni zafizeni pro kontrolu desek 
v lisovne poslechem na sluchatka. Je po- 
uzito Sasi Perpetuum Ebner PE 34 Hi-Fi, 
elektronicka hast je otevf ena a z obrizku 
je dobre patrna. jeji stavebnicova kon- 
strukce. Na obr. 2 jsou vSechny jednotky 
t^to stavebnice: 

1. Stabilizovany zdroj 30' V/100 mA 
s elektronickou pojistkou. 

2. Dvoukanilov^ pfedzesilovad pro 
rychlostni pfenosku,' kombinovany 
s korektorem hloubek a vysek. 

3. Dvoukanilovy linkovy zesilovac se 

ziskem 10 dB. ; 

4. Usmernovac. 

5. Stabilizator 30 V/1,2 A s elektronic¬ 
kou pojistkou. 

6 . Dvoukanalovy vykonovy zesilovac 
2 X 10 W. 

Stavebnicovi fegeni umozhuje sestavit 
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KONTROLNI REPRODUKfNl ZARiZKNl 
Pftl VfROBfi GllAMOI ONOVVCH DESEK 



' / Obr. 2 . Sous Cava jed- 
- notekpro kontrolni re- 
produkcni zoHzeni , 
vyvinute a vyrobene 
v Gramofonovych zd - 
vodech, n. p . y 




rfiznd varianty zafizeni a souCasnfe za- 
jigtuje snadnou udrzbu pouhou vym6- 
nou vadnd jednotky. Pro kontrolu „ma- 
tek*‘ v galvanoplastice je riapf. pouzita 
shodna elektronika jako na obr. 1 ve spo- 
jeni s upravenym profesiondlnim gramo- 
fonem EMT. Z t6to stavebnice lze rea- 
lizovat i zafizeni s vnejsimi ovlddacimi 
prvky, protoze spojovy obrazec pfed- 
zesilova£e a korektoru je resen tak, ze 
desticku'Ize osadit i tandemovymi nebo 
dvojitymi potenciometry. U v§ech za¬ 
fizeni jsou pouzity magnetodynamickd 
snimaci syst^my SHU RE M44-7, 
kterd dobfe vyhovuji, nebot* jsou kvalitni 
a soudasnd robustni. Navic zaruduji 
zachovdni nastavend vertikdlni sily na 
hrot i pfi reprodukci z celoniklovych 
matek, u nichz nelze pouzit dynamickd 
systdmy, protoze je jejich magnet pfi- 
tahuje k niklovdmu povrchu silou, kterd 
cje mnohondsobne vet§i nez potrebnd. 

Elektricka zapojeni jednodivych ob- 
vodu jsou obvykld; potfebnd spolehli- 
vosti a pfesnosti bylo dosazeno dfiklad- 
nym vybdrem a mefenim vSech pouzi- 
tych souddsti, pedlivosti pfi vyrobd jed- 
notek a pfi jejich ozivovdni. Clanky RC, 
kterd urduji kmitodtovy prubdh pfed- 
zesilovace, jsou tvofeny vidy dvdma 
paralelne spojenymi souddstmi, vybra- 
nymi tak, aby se vysledny odpor nebo 
kapacita liSily od vypodtend maximdlne 
o 1 %. Tim je zaruceno, ze maximalni 
odchylka od teoretickdho prubdhu re- 
produkcni charakteristiky je 0,3 dB. 
Odpory a kondenzdtory v Baxandallovd 
korektoru jsou vybirdny tak, aby vzd- 
jemna odchylka symetrickych sounds ti 
v obvodu i v obou kandlech na jednd 
destidce byla menSi nez^2 %. To umoz- 


nuje jednak nastavit linedmi prubdh ve 
stfednich polohdch potenciometru a 
jednak zaruduje shodu v korekcich obou 
kandlu. U linkovych a vykonov^ch ze- 
silovadii, kterd nemaji fddnd vndjSi 
ovlddaci prvky, jsou odpory v obvodech 
zpdtnd vazby vybrdny tak, aby zisk byl 
dodrfcen s pfesnosti 0,2 dB. Popsand za¬ 
fizeni jsou instalovdna v lisovnd od r. 
1969, maji velmi malou poruchovost a 
pfestoze jsou osazena jeStd germanio- 
vymi tranzistory, majhdobrd technickd 
parametry a bohatd splnuji pozadavky 
pro zafizeni Hi-Fi. NejdulezitejSi para¬ 
metry elektronickd dasti: kmitodtovy 
prubeh 30 Hz az 18 kHz - odchylka 
od teoretickdho prubdhu normalizova- 
nd reprodukdni charakteristiky max. 
±0,5 dB, odstup rusivych napeti, vzta- 
zeny k plnd urovni zdznamu na desce, 
kterd je ddna efektivni zdznamovou 
rychlosti 7,9 cm . s -1 pro 1 000 Hz v kass- 
ddm kandle, je. min. —65 dB (mefeno 
s pfipojenou pfenoskou zajiStenou na 
stojanku a se zapnutym motorkem). 

Zkresleni pfi plnd urovni pfi 1 000 Hz 
(odpovidd 1,55 V na vystupu) je max. 
0,3 %. Pfemodulovatelnost je min. 
6 dB. Z techto udaju je patrn6, ze na 
provozni parametry cel^ho zafizeni md 
nejvetsi vliv jakost snimaciho syst^mu 
a pouzitych sluchdtek nebo reproduk- 
toru. S volbou'vhodn^ho typu sluchdtek 
jsme mSli ze za£dtku jistd obti^e. Vy- 
zkouseli jsme sluchatka AKG K50, 
TESLA ARF210 a nyni pouzivdme slu- 
chdtka Sennheiser HD414 de Luxe, 
kterd po akustick^ strdnce vyhovuji nej- 
ldpe. 

Svetovy vyvoj vSak smefuje k auto- 
matizaci vyrobnich pochodu. Rada sv£- 


tovych vyrobcu gramofonovych desek 
pouiivd kontrolni zafizeni, kterd umoz- 
nuji systematicky objektivn6 hodnotit 
a registrovat alespon nekter^ typickd 
vady, kterd se vyskytuji pfi vyrobe gra¬ 
mofonovych desek. Obdobnd zafizeni 
bylo vyvinuto ve Vyzkumndm ustavu 
gramofonovd techniky, bylo uspdsne vy- 
zkouleno v provozu a nyni se ve VIJGT 
dokonduje jeho zdokonaleny typ. Tato 
vyhodnocovaci jednotka je fesena v rdm- 
ci dlouhodobe pfimd spoluprdce s na§im 
partnerem Deutsche Schalplatten vNDR 
a je urdena k vestaveni do profesional- 
nich gramofonu T146, vyrdbenych rov- 
nez v NDR, jimiz hodldme v priStim 
roce nahradit zbyvajici zastarald kon¬ 
trolni zafizeni v galvanoplastice. 

Ing. Ladislav Kuss , 

Gramofonove zdvody , n. p. 

* * 0 

O kvadrofonni reprodukci hudby sc 
dosud mluvilo pouze ve spojeni se spe- 
cidlnimi dtyfkanalovymi magnetofony. 
Nyni uvddi japonskd firma JVC Nivico 
na svdtovy trh jako novinku prvni gra-. 
mofonovd desky JVC CD-4 se dtyrmi 
kandly. Zatim si mohou zdjemci po- 
slechnout kvadrofonni zdznam suity z 
Bizetovy Carmen. Dalsi nahrdvky se 
ocekdvaji v krdtkd dobd. 

Pfi vyvoji dtyfkandlovd gramofonovd 
desky byl kladen hlavni duraz na tech- 
nologii, kterd by umoznovala ulozit do 
drdzky tvaru V 6tyfi samostatnd zazna- 
my. A to vse pfi stejnd kvalitd jako u ste- 
reofonnich gramofonovych desek a pfi- 
blizne za stejnou cenu. Podniku JVC 
'se to podarilo pomoci ndkolika chrdnd- 
nych novinek pfi ryti zdznamu. Tech- 
nologii novd gramofonovd desky JVC 
chrani na 90 patentu. Postup zdznamu 
se zatim neuvadi, je v§ak zndmo, ze se 
ryje pfi malych rychlostech, kontroluje 
se uroven zdznamu, je zaveden neutra- 
lizafini postup a samo6innd omezovani 
sumu. 

System zdznamu CD-4 dokaSe presne 
ulozit do drdzek neporuSeny zdznam 
vsech £tyf zvukovych kandlu, kter6 jsou 
pfesne orientovdny podle smeru zvuku. 
Hudba se jim zaznamendva pfesne tak, 
jak je ji slyset pfi snimdni ve studiu. 
Poslucha6 md vice volnosti pohybu, nez 
pfi poslechu stereofonni nahravky. Lze 
pfedpoklddat, ze tento system bude Ca¬ 
sern nejlepsim druhem zdznamu Hi-Fi. 
Pro pfehrdvani kvadrofonnich desek se 
pouiivd Ctyrkanalovy zcsilovac, jakost- 
ni gramofon a snimaci hlava (pfenosky) 
4MD-10X pro Ctyfi kandly a specialni 
demodulator 4DD-10. V§echny tyto 
pfidavnC jednotky doddvd rovnez firma 
JVC Nivico. Si 

Podle Funkschau L Ilf 1972 



. . . mfizete klidn^ sp£l 

pfedplatite-li si AR a RK jeSte dnesl 

Redakce upozorftuje, £e se v posledm dobe mnoii zadosti o zasl&nf 
starSich a nejen starsich cisel AR a RK. T£mto zddostem vSak nemuieme 
vyhov^t, nebof! dostdvdme do redakce pouze nSkolik vzorovych 2fsel. Pro¬ 
to doporu£ujeme vSem zdjemcOm, aby si oba naSe casopisy predplatili v co 
nejkratSi dob€» nebot zdjem o oba £asopisy se stdle ZvetSuje - jedine 
s pfedplatnym muzete mit kompletni ro£niky. 




Mam jeden z no- 
vych typu TVP Ora- 
va. Po zapnuti pri- 
jima£e se mi za tlo- 
bu 20 aZ 30 minut 
ale sp oft p£tkrdt roz- 
ladi oscilator priji- 
mace, tak5e je ho 
tfeba stdle dolado- 
vat. Protoze jde o za- 
vadu, ktera, jak jsem 
zjistil, se vyskytuje 
u t£chto televizoru 
pom£rn£ £asto, pro- 
sil bych o sd&leni, 
jak bych jl mohl od- 
stranit. (M. HriCina, 
Kosice.) 

Nov6 televizory Orava maji kandlovy volii 
s varikapy, kter£ se napajeji napetim, stabilizova- 
fltfm Zenerov^mi diodami. Uvedenou zdvadu zpft- 
sobuje zrejme to, Ze Zenerovy diody nejsou kva- 
litni a do te doby, ne5 se ustdli v TVP teplota, 
m£ni se jejich Zenerovo nap£ti, coZ rozladuje ob- 
vody, lad£n£ varikapy. Pomohlo by pravd£podobn£, 
kdybyste nahradil Zenerovy diody jinymi, u nichi 
by se predem vyzkouSela teplotni zdvislost Zene- 
rova nap£ti. 

Mdm televizor Stassfurt z NDR. 
Domnivdm se, ze je u n£ho vadn&‘ 
elektronka PFL200. Elektronku vsak 
nemohu nikde sehnat. Mu2ete mi po- 
radit, kde bych mohl elektronku za- 
koupit nebo film ji mdm nahradit? 
(R. Kost’dk, Zandov.) 

Ka2dd rada je v tomto pripade drahd - elektronka 
se v CSSR nevyrdbi a neproddvd, n&hrada tuzem- 
skym v^robkem neni moind. Nahradni elektronku 
budete muset asi zakoupit v NDR, jind cesta neni. 

Jsem majitelem stereofonniho mag- 
netofonu B43. U tohoto magnetofonu 
se pri vypnuti zaznamu objevuje ne- 
pfijemnd lupnuti. Lze tento jev od- 
stranit? (J. Cicvarek, Uhfinfcves.) 

Lupdni je bohuiel nepfijemnou zavadou u v£t- 
5iny magnetofonft, u nichi je pfitlak kladky ovld- 
ddn elektromagneticky. V na§i literature bylo sice 
popsdno nekolik zpusobu, jimii bylo moino tento 
jev omezit, ale odstranit ho se nikomu nepodafilo 
(dokonale). 

* * ★ * 

Prosinie dtendre, aby si laskave opravili chyby 
v £ldnku Nf generator pro Hi-Fi. V AR 12/1972 
mi b^t na str. 464 v bodu 7 R $ g O,5i? 10 , 
v bodu 13 ^UT1T2 = PRz/^vst- V AR 1/1973 
na str. 23 v rozpisce mi b£t R 10 1,5 kO, i? n 330 O, 
R,4, 68 kQ, i?*o 4,7 Q, C,, Ct 1 nF> C t , Ca 

0,1 pF, C a , C, 10 nF, C t , C e 1 nF, C lft 50 trF/15 V, 
TE 984. Kondenzator (na obr. 10) C s ma bjh pri- 
pojen prav^m vyvodem asi 1 cm doprava na folii 
ze zemnlho spoje; vyvody potenciometrft je tfeba 
zapojit podle schdmatu. Vnitfni Sirka krytu 7 na 
obr. 9 mi byt 153 mm. NeoznaCeni tabuika na 
str. 17 shmuje vypoctene vlastnosti zesilovacich 
stupnft — patri k vypoctu na str. 16 pred odstavec 
Konstrukce. 

K tomu je§t£ poznimka redakce - budete-li 
pripravovat clanek pro AR, v kaidem pripadS je 
treba vepsat hodnoty souCistek i do schematu za- 
pojeni (krome toho, Ze budou uvedeny v rozpisce 
soudistek). Rozpiska soudastek slouzi pouze k bliz§i 
specifikaci soudistek, pouiitych pri konstrukci. 


Dile jsme dostali velkd mno2stvi dotazu na ceny 
transformdtorft 9 WN 676 041 a 9 \VN 676 10A, 
jejichi technicky popis a cenu jsme uvedli pred 
dasem v AR. Ctenifi, kteri si o tyto transformitory 
napsali zisilkovd sluzbd TESLA Uhersky Brod, 
byli pfekvapeni, kdyz jim byly transformitory 
tictoviny za mnohem vy§§i ceny, nez jakd byly 
uvedeny v AR. Upozorftujeme, Ze ceny v AR plati 
pouze v prodejnach pro radioamatdry, ktere vedou 
toto zbo2i jako vyprodejni. Ceny, uctovane n. p. 
TESLA jsou piivodnimi cenami, za jake se trans- 
formatory prodivaly pri servisu televizorii! Znovu 
upozorhujeme, ze transformitory nejsou 
samozrejmfc p&vodn£ urdeny pro pfipojeni 
na sit'ove napeti a podle sd£leni EZU neni 
jejich izolace na toto napeti zkouiena. Dbejte 
proto pri prici s nimi zv^Sene opatrnosti! 





Uprava pPijfmaEe Carina 

V roce 1971 byl din do prodeje vyro- 
bek n. p. TESLA Bratislava - prenosny 
autoprijimac CARINA 2011 B. Podle 
vzhledu i schdmatu zapojeni je to mo- 
demi prenosny prijimac, uzpfisoben^ 
pro provoz v automobilu. 

Vetsina techto pfijima£u pri pouziva- 
ni jako portable uspokoji majitele sv^m 
vykonem, i kdyz se vykon a citlivost 
jednotlivych pfijimaCu pri vzijemn^m 
srovndni velmi lisi. Neznam vsak pfeji- 
maci podminky, proto ponecham tuto 
otazku stranou.. 

Nesnaze zacinaji zamontov^nim p^i- 
jimace do autodrzdku. Pfijem je moznf 
na vsech vlnovych rozsazich s vyjimkou 
strednich vln, na nichz lze zachytit 
pouze asi tfi stanice, pricemz reprodukce 
je prekryta silnym sumem a interfe- 
ren^nimi hvizdy. Overil jsem si, ze tuto 
zdvadu maji vsechny Cariny. 

PK snaze reklamovat tuto konstrukcni 
zdvadu u vyrobce n. p. TESLA Brati¬ 
slava mi byl po sesti tydnech pfijimafi 
vracen zpet s pruvodnim dopisem: ,,Pri¬ 
jimac pri prevadzke v autodrziaku ne- 
vykazoval ziadne zavady 1 *. Protoze 
jsem zacal pochybovat o tom, zda „ne- 
hrani^ je reklamovatelnou zdvadou, 
obratil jsem se na Krajskou radiotele- 
vizni sluzbu se zadosti o radu. Bylo mi 
vysvetlovdno, ze neni mozno tuto zdva¬ 
du reklamovat, protoze tento jev je 
bezn^ u vsech Carin a prijimac byl 
schvalen Typizacnim ustavem. Navic 
pry u tohoto prijima£e neni vyslovne 
stanoveno, zda musi v aute hrdt. 

Nakonec mi nezbylo nic jin6ho, nez 
zadit s laborovanim na odstraneni zdva- 
dy. PrijimaCu Carina je dnes jiz prodano 
radove 10 000, chci tedy poradit stejne 
postizenym, jak popsanou zdvadu od¬ 
stranit. Reprodukovatelnost upravy byla 
s plnym uspechem vyzkousena na priji- 
macich vyrobnich cisel 601 596 a 
603 520.. 

ZkouSkami bylo zjistfeno, ze vstupni 
obvod je nevhodne impedancne pfi- 
zpusoben pro pfipojeni autoant^ny a ze 
interferencni hvizdy zpusobuje nakmi- 
tdvdni vf predzesilova^e (T 3 ). 

Postup upravy 

Doporucuji si vzit k ruce Sd^lovaci 
techniku £. 11/1971, kde je otisteno vel¬ 
mi prehlednd schema Cariny vcetne 


oznaceni pajecich spicek prepinacu. Pro 
ndzornost je na obr. la vstupni obvod 
pro SV s autoant&iou pfed upravou a na 
obr. 1 b po uprav6. 

Prijimac vyjmeme ze sknhky po vy- 
tazeni tri knofliku a vysroubovdni - tfi 
sroubu v ^elech skrinky tak, ze celou 
skrinku vytahneme smerem vzhuru. 
Spickou jehlov^ho pilniku prerusime 
plosny spoj mezi vyvodem 1 prepinace 
Ph a odbockou civky vstupniho obvodu 
Lb (obr. 2a). Dale prerusime spoj mezi 



b) 


Obr. 2 . Cast desky s plosny mi spoji pfed 
upravou (a) a po uprave (b) 


homim koncem a napojenim drdto-' 
v6ho vyvodu k vyvodu 6 pfepinace Ptg* 
Do mista pferuseni spoje L$ — Pf& 
vpdjime odpor 220 D/0,1 W. Mezi vy¬ 
vody 1 a 11 na prepinaci Pf 5 vpdjime 
keramicky kondenzator 50 pF, nejvy- 
hodneji pri mo na pajeci ocka prepinade. 
Na obr. 2a je zndzornen puvodni stav 
a na obn 2b stav po uprave. 

Popsanou upravou se rozladi vstupni 
obvod Lg, L^y ktery je tfeba znovu 
sladit. ' ' : 

Pripravime si normalizovanou ume- 
lou autoantdnu (obr. 3) a jeji vystup 
pfipojime na bod X 8 na nozov£ zasuvce 





Obr. 3 . „Umeld“ antena 


pro pripojeni autodrzaku. Soucasne 1 
vsuneme kousek lepenky o rozmeru asi 
10x30 mm do t6to nozov£ zasuvky 
(= kontakty XY 8 az XY 12), cimz 
simulujeme zasunuti do autodrzaku. 
Tato zasuvka je umistena primo pod 
ladicim kondenzatorem. Vsunutim dre- 
ven^ho klinku pod ovladaci paku pre- 
pinace autoant^ny Ph prepneme prepi- 
nac do poloby „zasunuto v drzaku". 

Sfadem vstupniho obvodu SV 
pro autoantenu 

Od zaddtku stupnice (oznafcime si 
misto stupnicov^ho ukazatele AM pfi 
zcela zavfen^m ladicim kondcnzdtoru) 

' odmerime 26 mm a do tohoto mista 
preladime ukazatel. Na signalnim gene- 
rdtoru nastavime kmitocet 600 kHz a 
jadrem civky Lq nastavime maxim&lni 
vystupni signdl. Velikost signdlu s v^- 
hodou cteme na ruckovdm meridle 
v prijimaci. 

Dale odmerime 125 mm od zadatku 
stupnice a zmfcnou kapacity kondenzd- 
toru C 31 se snazime dosdhnout maximal- 
nlho vystupniho signalu pfi vstupnim 
signilu o kmitoctu 1 500 kHz. 

tJpravu zakoncime zajiitenim L$ a 
C31 kapkou vosku. 

0. Spatt 


Jednoduchy domaci telefon 
s telefonnfmi pristroji „aut.“ 

V casopise Wireless World [1] je 
popsan jednoduchy domdci telefon s po- 
uzitim dvou pristroju pro stdtni telefon- 
ni sit? („aut.“). 

Telefonni pfistroje jsou spojeny para- 
lelne a pfipojeny ke zdroji stejnosmer- 
n£ho napeti pres odpor R podle obr. I. 


n/ f ni 2 



Zapojeni je podobn6 pripadu, ktery 
by nastal pfi hovoru mezi dvema para- 
lelne zapojenymi ucastnickymi telefony 
stdtni telefonni site. 

Podrobnejsi yysvetleni funkce tele- 
fonniho pristroje ,,aut. <£ je uvedeno 
v [2]. 

Literatura 

[1] Goddard, M.: Miniature Automatic 
Telephone Exchange. Wireless 
World, unor 1972. 

[2] Mojzis, K.: Domaci telefonni ustred- 
na. Amat£rsk£ radio c. 6/1972, 
str. 213. 

J. Hot sky 

ZkuSebni sonda pro dslicove obvody 

V poslednich letech vstoupily do po- 
predi elektroniky cislicove integrovan^ 
obvody a s nimi i potreba novych meri- 
cich pristroju. Jednim z nich je zku- 
sebrii sonda, indikujici logickou nulu 
ajedni£ku (obr. 1). 


cili pfi napeti > + 1,4 V zarovka ne- 
sviti a pfi napeti < +1,4 V sviti. Pfi 
sifce spoust’ovych impulsu 20 ns az 
100 ns blikaji zarovky s dobou sviceni 
asi 100 ns. Jsou-li impulsy delSi nez 
100 ns, shoduje se doba sviceni zarovek 
s d&kou spousfovych impulsu, Integro- 
vany obvod je proti pfepdlovani napa- 
jeciho napeti chrinen diodou D$. Proti 
zvysen^mu napajecimu napeti chrdni 
celou sondu Zenerovy diody a O 7 . 

Pouzite soucdstky 

Vsechny odpory jsou na maximalm 
zatizeni 0,125 W. Tranzistory KC508 
m&zeme nahradit KC507 nebo KC509. 
V puvodnim zapojeni [1] .byla pouzita 
misto dvou paralelne spojenych zarovek 
6 V/0,05 A, jedna zarovka 4,5 V/0,1 A. 

Mechanicka konsirvkce 
Celd sonda je umist&ia v hlinikovem 
pouzdre valcovit6ho tvaru (pro mf 
transformatory napf. z prijima^e Ta¬ 
lisman). Do pouzdra jsem vlozil smotek 


3xKA501 KC508 OA9 KC508 MHAOO QA9 2*.1NZ70 KF508 



Obr. 1. Z a P Q j en i zkusebnvsondy 


Popis zapojeni pruhlednd pJasticke hmoty, aby ne- 

vznikla po zasunuti ,,vrab£iho hnizda“ 
Vstup sondy je chranen diodami Di, sondy nezadouci spojeni a aby se do 

Dz a odporem ze vstupu se zku§ebni sondy otvory pro zarovky nedostal 

napeti dostane na zesilovac se zpetnou prach. Vsechny soucasti sondy jsou 

vazbou, ktery je osazen tranzistory Ti ve „vrabcim hnizde u , kter^ spociva na 

a T 2 . Dale ndsleduji dva klopn6 obvody, tfech zdifkdch zasroubovanych k zadni 

tvofen6 ctyfmi hradly NAND. IJkoIem stene (dve zdirky jsou pro napajeni ana 

techto obvodu je prevest spoust’ov^ im- treti je pripojen hrot). Zadni stena 

pulsy z predzesilovace na pravouhly pouzdra je tvofena koleckem, vysou- 

(obd^lnikovity) tvar. Tranzistor 7s po- struzen^m z novoduru (obr. 2). Nejvice 

tom vykonove pfizpusobuje signal pro prace vyzaduje zhotoveni hrotu. Zd- 

zirovicky^ia^. Prahova uroveh vstup- kladem je opet kolecko z novoduru, 

niho napeti je nastavena asi na +1,4 V, tentokrdte uprostfed s dirou; do diry je 






narazena trubicka z podobn6 hmoty 
a v ni je „narazen“ kus tvrdsiho dratu 
s izolaci, ktery je na vnejsim konci za- 
spicaten. Z£kladni kolecko je pripev- 
neno k celu pouzdra (v nemz je dira pro 
zuzenou tast kolecka) t?emi srouby M2. 

Zdver 

Tato spolehlive pracujici sonda najde 
uplatneni vsude pri praci s cislicovymi 
obvody, nebot muze cdstecne nahradit< 
i osciloskop. Bude vdecnym mericim do- 
plnkem kazd^mu technikovi, ktery sc 
zabyva £islicovou technikou. 
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Pozoruhodna zavada magnetofonu B 46 

Dostal se mi do rukou magnetofon 
TESLA B 46 s neobyklou vadou. Re- 
produkce na obou stopach byla v na- 
prost^m pofadku, avsak ani jeden kanal 
nenahraval, indikator vybuzeni neuka- 
zoval, nekmital oscilator, takze pristroj 
ani nemazal. 

Pri kontrole zaznamov6 cesty leveho 
kanalu jsem zjistil, ze z baze tranzistoru 
T 2 , tedy z potenciometru zdznamov6 
urovne je aZ k indikatoru vSe v porddku. 
Z kolektoru 7i vsak signal dale nesel. 

Geld zdvada byla zpo£dtku velmi po- 
divnd proto, Ze byla zcela identickd pro 
Oba kanaly a bylo tedy turner vylouceno 
ndhodn6 preruseni anebo zkrat v jed- 
nom kanalu (navic nekmital ani osci- 
ldtor). Bylo tedy zcela zrejm£, Ze je 
nutno hledat takovy prvek, ktery je 
schopen pri poruse ovlivnit vsechny 
vyse uvedene funkce. Muselo to nutne 
byt v okoli prepinacu AZ, Z a Zfi' Pfe- 
pinace vsak jsou z opravarsk6ho hle- 
diska i po odklopeni desky se zesilovaci 
t£m£r nepristupnA 

Pohled zespodu vsak ukazal, ze Ii£ta 
prepinace Z> ktera je ovladana spolecne 
se ZA i ZB, se v poloze ,,zdznam u za- 
souvala viditelne hloubeji, nez sousedni 
ZA, pripadne £5. Pricina zdvady pak 
byla jiz nalezena pomerne snadno. Lista 
prepinace Z j e nahore ukoncena plo- 
chou kovovou navleckou, do jejihoz vy- 
rezu zapada pruzina, ktera ji v klidu 
drzi v horni poloze. Tato ndvlecka se 
v dusledku nedokonal6ho upevneni vy- 
sunula pusobenim pruziny nahoru, 
takze pri stisknuti kter£hokoli zaznamo- 
v6ho tlacitka se zasunula prilis hluboko, 
jeji kontakty „pfejely u pracovni polohu 
a vsechny zftstaly rozpojeny. Rozpojen6 
kontakty Z2 a Z 7 znemoznily pruchod 
nf signalu a rozpojen6 kontakty a Z$ 
vyradily z cinnosti oscilator. 

Stladeni ndvlecky listy do puvodni 
polohyja jeji zafixovani zavadu jedno- 
znacn£ odstranilo. A. H. 


Pripravek pro mefeni tranzistoru na 
PU 120 

- Univerzalni mSfici pristroj PU 120 
je znacne rozsiren jak mezi amatory, 
tak mezi profesionaly-elektroniky. Jiste 
se uz mnozi z nas^ potykali s rychlym 
pripojenim tranzistoru do objimky na 
mefici. Vlastni'objimka je fesena k pri- 
pojeni beznych typu germaniovych tran¬ 
zistoru rady NU70 apod. Pro novejsi 
typy rad KC, KP', KS apod, je vzddle- 
nost mezi kontakty objimky prllis velka. 
Nepfilis vyhodna je i poloha objimky 
vzhledem k pouzdru mericiho pristroje, 
kter^ brdni zasunuti vodicu smerem ke 
stupnici. Zasuneme-li tranzistor sm&rcm 
ke stupnici, zakryva jeji cdst. 

K usnadneni mefeni jsem vyrobil pfi- 
pravek s objimkou pro tranzistory. 
Pripravek je zhotoven ze dvou desticek 
cuprextitu, spajenych do prav^ho uhlu. 
Kontakty, kter6 se zasunuji do objimky 
na pristroji, jsou z mosaznych nebo fos- 
forbronzovych plisk6, kter^ pripajime 
kolmo do rohu, vznikldho spajenim 
destifiek. S vybodou muzeme pouzit 
cist svazku pruzin ze stariho rel£. 

Plosny spoj jsem zhotovil pferusenim 
fdlie hrotem no^e nebo rydla vzdy ve 




— pajeno 


Obr. L Pripravek pro mereni tranzistoru na 
PU 120 . 1 - kontakty , ktere se zasunuji do 
objimky na mericim pristroji; 2, 3 - desky 
z cuprextitu - dtry jsou urceny k zasunuti 
objimky pro tranzistory rady KC (apod.). 
Pro jine objimky Ize jejich roztel treba 
upravit; 4 - sestava pripravku 


dvou primkach, vzdalenych od sebe asi 
2 mm. 

Naklady na pripravek nepfesahuji 
2 Kcs a proto si muzeme zhotovit n£ko-r 
lik pripravku s ruznymi objimkami a 
merit vsechny typy tranzistoru malych 
vykonu. 

Jaroslav Cernik 

Trirozmerovou plastickou televizi 
predvideli pokusne technici jirmy Mul- 
lard na nedavn6 vystav£, poradan^ na 
pocest 50 let provozu britsk^ho rozhlasu 
v % Londyne. Navstevnici vystavy se 
mohli seznamit se zpusobem vysilani 
pres umeli druzice zeme, na obrazovce 
mohli shl^dnout, co vidi elektronicka 
snimaci kamera v upln^ tme, a mohli 
blize poznat zajimavosti ze zakulisi roz- 
hlasov6 a televizni techniky behem vysi¬ 
lani. Britska postovni sprava pripravila 
pro nivstevniky studii dalsiho rozvoje 
rozhlasovych a televiznich vysilacu. 
Elektronicky koncern Mullard predvi- 
del celkem 23 ruznych technickych 
filmCi z taju elektronicki vyroby i histo¬ 
ric radiotechniky. Vystavu doplnilo 
predvadeni nejmodemejsich pristroj & 
spotrebni elektroniky, elektronek a sou- 
castek pro profesionalni a amat£rsk6 
ucely. S£. 

Podle Mullard Information c. 17/25 


Prvni rentgenove zarizeni 
ke zkouSeni plastu pneumatik 

Po ruznych zarizenich ke zkouseni 
materiilu rentgenovymi paprsky se ob- 
jevilo na trhu i zarizeni ke zkouseni 
a mefeni plasfu pneumatik motorovych 
vozidel. Vyrobcem zarizeni je *firma 
Collmann GmbH, z Liibecku z NSR 
(obr. 1). Zarizeni je urceno predevsim 
k vystupni kontrole plastu pneumatik 
pri s£riov6 vyrobe. Dovoluje prekontro- 
lovat hotovy plasf o prumeru 1 m za 
dobu 35 az 120 vterin. Pritom zarizeni 
behem doby zkouseni si samo pripravuje 
ke zkousce dalsi plast’. Vymena plasfu 
zkontrolovan^ho za kontrolovany tr\ r a 
asi 10 vterin. 

Zafizeni md dve zobrazovaci plochy - 
na jedn£ je rentgenovy snimek pliStb 
pri pohledu kolmo na vzorek, na druh6 
jsou soucasne snimky prav^ho a leveho 
boku plaste. 

Podle firemni literatury Collman 1/73 
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Obr. 1. Mika pro konlrolu soubehu ladenych 
obvodu (rozmery jsou jen orienlatni) 


Jednoduchy mericf vysifac 

V minul^m cisle AR byl uveden na- 
vod na stavbu tranzistorov^ho multi- 
vibr&toru a pop is jeho pouziti, zejmdna 
pri hledani zavad v prijimacxch a pri 
sladovani prijimacix. Pro nekter6 pra- 
covni postupy potrebujeme vsak zdroj 
umel^ho sign&lu ur£it6ho znam^ho kmi¬ 
toctu, preladitelny zpravidla v urcitdm 
rozsahu. Pro tyto postupy se tedy multi¬ 
vibrator jako zdroj signalu nehodi. 
Napr. k nastavenx vstupnich obvodu 
prijimace s pfimym zesilenim na rozsah 
strednich vln (525 az 1 605 kHz) je 
nutny zdroj umel&io ^sinusov&io vf 
signdlu (bud nemodulbvan^ho nebo ldpe 
amplitudove modulovandho nf signalem 
o kmitoctu asi 1 kHz), preladitelny mi- 
nimilne v rozsahu SV. Stejny zdroj vf 
signalu je nutny ke sladeni vstupniho 
obvodu a' oscilatoru superhetu pro roz¬ 
sah strednich vln. Navic potrebujeme Ice - 
sladeni mezifrekvencnich obvodu super¬ 
hetu vf signal o kmitoctu okolo 450 kHz. 
V pristich cislech AR bude v tomto se- 
rialu uveden navod ha stavbu jednodu- 
ch£ho superhetu pro prijem na strednich 
vlnach.’ Pro mladb konstrukt^ry, ktefi si 
budou chtit teiitosuperhet postavit a ne- 
maji k dispozici tzv. merici vysilac, je 
urcen nasledujici navod na stavbu jedno? 
duchbho zdroje signalu ke sladeni toho- 
to superhetu (pfipadne jinych prijimacti 
pro rOzsah SV). 

Pri popisu funkce prijimace s pfimym 
zesilenim v AR 12/72 jsme se sezn&mili 
s paralelnim rezonancnim obvodem a 
jeho zakladnimi vlastnostmi. Vime jiz, 
ze: 

- impedance Z paralelniho rezo¬ 
nancniho obvodu je znacne zavisla na 
kmitoctu signalu na tomto obvodu, a ze 
jeji prubeh vyjadruje graficky tzv. re¬ 
zonancni kfivka, 

- nejvetSi impedanci ma paralelni re¬ 
zonancni obvod pri tzv. rezonandnim 
kmitoctu /o, 

- ze prubeh rezonancni krivky para¬ 
lelniho rezonancniho obvodu je zavisly 
na tzv. jakosti Q obvodu. Cim je jakost Q, 
vetsi, tim je rezonancni kfivka obvodu 
uisi a vys§i. 

*iVzh!edem k tomu, ze-paralelni rezo¬ 
nancni obvod je jednim ze: zakladnich 
bbvodfi v radiotechnice a je i zakladem 
dale popsan^ho pfistroje, prohloubime 
si nejprve nase znalosti o nem. - 
* ‘ Pri rezonancnim kmitoctu nastdvd 
y paralelnim rezonancnim obvodu rov- . 
novdha indukcnich a kapacitnich re- 
aktanci. 

Xj, = Xc y cili 2ixfoL = - 

Z teto podminky je pak odvozen za- * 
kladni vzorec pro vypoSet rezonancniho 
kmitoctu . ■ - 


Pro beznb vypocty, zejmbna v radio¬ 
technice, se casto pouziva upraveny 
vzorec 

/o a = [MHz; pF/^H]. 

U idealniho paralelniho rezonancniho 
obvodu byly by proudy /c (prot&cajici 
kondenzatorem) a / L (protbkajici civ- 
kou) pri rezonancnim kmitoctu v kaz- 
d£m okamziku stejne, avsak opacn6ho 
smyslu (proud protekajici kondenzato¬ 
rem predbiha o ctvrt periody pripojen6 
napeti, proud protekajici civkou se 
zpozduje o ctvrt periody za pfipojenym 
napetim). Vzdjemne by se tedy rusily, 
obvodem jako celkem by neprotekal 
zddny proud, jeho odpor by byl neko- 
necne velky. ./ 

Skutecny rezonancni obvod o urcite 
jakosti Q bude mit pri rezonanci odpor 

Rq = 2nf Q LQ . [fi; Hz, H, —]. 

Z tohoto vzorce vyplyva, ze jakost Q, 
paralelniho rezonancniho obvodu mimo 
jin6 udava, kolikrat je odpor obvodu pri 
rezonanci vetsi, nez reaktance samotnd 
civky. Pri rezonanci je proud protdka- 
jici civkou a proud protekajici konden¬ 
zatorem ££krat vetsi nez proud, privd- 
deny z pripojendho zdroje (protekajici 
obvodem jako celkem). 

Pro rezonancni kmitocet /o ma para- 
lelnx rezonancni obvod charakter cin- 
n6ho odporu, pro kmitocty vyssi nez fo 
se chova jako kapacita, pro kmitocty 
nizsi nez fo jako indukcnost. Cim ja- 
kostnejsx rezonancni obvod chceme zis- 
kat, tim jakostnejsi cxvku a kondenzdtor 
(s malymi ztratovymi odpory R z ) mu* 
sime pouzit. Z vyse uvedeneho vzorce 
teoreticky vyplyva, ze jakost rezonanc¬ 
niho obvodu je tim vetsi, cim vetsi in¬ 
dukcnost ma civka obvodu (tedy cim 
rnensx je kapacita kondenzatoru). V pra- 
xiomusime vsak z ceie raidy duvod^i vzdy 
volit urcity kompromis mezi indukcnost! 
civky a kapacitou kondenzatoru. 

V radiotechnice se vyskytuji jednak 
rezonancni obvody naladen6 trvale na 
. jeden rezonancni kmitocet fo (napr. 
mezifrekvencni obvody), jednak rezo¬ 
nancni obvody plynule laditeln^ v ur£i- 
t6m rozsahu kmitoctu fomta az fo max 
(napr. vstupni obvody prijimace). 

Rezonancni obvody se doiaauji na 
zadany rezonancni kmitocet bud zme- 
nou indukcnosti civky, nebo zmenou • 
* kapacity kondenzatoru. 

Indukcnost civek v rozhlasovych pri- 
jimacich lze v urcitych mezich (zpra¬ 
vidla ±10 az ±25%) menit zmenou 
polohy zelezov^ho (karbonylov^ho) ne¬ 
bo feritovdho jadra nebo hrnidku. Cim 
je jadro zasunuto hloubeji do civky 
(nebo hrnicek na civku) tim mk civka 
vetsi indukcnost. Kdyby bylo jadro 
z nemagnetickeho materialu, bylo by 
tomu naopak. Na vyuziti tohoto jevu je 
zalozen princip tzv. hhlky pro kontrolu 
soubehu ladenycli obvodu (obr. 1). Pfi- 
lozime-li k civce rezonancniho obvodu 
konec hulky s feritovou tycinkou, in- 
dukcSnost civky se zvetsi. Pri priblizeni 
konce s medenou tycinkou se naopak 


indukcnost civky zmen§i. Hulkou mu* 
^eme tedy zjistit, je-Ii rezonancni obvod 
maladen presne na zadany rezonanCnl 
kmitocet nebo na kmitocet vyssi £i 
nizsi. 

Indukcnost civek feritovych antCn lze 
menit zmenou polohy civky na feritovC 
tycce. Je-li civka uprostred tycky, ma 
nejvetsi indukcnost, avsak nejmen§i ja¬ 
kost Q. Je-li na kraji tycky, ma nejmen§i 
indukcnost, avsak nejvetsi jakost £). 
V praxi se voliva kompromisni umisteni 
- stred civky ve ctvrtine az tretine dClky 
tycky. Civka se vine na kostricku, kterou 
lze po feritovC tyCce posouvat. 

Aby se poloha, doladovacich jader 
civek po naladeni samovolne nemenila, 
vymezuje se jejich vule v z&vitu kous- 
kem nite, pryzovCho vlakna nebo prouz- 
kem papiru; casto se zajistuje jejich 
poloha i zakapnutim voskem. Poloha 
civek na feritovych tycinkach se rovnez 
zajisfuje voskem. Vosk tavime zpravidla 
pajeckou. Musime vsak prihlizet k to¬ 
mu, aby se prilis vysokou teplotou vosku 
neposkodil zivit v clvkovem telisku 
z plastickC hmoty. 

Je-li rezonancni obvod doladbvan 
zmenou kapacity kondenzatoru, sklddd 
se zpravidla celkovd kapacita ,z nepro- 
mennCho kondenz&toru a s nim para- 
lelne spojenCho promennCho - doladfo- 
vaciho - kondenzatoru. Kapacita dola- 
cfovaciho kondenzatoru neni totiz nikdy 
tak stabilnl, jako kapacita jakostniho 
nepromenneho kondenzatoru. Celkovou 
kapacitu paralelni kombinace lze pak 
zpravidla menit v rozmezi ±5 ai 
±20 %. 

Dolacfovaci prvky se nastavuji (otdCe- 
ji) zasadne srouboviky nebo trubkovymi 
klici z nekovovych materialu. Jiz jen 
priblizeni kovovCho sroubovaku nebo 
klice k civce nebo kondenzdtoru obvod 
znacne rozlacfuje. Dolacfovaci sroubo- 
vkky snadno zhotovime napr. z pletaci 
jehlice z plastickC hmoty. 



a) b) 


Obr. 2. Doladovdni rezonancmch obvodu na~ 
ladenych v provozu trvale na jeden rezonancni 
kmitofot fo zmenou indukcnosti (a), zmenou 
■ kapacity (b) 


Rezonancni obvody naladeni trvale 
na jeden kmitocet se dolacfuji bud zme¬ 
nou indukcnosti civky (obr. 2a) nebo 
kapacity kondenzatoru (obr. 2b). Nikdy 
u nich nebyvaji promenne oba prvky. 
Nestaci-li rozsah zmeny doladovaciho 
prvku k naladeni obvodu na zadany 
kmitocet musime privinout nebo odvi- 
nou nekolik zdvith civky, pfipadne po¬ 
uzit nepromenny koridenzator s vetSi 
nebo mensi kapacitou. ' 

Rezonancni obvody plynule laditeln£ 
v rozsahu kmitoctu /omin az /omax 
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posuv a zuzovani 
rozsahu krruio&u 
pfi zv4t§ov6ni L 


posuv a vetsf zuzovani 
rozsahu kmitoctu pfi 
zvetfovdnf C p 


moznosU rozsifovani 
zuzovani a posouvanf 
rozsahu kmitoctu 


Obr. 3. Doladovdnt rezo- 
nancntch obvodu plynule la~ 
ditelnjch kondenzatorem 
Ci zmenou indukcnosti L 
(a), zmenoukapacity trim- 
ruCp(b), kombinovdni (c) 



promennym ladicim kondenzatorem Ci 
se v praxi dolacfuji bucf zmenou indukc- 
nosti civky L (obr. 3a), nebo zmenou 
kapacity paralelniho doladovaciho kon¬ 
denzatoru C P (obr. 3b), nejcasteji obe- 
ma zpusoby v tomtdz obvodu soucasne 
(obr. 3c). Oznacime-li nejmensi sou- 
hrnnou kapacitu rezonancniho obvodu 
(tj. minimalni kapacitu Ci, kapacitu C P 
po doladeni, vlastni kapacitu civky jL, 
kapacitu privodu atd.) C m in a nejvetsi 
souhrnnou kapacitu rezonancniho ob- 
vndu (tj. maximdlni kapacitu Ci, ka¬ 
pacitu C p po doladeni, vlastni kapacitu 
civky L, kapacitu pfivodu atd.) jako 
Cmaxj platl 

/o max 1/ Cm ax 

/o mi a ^ Cmin 

Jak se budou menit kmitocty /o min 
a fo max pfi jednotlivych zpusobech do- 
lacfovani rezonancniho obvodu? 

Budeme-li u rezonancniho obvodu 
(obr. 3a) zvetsovat napr. indukcnost L , 
budou se oba kmitocty fo min_ i fo max 

snizovat. Protoze se podil 1/ ^ max 

* Cmin 

prakticky nezmeni, pomer fo max : 
: fo min se rovnez nezmeni, zmeni se 
vsak rozdil mezi fo max a fo min* Jinymi 
slovy, cely laditelny rozsah kmitoctu 
fo min az fo max se ponekud zuzi a po- 
sune smerem k nizsim kmi toe turn. 
Zmensili-Ii bychom naopak indukcnost 
L, bylo by tomu naopak. Budeme-li 
u rezonancniho obvodu (obr. 3b) zvet¬ 


sovat napr. kapacitu doladovaciho kon- 
denz&toru C p , budou se oba kmitocty 
fo min a fo max snizovat. Protoze se 

podil j/ bude rovnez zmensovat, 

bude se zmensovat i pomer fo max : 
l fo min* Rozdil fo max a fo min Se tedy 
bude zmensovat rychleji nez v pfede- 
sl 6 m pripady. Jinymi slovy, cely ladi¬ 
telny rozsah kmitoctu fo mm az/o max 
se zuzi rychleji nez v predchozim pri- 
pade, pfi posuvu smerem k nizsim kmi¬ 
toctum. Pfi zmensovani kapacity Cp 
bylo by tomu naopak. 

Vyhodou doladbvani rezonancniho 
obvodu podle obr. 3c ve srovnani 
s predchazejicimi zpusoby je to, ze 
kombinaci zmen indukcnosti L a kapa¬ 
city Cp mijzeme kmitoctovy rozsah 
fo min az fo max rozsifovat nebo zuzovat 
a pritom posouvat podle potfeby bud 
smerem k nizsim kmitoctum nebo na¬ 
opak smerem k vyssim kmitoctum. Re- 
zonaneni* obvod podle obr. 3c musime 
sladovat na „kratkovlnn£m“ konci 
rozsahu, tj. pfi vytoceni ladiciho kon¬ 
denzatoru na minimalni kapacitu, vzdy 
zmenou doladovaciho kondenzatoru C p . 
Na ,,dlouhovlnn 6 m‘ c konci rozsahu tj. 
pfi vytoceni ladiciho kondenzatoru na 
maximum kapacitu, naopak vzdy zme¬ 
nou indukcnosti L (doladovacim jadrem 
apod.). Protoze kazdy zasah na jednom 
konci rozsahu ma urcity vliv i na druhy 
konec rozsahu, musime stfidave oba zd- 
sahy nekolikrat opakovat, az se odchylka 
na obou koncich rozsahu vyrovna. 


Zapojeni zdroje signalu pro slacfovant 

Zakladni casti zdroje signalu je para- 
lelni rezonanhni obvod Li, Ci, Ca a Cg 
(obr. 4). Indukcnost L\ tvori civka, na- 
vinuta na feritove ant 6 nni tycce, Ci je 
ladici kondenzdtor o max. kapacite 
380 pF, Ca je hrnickovy doladovaci 
kondenzdtor. Pfi rozpojen^m spinaci S 
je rezonaneni obvod nastaven na roz¬ 
sah kmitoctu 525 az 1 605 kHz. Pripo- 
jenim kondenzatoru C 3 spinacem S se 
zm£ni kmitoctovy rozsah asi na 370 az 
530 kHz. Pres* kondenzdtor Ca se rezo¬ 
naneni obvod pripojuje na vystup tran- 
zistorov^ho multivibritoru (zdroj spek- 
tra vf modulovanych kmitoctu). Vhodn^ 
je napr. multivibrator, jehoz popis byl 
uveden v minul^m disle AR. Rezo¬ 
naneni obvod si „vybere u z cel^ho 
spektra kmitocet, na ktery je naladen, 
a ro'zkmita se na nem. Vzhledem k to¬ 
mu, ze rezonaneni obvod md velkou 
jakost Q., je velmi selektivni a „nakmi- 
tani u je pomerne velk£. Ve feritov^ 
tycce vinuti Li vznika vf magneticky 
tok, ktery se uzavira v okolnim prostoru, 
takze kolem feritovfe tycky vznika vf 
magneticky pole. Vlozime-li do tohoto 
pole slacFovany prijimac s feritovou an- 
tynou (vhodne nasmerovanou), dostavd 
se signal indukeni vazbou ha vstup 
prijimace. ^ 

Vf modulovany signal pro slacfovani 
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Obr. 4 . Zapojeni zdroje signalu pro slacfovani 























prijimacu bez feritove ant<Sny, pro sla- 
dbvani mf obvodu apod, odebirame 
z vazebniho vinuti (navinuteho tesne 
u „studenbho (t konce vinuti L\) pres 
oddelovaci stupen, tvoreny emitorovym 
sledovacem T. Vf signal privadime na 
bazi tranzistoru, jehoz pracovni bod* 
urcuji odpory Ri a R%. Kondenzdtor Cd 
zkratuje odpor R 2 pro vf signal. Emito- 
rovy sledova£ ma velkou vstupni impe- 
danci, takze pomerrie malo zatezuje 
rezonancni obvod, a naopak.malou vy- 
stupni impedanci, coz je potrebn£ ze- 
jm£na pro sladovani tranzistorovych 
prijimacu. Vf signal odebirame pres 
kondenzator Ce z odporu R$ zapojeneho 
y cmitoru tranzistoru. 

Konstrukce pristroje 

Ccly pristroj je sestaven na zakladni 
desticce s plosnymi spoji (obr. 5). Des¬ 
ticku si opet zhotovime drive popsanym 
zpusobem z cuprexcartu nebo cuprex- 
titu tlousfky asi 1,5 mm. Obr. 5 jc 
kreslen pfi pohledu ze strany soucastek. 
Ladici kondenzator; Ci upevnime 11 a 
desticku dvema srouby M3, ktere mo- 
hou byt jen o 2 mm delsi nei je tlousfka 
desticky, aby po pritazeni neposkodily 
mechanismus kondenzdtoru. Pokud ne- 
dostaneme koupit jednoduchy ladici 
kondenzator typu WN70400, muzeme 
pouzit dvojity, WN70401. Zapojime 
vsak jen jednu jeho cast, tj. stfedni vy- 
vod a jeden z krajnich vyvodu. Druhy 
zustane volny\ Desticka je konstruovana 
tak, ze je mozno pouzit kterykoli z obou 
kondenzatoru. Kondenzatorov6 trimry 
C 2 a C 4 upevnime zakroucenim plecho- 
vych jazycktt. Jeden z obou jazycku 
trimru pripajime pak k plosn^mu spoji. 
Osovy vyvod trimru C 2 spojime kous- 
kem zapojovaciho vodice s mistem pro 
pripdjeni stfedniho vyvodu ladiciho 
kondenzatoru. Rozmisteni vsech ostat- 
nich soucastek je zfejme z obr. 5. 

Pro vinuti feritovb antbny slepime 
z tvrdsiho papiru (nejl^pe z Iesklb le- 
penky, prespanu, nebo z ldadivkoveho 
papiru) trubicku o d£Ice 45 mm. K le- 
peni musime pouzit bezvodb lepidlo. 
Trubicka ma mit tloust’ku steny asi 
0,5 mm a musi byt posuvna po feritovb 
tycce- Vinuti Lt.je z vf lanka 30 X 
X 0,05 mm nebo 20 X 0,05 mm, vinuti 
L 2 navineme medenym dratem o 0 asi 
0,2 az 0,3 mm, izolovanym lakem 
(GuL) nebo i hedvabim (GuLH)/ Ob£ 
vinuti jsou vinuta zavit vedle zavitu, 
stejnym smyslem i smerem. Zacdtky 
jsou oznaceny z, konce vinuti k. Vinuti 
L 2 pokracuje tesne za vinutim L\. Vinuti 
L\ ma 65 zavitu, vinuti L 2 8 zavitu. 
Vsechny vyvody jsou upevneny na tru¬ 
bicku kapkou pecetniho vosku. Ferito- 
vou ant£nu upevnime k desticce drza- 
kem, zhotovenym z tvrdeho dfeva podle 



Obr. 6 . Drzak feritove anteny 
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Obr. 7. Skfinka zdroje signd- 
lu pro sladovani 



obr, 6. Feritovou tydku upevnime v dr2a- 
ku prouzkem papiru nebo pryze. 

Skrinku pfistroje s odnimatelnym 
spodnim vikem zhotovime z preklizky 
tlousfky asi 4 mm (obr. 7). Postup prace 
byl v MIad£m konstrukt^ru popsan jiz 
nekolikrat. Skrinku polepime samolepici 
tapetou nebo kniharskym platnem apod. 
Na horni stenu nalepime stupnici, nary- 
sovanou,na kladivkovem papiru, zatim 
bez deleni (obr. 8). 

Zakladni desticku upevnime do skrih- 
ky ctyfmi vruty. Mezi desticku a ste¬ 
nu skrinky nasuneme na sroubky dis- 
taneni trubicky delky 10 mm z kovu 
nebo plastick^ hmoty. Hridelku ladi¬ 
ciho kondenzatoru prodlouzime podle 
potreby napf. podle obr. 9. Ovladaci 
knoflik si opatrime o prumeru 40 mm. 
Na jeho spodni plochu prilepime nebo 
prisroubujeme ukazovatel z pruhledne 
plasticke hmoty tloust’ky asi 1 az 2 mm, 
s ryskou uprostred (obr. 8). Na levou 
stenu skrinky upevnime dve zdirky pro 
napajeci zdroj a dve zdirky pro privod 
signalu z multivibratoru. Na pravou 
stenu dve zdirky pro vystup vf signalu 
a spinac S. Jako pfisluscnstvi si zhoto¬ 
vime z tenk^ho vf souoseho kabelu delky 
asi 1 m stineny propojovaci vodic se 
dvema bananky na koncich. 




Obr. 9 . Prodlouzeni hridele kondenzatoru C\ 


" Postup nastaveni pristroje 

Pristroj nastavime pomoci jak6hokoli 
pnjimace s, rozsahem strednich vln, 
s pokud mozno presnou stupnici. Nej- 
lepe se tedy hodi prijimac komunikacni. 
K pristroji pfipojime vystup multivibrd- 
toru a napajeci zdroj (batcrii) o napeti 
3 az 4,5 V. Spinac S prepneme do po- 
lohy, v niz jsou jeho kontakty rozepnuty. 
Kondenzatorovy trimr Ca nastavime asi 
do stfedni polohy, kondenzatorovy 
trimr. C 4 asi na kapacitu 10 pF (hrnlcky 
zasunuty asi do ctvrtiny). Nastavime-li 
pristroj podle pfijimace s feritovou an- 


tenou, umistime pristroj a pfijima6 tak, 
aby jejich anteny byly rovnobezn^ a 
vzdaleny asi 20 cm. Pouzivame-li pri- 
jimac s vnfejsi ant6nou, spojime vf vystup 
pristroje stinenym vodifiem se zemnl a 
ant^nni zdirkou pfijimace (s ant^nni 
zdifkou pres kondenz&tor o kapacite asi 
100 pF). Pfijimac zapneme a nastavime 
na kmitocet 525 kHz. Ladici knoflik 
zdroje signalu nastavime do prav£ krajni 
polohy. Civku feritov6 anteny posimeme 
do polohy, pfi niz je signal z pfijimace 
nejhlasitejsi. Uroven signalu v zavislosti 
na poloze civky feritov^ antdny indiku- 
jeme sluchem, popr. stfldavym mili- 
voltmetrem, pfipojenym paralelnfe k re- 
produktoru. Muzeme tak 6 pouzit n£s 
stejnosmerny voltamp^rmetr prepnuty 
na nejnizsi rozsah, jehoz jeden privod 
pripojime pfes polovodifiovou diodu. 

Pfijimac pak pfeladime na kmitocet 
1 605 kHz a ladici knoflik pfistroje na¬ 
stavime do 1 ev6 krajni polohy. Nynl na- 
stavujeme nejhlasitejsi signal z pfijimace 
kondenzatorovym. trimrem Ca. Obe 
operace opakujeme podle potreby, , az 
na obou koncich rozsahu neni treba 
nastaveni menit. Tim je pflstroj nasta- 
ven na ^spravny kmitoctovy rozsah a 
zbyva jen ocejchovat stupnici. 

Pfijimac naladime na kmitocet 
550 kHz, knoflik ladiciho kondenzatoru 
zdroje signalu nastavime do polohy, pfi 
niz je signdl z pfijimace maximalnl a na 
stupnici si oznacime znabku 550 kHz. 
Obdobne postupujeme dilek po dilku az 
po znacku 1 600 kHz. 

Na stupnici mf kmitoctu potrebujeme 
oznacit nej^asteji u nas pouzivany mf 
kmitocet 452 kHz. Zdroj signilu pre- 
pneme na mf kmitocty sepnutim spinace 
S. Vf vystup pripojime stinenym pro- 
pojovacim vodicem na spolecny (zemni) 
vodic a bazi (ridici mfizku) tranzistoru 
(elektronky) smesovace prijima^e s uve- 
denym mf kmitoctem. Otacenim ladi- 
cim knoflikem naseho pfistroje nasta¬ 
vime nejhlasitejsi signal. Polohu ukaza- 
tele oznacime znackou 452 kHz. 

Uroven vf signalu nastavujeme pri 
pouziti pfistroje zmenou urovne signdlu 
multivibratoru. Pfi slacFovani pfijimace 
s feritovou antbnou muzeme m^nit uro- 
veh signalu na vstupu pfijimace zmenou 
vzdjemn£ polohy pfijimace a pfistroje. 

PotPebne soucastky 

Kondenzdrory 

Ci otoiny kondenzator s pevnym dielektri- 
kem, TESLA WN70400, 380 pF 
C„ C t hrnickovy kondenzatorovy trimr s kapa- 
citou asi 30 pF, 2 ks 
C 8 slidovy kondenzator 330 pF 

C 6 plochy keramicky kondenzator 10 000 pF 

C t plochy keramicky kondenzator 1 000 pF 

Pozn. Vsechny kondenz^tory pro nejmenSi pro- 
vozni napeti. 

Odpory 

Ri> vrstvovy odpor 3,3 kO/0,125 W, 2 ks 
K 3 vrstvovV odpor 1 kH/0,125 W 

Osiatni souedsti 

FA tyCka pro feritovou antenu o prdm^ru 
8 mm, d^lka 160 mm, mat. N2N 
T tranzistor 156NU70 

S pdikovy spinafi jednopdlov^ 

Izolovana zdifka - 6 ks 






ZAKLADY p TEC1IMKY 

Ing. Petr Kellner 


Mezni kmitocty 

V t£to dasti si vSimneme vlivu sou- 
cdstek zesilovace (vcetne tranzistoru) 
na horn! a dolni mezni kmitocet. 

Pri nizkych kmitoctech zmensuji ze- 
sileni vazebni kondenzarory Cv a blo- 
kovaci kondenzdtory C e ve vnejsim 
obvodu emitoru. Pro jednoduchost bu- 
deme predpokladat, ze se vstupni 
impedance v celCm rozsahu zpracov&va- 
nych kmitoctu nemeni. Na zdklade na- 
sich predchozich znalosti muzeme nyni 
z obr. 83 lehce urcit kmitocet, pri nemz 
se napeti m 2 zmensi o 3 dB vzhledem 
k napeti pri strednich kmitoctech 



kde za n dosadime pro pozadovany 
ubytek udaj z tab* 5; takto tedy vypo¬ 
citame kapacity vazebnich kondenzd- 
toru. Pro blokovaci kondenzatory' Ce 
pribliSne plati, ze zpusobi stejny ubytek 
jako vazebni kondenzdtof. v tCmze 
stupni, je-li 

Ce ^le Cv 

Tyto vztahy k vypoctu dolniho mezni ho 
kmitoctu zcela postacuji. 


Tab * 5. Udaje n pro v^poiet o» n 


Obytek [dBl 

n 

0,1 

0,152 

0,2 

0,217 

0,25 

0,243 

0,5 

0/335 

1 

0,479 

1,5 

0,t>4i 

2 ^ 1 

0,765 

2,5 

0,880 ' 

3 

. 1 


^ 2 TlCv {Rvfst'l 4 ‘ Rvsi a) 

Z toho vypocitdme kapacitu vazebniho 
kondenzatoru 

c - 1 

2tz/a (Rvyst 1 4 Rvs\2) 

_ • ’ 1 _ 

V>d (/?vyst 1 4 R\ r St2) 

Mame-li zadan dolni mezni kmitocet 
zesilovace fa a je-li v celCm zesilovaci 
pouze jeden vazebni a zadny blokovaci 
kondenzator, muzeme jeho kapacitu 
vypocitat podle tohoto vzorce. V praxi 
je ovsem vzdy kondenzatoru C v a Ce 
vice. Je tedy zrejmC, ze nebudeme moci 
v predchozim vzorci uvazovat kmito¬ 
cet Wd, ale nejaky jiny kmitocet a> n za- 
visty na tom, jak velky ubytek napeti 
[dB] pro urcity vazebni prvek C v muze¬ 
me na meznim kmitoctu coa pripustit. 
Ze vzorce 

kde a je uvazovany ubytek napeti na 
meznim kmitoctu ct>d, ktery do vzorce 
dosadime, vypocitame co n ; vysledek do¬ 
sadime do vzorce pro Cv a urcime kapa¬ 
citu vazebniho kondenzdtoru. V praxi 
postupujeme tak, ze urcime^pro vsechny 
kapacity C v a Ce podle. moznosti ubytek 
v dB tak, aby soucet ubytku na dolnim 
meznim kmitoctu byl prave 3 dB. Tedy 
napr. mame v zesilovaci pet vazebnich 
kondenzdtoru C v a jeden blokovaci 
Ce* Posledni vazebni kondenzator „jde* - 
na zatez 4 Q, bude mit tedy velkou ka¬ 
pacitu. Proto pro ni zvolime nejvetsi 
ubytek, napr. 2,5 dB, a pro ostatni 
ctyri vazebni a jeden blokovaci konden¬ 
zator po 0,1 dB, coz je dohromady 
3 dB. Vypocet oj n podle predchoziho 
vzorce by mohl ptisobit potize, proto si 
jej zjednodusime: 


PHklad 8 . Navrhnete kapacity vazebnich 
kondenzatorCi pro zesilovac z obr. 81 a 
pro dolni mezni kmitocet fa '= 30 Hz! 
V zesilovaci jsou tri vazebni kondenza¬ 
tory. Volime ubytek pro C 3 napr. 2 dB 
a pro Ci a C 2 po 0,5 dB. Vypocitame cod 

coa ~ 2nfa ~ 188 rad/s. 

Potom pro C 3 je 

o > fl3 = 0,765 . 188 144 rad/s, 

a pro Ci a C 3 


(Oni.z = 0,335 . 188 ~ 63 rad/s. 


Nyni musime vypocitat odpory do 
ndhradniho schematu na obr. 83. Pro 
Ci je (z prikladu 7) i?v^st 1 = 9,9 
a Rvst 2 z tCho^ prikladu je 130 kO. 
Tedy 


Ci- 


63 (9,9. 10 3 + 130. 10 3 ) 

1 


8,8 . 10 6 


— 0,113 . 10- 8 F. 


Zvolime nejblizsi vyrabeny typ, tj. 

0,12 [iF. 

Pro C 2 je (opet z prikladu 7) Rvf st 1 — 
= 31 Q. Odpor Rw st 2 musime vypoci¬ 
tat. Bude to zrejme paralelni spojeni 
/? 3 , Ra a i?n, 2 , vnitrniho odporu baze 
druhCho tranzistoru na obr. 8 la. 
Z tab. 4 vypoCitdme 


/?n >2 = 1,84 -|- 
(1 + 0,006) (3,7 + 12 100) 
3,7 4 33 4 1 4 0,006 
12 100 


38 


~318kQ. 


Potom 


_ 1 

■^vst 2 


: _ 4 — + — -L. 

R 3 Ra /?it> 2 

— _ 1 _ s- 

— 22 . 10 ^ » - 


tedy 


Z toho 


Rv 


C 2 - 


22 kQ. 


1 


” 1 390.10 3 
zvolime 1 ^F. 


63 (31 4 22.10 3 ) ” 

1 = 0,72 . 10- 8 F; 


(Volime kondenzdtor riejblize vetsi 
kapacity z vyrdbend rady TESLA, pro 
tyto pripady stadi volit z rady E 6 , tj. 

1 ; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6 , 8 ; 10 a ndsobky.) . 
Pro C3 je (z prikladu 7) Rv% st 1 = 4,68 
kO a Rvst 2 = Rz = 10 kH. Bude tedy 


C 3 


1 

“ 144(4,68.10 3 4 10.10 3 ) 
-—1— = 0,472.10-®F, 


volime 0,47 [JtF. 

Tim jsme vypocitali kapacity vsech va¬ 
zebnich kondenzatoru. 

K vypoctu horniho mezniho kmitoctu 
zesilovace si zavedeme opet zjednodu- 
§eni. Stridavd parametry tranzistoru, jak 
jsme poznali na zacdtku t^to kapitoly, - 
maji na vyssich kmitoctech komplexni 
charakter, tj. meni velikost i fazi. 
Pocitanl s podobnymi parametry by 
bylo pro nase ucely zbytedne slozit 6 , 
proto se budeme zabyvat pouze mezni- 
mi kmitocty a mezielektrodovymi ka- 
pacitami tranzistoru. 

V katalogu tranzistoru byvaji uvede- 
ny nejruznejsi druhy meznich kmito- 
dtu. Je treba si uvedomit, ze tyto mezni 
kmitocty zdvisi na nastaveni pracovniho 
bodu. Pro potreby nizkofrekvencnich 
zesilovacu jsou dulezit^ predevsim kmi¬ 
tocty : 

fa (kmitocet, pri nemz se proudovy 
zesilovaci cinitel a = |A 2 ib| zmensi 
o 3 dB vzhledem k velikosti na niz¬ 
kych kmitoctech A 2 ib); 

/3 ^(kmitocet, pri nemz se ^ = |d 2 ie| 
zmensi o 3 dB vzhledem k velikosti 
na nizkych kmitodtech A 2 ie). 
fr (soucin |A 2 ie| a kmitodtu, nameifrz se 
se tento parametr mefil, pfiCemz 
se merici kmitofiet voli v oblasti 
predpoklddan^ho zmenseni j/i 2 ie| 
o 6 dB/okt). Plati tedy pribli£n£ 

/t 

/t — kue/p , nebo /p = - 

Ddle plati 

. , fa 

" 1 4 faie ' 

Je tedy /p mnohem mens! nei.fa . 

Mezni kmitocet tranzistoru v zapoje- 
ni se spolecnym kolektorem se v praxi 
neurcuje. Budeme-li v zapojeni se 
spolecnym kolektorem uvazovat vliv 
mezniho kmitoctu, muzeme pouzit kmi- 
tocet /p . Skutecny' mezni kmitocet 
rozhodne nebude nizsi. 

Druhym parametrem, omezujicim 
prenos na vyssich kmitoctech, jsou mezi- 
elektrodovd kapacity tranzistoru. Na 
obr. 84 je tranzistor s jeho mezielek¬ 
trodovymi kapacitami. Kapacita Cbc je 
paralelne k prechodu baze - kolektor, 
ktery ma v provozu velky vnitrni odpor 
(je zapojen v zdverndm smeru), zatim- 
co kapacita Cue je paralelni k maldmu 
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Obr . 84. Mezielektrodovi kapacity Iran - 
zistoru 
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Obr. 85. Ndhradni zapojenl ke zjisteni vlivu 
vystupni kapacity <7 C e na zesilem pfi vysHch 
kmitodtech 


odporu (prechod baze - emitor je 
v provozu polarizovan v propustnem 
smeru). V tranzistorovem zesilovaci 
vsak bude mit podstatny vliv vystupni 
kapacita tranzistoru, coz je v zapojeni se 
spolecnym emitorem a kolektorem ka¬ 
pacita C ce . Tuto kapacitu vypocitdme 
z kapacity Cue podle vztahu 

Cce == Cbc (1 ^21e) 

Na obr. 85 je nyni nahradni schema 
vazebniho obvodu pro vySsi kmitocty. 
Z obrazku plyne, ze: 

, 1 

Jh ~~ 2 nRC ce ’ 


kde 




Pv^st 1 Pvst 2 
Rvfst 1 + Pvst 2 


Meznim kmitoctem v pouzitCm zapojeni 
a pracovnim bod£ a vlivem vystupni ka¬ 
pacity C C e podle predchoziho vzorce 
mame tedy urceny dva homi mezni 
kmitocty Jp a fh. Vysledny mezni kmi- 
tocet je nejvhodnejSi stanovit graficky 
(viz kapitola o cldncich RC). Kmitocet, 
pri nemz je na vyslednCm prubehu po- 
kles 3 dB, je vysledny homi mezni kmi- 
toCet zesilovaciho stupne. U vicestup- 
novCho zesilovace ddle graficky secteme 
mezni kmitocty jednotlivych stupnu a 
dostaneme vysledny horni mezni kmi¬ 
tocet celCho zesilovace. 


PHklad 9. Zjistete horni mezni kmitocet 
zesilovaCe z obr. 81a. Tranzistor KC508 
ma podle katalogu Cue — 2,5 pF. Ddle 
z katalogu zjistime, ze v danCm pracov¬ 
nim bode ma T\ mezni kmitocet f? = 
= 250 MHz a r 2 170 MHz. Dale pro 
7i je h %ie = 300 a pro T<& je Aaie = 290. 
Z techto udaju vypoCit&me pro Ti 

- /Pi = ^f^ = 0,83. 10«Hz; 


C C e i = 2,5 (1 + 300) = 750 pF. 

Z. prikladu 7 zndme Rvfst i = 31 Cl 
a z .prikladu 8 je a — 22 kO. 
Z toho 


R = 


31 .22. 103 


Potom tedy 
Chi — ■ 


31 + 22 . I0 3 
1 


==300. 


2tt . 30.750 . IO -12 
1 


0,141.10-* 


=b 7,1 . 10 6 Hz. 


1 32 C ttomadafl&fa il bj) 4 


Pro Ta bude dale 
170 10 6 

^ = j w l = °’ 586 - 108Hz ’ 


Ccea = 2,5 (1 + 290) = 725 pF. 

<Z prikladu 7 je Pv^st 2 = 4,68 kO a 
R y8 t 3 = R% = 10 kO. Z toho 


R = 


4,68. 10 
4,68 + 10 


“ 3,18 kO. 


Potom 


fh 2 = 


1 


2n . 3,18 . 103.725.10-12 “ 
1 rg- =; 0,068 . 10® Hz. 


14,55.10- 6 


Nyni bychom meli vsechny prubehy 
s vypoCtenymi meznimi kmitocty gra¬ 
ficky secist. Je to vsak zbytecne, jak 
plyne z vysledku. Vsechny vypocitanC 
udaje jsou alespon desetkrat vCtSrnez 
Jh 2 . Horni mezni kmitocet celCho ze¬ 
silovace z obr. 81a bude tedy roven/ks, 
coz je 68 kHz. 


Sum trantistorovych obvodu 

V amatCrskC praxi se otdzka sumu 
vetSinou zanedbava. Pricina je jednak 
ve smiru s obeenym tvrzenim, ze tran- 
zistory sum! a dale hlavne v tom, ze se 
teorie sumu zda znacne slozitd. Je to 
skoda, protoze tranzistory nejenze sumi 
srovnatelne s jinymi prvky, ale ve srov- 
nani s elektronkami v mnoha pripadech 
m6ne. Aniz bychom tedy chteli Ctendre 
zastrasit rozborem fyzikalnich pfidin 
sumu, osvetlime si alespon hlavni zd- 
sady konstmkee tranzistorovych zesi- 
lovacu s ohledem na sum. 

Kazdy prvek elektrick^ho obvodu, 
obsahujici realnou slozku impedance-- 
odpor R — je zdrojem tepelndho (tzv. 
bil£ho) sumu. Lze urcit.napr. efektivni 
gumov^ napeti na odporu 

U B = 1/4k&RA f. 

kde k je Boltzmannova konstanta 
1,38 .40- 23 Ws/°K, 

© absolutni teplota ve stupnich 
Kelvina (je to teplota ve stup¬ 
nich Celsia + 273, tedy 20 °C = 
= 293 °K), 

A f sirka kmitoctov6ho pasma, 
v nemz se meri sumove napeti 
(V Hz). 

Zdrojem §umu je i tranzistor, sum je 
v§ak kmitoctove zavisly. Na obr. 86 je 
oblast zdvislosti sumu na kmitoctu, 



Obr. 86. Zavislost sumoveho cisla tranzistoru 
na kmitottu 

ktera nas zajima u nizkofrekvencnich 
zesilovacd. Nad kmitoctem f ma sum 
tranzistoru charakter tepeln^ho sumu, 
pod timto kmitoctem se sum zvetsuje se 
sm^rnici 3 dB/okt. U modernich kremi- 
kovyxh tranzistoru s malym sumem je 
kmitocet f asi 100 Hz, popr. nizsi. 

Prochazl-li tedy signal jakymkoli 
aktivnim ci pasivnim ctyrpdlem, ktery 
ma realnou slozku impedance, nutne se 


zhorsi pomer signal — sum, protoze 
k vykonu sumu P n u ktery ke ctyi'P^lu 
privddime, se pricte jeste sumovy vykon 
ctyrpolu; pomer uzitecn^ho signdlu na 
vystupu Pso k vy'konu sumu na vy- 
stupu Poo je tedy mens! (hor§i). Mirou 
tohoto zhorseni je §umov6 cislo F 

Pel 

p Pni PslPno 

P so PniP so 

Pno 

Protoze vykon signdlu i sumu na vstupu 
ctyrpdlu se vztahuje na stejnou redlnou c 
cdst impedance, pak podle vztahu: . 

U z 

P — muzeme psat F = 

R 

f/si 2 Cno 2 _ 1 C/no ■ 

UnFUso 2 Au 2 *C/ni 1 
kde A u - -—2.. 

- Usi 

Protoze zisk zesilovacu se obvykle udava 
v dB, vyjadruji se sumov6 pomery ^asto 
take Sumovym cislem v dB 

PdB = 10 log F. 

Pouziti techto vztahu si ukdzeme na nej- 
jednodussich * ctyrpdlech, paralelnim a 
sdriov^m odporu. V obr. 87a je „zisk 
Af l na vystupnich svorkdeh roven de- 
licimu pomeru. 

Pi 

R + Pi ‘ 



Obr. 87. K vypoctu sumoveho ttsla jedno- 
duchych ctyfpolii 


Potom' sumov^ cislo 


F = 


-h 


P 

Pi 


V pripade jako na obr. 87b bude Su¬ 
mo v6 cislo 


1 + 


P 2 

P 


Vypocet neuvadime, je zcela jedno- 
duchy, sumovd napeti U n a C4o ob- 
drzime dosazenim prislusnych kombi- 
naci P, Pi a P 2 do vzorce pro vypocet 
U a . Uz z techto vztahu vypl^va, ze se 
napr. zarazenim s^riov^ho odporu na 
vstup (napr. ke zvet5eni vstupniho od¬ 
poru) sumovd 6islo zvetsuje. 

Seradime-li radu ctyrp61u, z nichz 
kazdy ma napefovy zisk A u \t a sumove 
cislo Pk, je vyslednd §umov6 £islo re- 
tezee dano vztahem 


P 2 — 1 P 3 — 1 - 
P =: p! 4- ___ 4 - —-— 4- 

1 ^ Aul* ^ A a l 2 A uZ 2 A- ■■■ ■ 

Je-Ii zisk jednotlivych stupnu A u n mno- 
hem vetsi nez jedna (coz u zesilovadu 
byva splneno), potom se vliv druheho 
a vsech dalsich stupnu na v^sledn^ §u- 
mov^ cislo velmi rychle zmensuje. Mu¬ 
zeme tedy rlci, ze o Sumovych vlast- 
nostech cel^ho' zesilovace rozhoduje 
prakticky jeho prvni stupen. Rekneme 
si tedy nekolik zdkladnich zasad pro 
konstrukei tohoto stupne. Sum samot- 
nCho tranzistoru je minimalm pfi urci- 
tem optimalnim vnitfnim odporu zdroje 
signalu Rg a v urcitCm pracovnim bodu. 
I kdyz lze tuto zavislost pomoci ndhrad- 



nich schdmat a vice mdne slozitych 
matematickych vztahu vypockat, je vy- 
hodnejsi pouzit pfimo ,udaje vyrobce 
tranzistoru. Na obr. 88 je zdvislost su- 
movdho cisla FdB na odporu R g a pra- 
covnim bodu pro tranzistor KC509 
(BC109) v zapojeni se spolednym emi- 
torem, kterd je pro tuto oblast pouziti 
typickd. Vidime, ze Sumovd cislo po- 
merne mdlo zavisi na napeti £/ce. Ne- 
mftzeme-li dosahnout minimalniho Su- 
movdho cisla pro nevhodn^ R gi mu- 
sxme se bud s touto skutecnosti smirit 
(nebyva to ve vetSine pripadu £adnd 



Obr. 88. Z&vislosl sumoveho Msla tranzistoru 
na vnitfrixm odporu zdroje signdlu a na pra- 
covnim bodu (Uce = 0,5 at 10 V, 
/= 1 000 Hz , A/ = 200 Hz) 


neStdsti), nebo signal prevodnim trans- 
formatorem pretransformovat (transfor- 
mdtor sumi pouze svym cinnym odpo- 
rem vinuti, tedy velmi mdlo). Dale se 
snazime o optimdlni nastaveni pracov- 
niho bodu a ve smyslu obr. 87 takd 
o optimdlni usporaddni vstupniho ob- 
vodu. Zde si musime uvedomit, ze i R g 
je zdrojem §umu a vsechny dalsi od- y 
pory v obvodu baze rovnez. 

Protoze zapojeni se spolecnym ko- 
Jektorem (emitoro.v^ sledovac) ma pod- 


statnd vet§i Sum ne2 zapojeni' se spolec¬ 
nym emitorem nebo bazi, snazime se 
mu na prvnim stupni vyhybat, pokud 
zpracovdvame signaly mensi urovne - 
asi pod 100 mV. Tyto zasady pro ob- 
vyklou amatdrskou praxi staci. Podrob- 
nejsi rozbor a pokyny najdou zajemci 
v literature. 

Zpetna vazba 

Zpetnd vazba znamend privdst Cast . 
vystupniho signalu na vstup tdhoz zesi- 
lujiciho dtyrpolu. V nf technice ma zd- 
sadni vyznam zdporna zpetna vazba, 
tj. pripad, kdy na vstup privadime cdst 
vystupniho signdlu s opacnou fazi. Za- 
porna zpdtnd vazba v zesilovaci zpCi- 
sobuje: 

1! Zmenu zesileni a nelinedrniho 
zkresleni. 

" 2. Zmenu vstupni a vystupni impe¬ 
dance. 

3. ZmenSeni ru§ivdho napeti, vznika- 
jiciho v zesilovaci. 

4. Rozsireni prendsendho pdsma. 

5. Mensi zdvislost parametru zesilo¬ 
vace na stdlosti parametru pouzi- 
tych soucastek a napajeciho napdti." 

Vzhledem k tomu, ze zejmdna na okra- 
jich prena sendho pdsma dochdzi k fd- 
zovym posuvum jak v zesilovaci sa- 
mdm, tak i ve smydce zpetnd vazby, 
muze se zdpornd zpetna vazba v tomto 
pripade zmenit na kladnou, coz muze 
napr. zhorSit stabilitu zesilovace. 

Privedeme-li na vstup zesilovace kro- 
me vstupni veliciny X\ (to muze byt 
napeti in nebo proud t*i) dast vystupni 
velidiny a ma-li byt X% konstantni, 
musime zvetSit velidinu na 

X L ' = Xi + fiXz. 

Pfedpoklddd se, 2e zpetnovazebni veli- 
dina PX 2 je fazove posunuta o 180° 
proti Zesileni zesilovade bez zpetnd 
vazby 



Tab . 6. Zm&na parametral nejCastSjSich typfi zesilovafi po zavcdeni zapornd zpfitne vazby. 
(VeliCiny s CArkou jsou po zavedeni zdpornd zpdtnd vazby) 



~ Aq c — napdlfovd zesileni naprdzdno, Z z ~ oo 
A to — proudovd zesileni nakrdiko, Z% = 0 


se po zavedeni vazby zmSni na 
Xi _ Xt _ 

Xi' Xi + px* 

X2_ 

Xi A 

~ i ,f,X t ~ l + pA : 

rovnez se zmensi nelinedrni zkresleni 
znadime k - a to stejne, jako zesileni 

V- k . 

1 +PA- 

Posledni vztah plati jen tehdy, je-Ii 
zkresleni bez zpdtnd vazby pomdrne 
maid (asi do 10 %), jinak je totiz 
i vyraz 1 + pA nelinedrni a nelze ho 
pouzit. y 

, Stejnd jako zesileni a zkresleni se 
zmenSi i rusivd napdti zesilovade v po- 
mdru stupnd zdpornd zpetnd vazby 
proti velikosti bez zpdtnd vazby 


U f ro5 = 


U rufi 

l + PA * 


Zmena vstupni a V) r stupni impedance 
zdvisi na zpusobu odberu a pfivodu 
zpetnovazebni ho signdlu. Obecnd lze 
rici, ze sdriovd pripojeni na vstupu nebo 
vystupu (to znadi, £e zpetnd vazba je 
umerna proudu prochazejicimu zatezo- 
vaci impedanci, popr. vstupnim obvo- 
dem) impedanci vstupu di vystupu zvdt- 
Suje a paralelni (zpetnd vazba je umdrna 
napeti na jmenovanych obvodech) 
zmensuje. Vypodet byva casto dosti ne- 
prehledny. Proto si pro nejcasteji po- 
uzivana zapojeni uvedeme vzorce pro 
zmenu vstupni a vystupni impedance 
a napet’ovdho a proudoveho zesileni 
ve forme tabulky (tab. 6). 

Poslednim uvedenym zddoucim para- 
metrem je rozsireni prendSendho pdsma. 
Pro jednostupnovy zesilovac plati pri 
zavedeni zdpornd zpetnd vazby pro novd 
dolni (fa) a horni (/&') mezni kmitocty 


/d ' = T +JA ; ' /*' =/•* (» + ^)> 

kde fa je dolni mezni kmitodet zesilo- 
vade bez zpetnd vazby ahorni mezni 
kmitocet zesilovace bez zpdtnd vazby. 
Pri vice nez dvou stupnich preklenu- 
tych smydkou zdpornd zpetnd vazby je 
jiz znacnd nebezpeci nestability vlivem 
fazovych posuvu jednotlivych stupnu. 
Takovd zpdmd vazba je sice moznd, 
vyzaduje vsak v zesilovaci i ve smycce 
zpetnd vazby slozitejsi upravy. 


* 


« * 


Kfemikovd plandmi vykonovd tran- 
zistory sdrie SDT500 s maximalnim na¬ 
peti m kolektoru proti emitoru 700 V ha- 
bizi Solitron Devices. Systdm tranzistoru 
je montovdn na zlacenou molybdeno- 
vou podlozku a je v pouzdru TO-3. 
Charakteristickymi vlastnostmi tranzis¬ 
toru jsou maid zbytkovd proudy pri vy- 
sokych teplotdch (10 pri napdti ko¬ 
lektoru U cex '= 400 V a teplotd okoli 
H-150 °G) a velky rozsah provoznich 
teplot od' —55 do + 180 °C. Tranzistory 
se doporucuji pouzivat v napajecich 
zdrojich, vychylovacich obvodech obra- 
zovek, v menicich stejnosmemdho a 
stridavdho napdti, fidicich a stabilizad- 
nich obvodech. . ' S$ 

Podle Electronics L 22/1971 


nG£S!*M&in& 133 


STM SE SPtWiCEM 



Ing. Milan Rucka, ing. Miroslav Arendas 

Casovjt spinet patK stale k standardni vjbave fotoamateru. Cldnek popisuje bezkontaktni 
provedeni tasoveho spinace, vyuiivajiciho vlastnosti prvku triac a diod diac. PHstroj je vice- 
utelovy , neboi vyuzivd prvku triac tez jako stmivace ci regulators, vhodneho k Uzeni vykonu 
osvetlovacich teles nebo topeni, k Uzeni rychlosti otaceni motoru apod . Funkce pnstroje se zmeni 
pfepnutim phpinate Pf, jeho l cast je na schematu nakreslena ve zdrojove tdsti a druha cast 
v obvodu stmivace (obr . 1 ). 



. Popis cinnosti 

Po stisknuti tlacitka 77 povede ty- 
ristor 73>i a obvodem od kladn£ svorky 
napajeciho nap£ti pfes odpor Rz, 77 , Tyi, 
fidici elektrodu Dz, a zdifku OV prot^ka 
proud. Tranzistor 77 je otevfen (maly 
odpor R7 do baze). Spotrebicem (R z ) 
v zasuvee Kz zatne prot^kat proud (ob- 
vod sit’ov^ho napeti, triac Dz ve vodi- 
v 6 m stavu, filtracni tlumivky 77). 

Pres odpor Rz a promenny odpor Ra 
se nabiji kondenzator Cz. Bude-li napeti 
na tomto kondenzatoru vetsi nez spinaci 
napeti diody diac Di, potece v obvodu 
kondenzdtoru C 2 proud. Tento proud 
tece v obvodu ldadnd elektroda C2, 
D\, R4, Dz, zapornd elektroda Cz a je 
vetSi nez proud tekouci odporem Ri do 
bize tranzistoru 77. tJbytek napeti na 
diode Dz pak uzavfe na okamzik tran¬ 
zistor 77. Bylo-li po odstartovani £a- 
sovdho spinace tlacitko 77 opet uvolne- 
no, neprot^ka fidici elektrodou Tyi 
proud. Tranzistor 77, trvale prerusi 
proud tyristorem,' nebot’ se dostane do 
nevodivd cdsti charakteristiky. Tim je 
tak 6 trvale prerusen fidici proud prvku 
triac Dz a spotfebic R z v zasuvee je elek- 
tricky odpojen od site. Casovy spinac je 
tak pfipraven k dalSimu pouziti. 

Zustane-li tladitko 77 sepnuto, tece do 
fidici elektrody Tyi proud trvale a je 
zkratov&n kondenzator C 2 , takze se 
nemuze nabijet. Spotfebic v zasuvee 
Ko je ti*vale pfipojen pfes prvek triac 
k sifov&nu napeti. Casovy spinac se 
tedy uvadi do chodu kratkym sepnutim 
tlatttka 77. 

V dobe, v niz'Se pristroj nepouziva 
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jako casovy spinac, najde uplatneni 
jako regulator vykonu. Ke zmene funkce 
pnstroje dojde pri’ prepnuti pfepinace 
Pi do druhb polohy. Regulator lze 
pouzit v obvodech jak s pfevAzne od- 
porovou zdtezi, jako napf. k regulaci 
osvetleni zdrovkami, k regulaci vykonu 
topnych teles, tak i k rizeni rychlosti 
otaceni vrtacek, sicich strojfi apod. 
Nelze s nim samozfejm 6 regulovat syn- 
chronni a asynchronni motory, u nichz 
rychlost otaceni zavisi na kmitoctu sito- 
v 6 ho napeti. Tak 6 se- nehodi k regulaci 
spotfebicu s typicky indukenim charak- 
terem, nebof impulsy vznikajici na in- 
dukenosti techto spotfebicu narusuji 
spravnou cinnost prvku triac. 

K plynul 6 regulaci vykonu slouzi 
obvod, slozeny z odporu Rio, promen- 
n 6 ho odporu / 2 b, kondenzatoru Cz, 
Ca, odporu Rix, Riz a diody diac D$ x 
Kondenzdtory Cz a C 4 se nabijeji pres 
odpor Rio a Rb tak, ze napeti na diode 
diac D 4 dosahne velikosti, nutn£ k je- 
jimu otevreni s nastavitelnym casovym 
zpozdenim po prubehu sinusovky sitb- 
v£ho napeti po£dtkem. V okamziku 
otevreni diody diac Z ) 4 protece cast nd- 
boje kondenzdtoru C 4 do fidici elektro¬ 
dy prvku triac Z? 5 . Tento prvek se ,,sep- 
ne c< a zustane sepnut od konce prislu§- 
pulperiody sitbveho napeti. Dej se 
trvale opakuje (stokrdt za vtefinu v obou 
pulperiodach). Omezovaci tlumivka 77 
zamezuje pronikdni signdlu rusivych 
kmitoctCi (vznikajicich ostrou hranou 
spinaci charakteristiky prvku triac) do 
sit’ov^ho privodu. Filtracni cleny Cz a 
Riz zlepsuji regulacni vlastnosti prvku 
triac. 

Konstrukce pristroje 

Pri konstrukei je nutno dbat na bez- 
pecnost obsluhy. Pfistroj byl proto ve- 
staven do krabicky slepen^ z textilitu 
tlouStfky 4 mm (lepidlem Epoxy 1 200). 
Povrch byl upraven samolepici tapetou. 
Kovov£ Cdsti, jichz se lze pri obsluze 
dotknout, je nutno pfipojit na zemnici 
objimku pfivodu, stejne jako zemnici 
kolik zasuvky pro spotfebid. Knoflik dvo- 
jit^ho potenciometru (promenn^ho od¬ 
poru) nesmi byt kovovy a nesmi mit ani 
kovov 6 £asti. Nejl^pe je pouzit knofliky 
typu WF 243 09 TESLA Lanskroun, 
kter^ jsou dostupn 6 na trhu. 

Podle pozadavku spinan 6 ho vykonu 
musime zajistit chlazeni prvku triac T 
Bez chlazeni prvku chladicem nesmime 
fidit vykon vetsi nez asi 500 W. K napd- 
jeni pristroje je nutno pouzit zdroj 
o napeti minixnalne 40 V - napajeci 
napeti zavisi na spinacim napeti diody 
r diac Di. Odebirany proud je maximaln 6 
30 az 40 mA. Zdroj je vyhodn 6 realizo- 
vat se sitbvym transformatorkem podle 
obr. 2 ; vystacime vsak i se zdrojem podle 
obr. 3. Z odporu Ri je vsak tfeba odv&t 
.tepelny vykon asi 5 VV7 Stabilizace zdro- 
je Zenerovymi diodami je nutnd z hle- 



Obr. 2. Zdr°j napajeciho napiti s tram- 
formdtorem 



Obr. 3. Zdroj napajeciho napeti bez trans- 
formdtoru 

(Neozna£eny kondenzator je C x ) 


diska reprodukovatelnosti nastavenych 
spinacich casfi. V provedeni zdroj e 
podle obr. 3 je pouziti Zenerovych 
diod nevyhnutelne. 

Kondenzdtor Cz, ktery spolu s odpory 
R\ a Rz urcuje casovou konstantu 
6 asov£ho spinace, musi byt kvalitni. 
Jeho kapacita i svodovy proud nesmi 
byt teplotn£ ani casove zdvisl£. Je vyhod- 
n^ pouzit svitkovy kondenzator na 
v^tsi napeti. Z prostorovych duvodti byl 
v popisovan^m pfistroji pouzit elektro- 
lyticky kondenzator typu TE 990. Jeho 
svodovy proud byl pfi 40 V mensi 
nez 2 jjtA. 

Pouzite soucastky 

Odpory 

i?i 2 ks, odpor drdtovj TR 511,1 kQ, v s£rii 

R t TR 151, 4,7 kO 

R, TR 115, 1.6 kH 

R 4 TR 151, 220 O 

R, TR 151, 27 Cl 

R t TR 520, 320 O 

R, TR 520, 2,2 kO 

R t TR 151, 10 kO 

R t TR 151, 1 kO - 

R l0 TR 151, 1 k O 

Rt, TR 143, 27 a 

R ia TR 151, 5,6 kO 

R 18 TR 144, 330 Q 

RAj Rb tandemov^ potenciometr 1 MO -t- 

-f 0,25 MO, linearni (nutno upravit ze 
dvou potenciometrii) 

Kondenzdtory t 
Cx TC 965, 50 nF 

C t TE 990, 20 nF 

C 8 TC 191, 0,1 nF 

C t TC 181, 0,22 pF 

Cs TC 195, 0,1 pf 

Polovodicove prvky 

D t diac KR205 (i jin^ typ, viz text) 

D t dioda KA502 

£>1 dioda KA502 1 

Dt diac KR205 a i 207 

Dt triac KT774 

D t dioda KY702 

D, Zenerova dioda 8NZ70, 2 ks v sdrii, pri- 

padn£ sloSit i z jin^ch diod podle po- 
trebn^ho napeti 
Dt KY705 

T t tranzistor KF517 

Ostatrti materidl 

Ti dvojite spinaci tlaiitko, vyhovujid sit. 

napeti 

Pf sifov? pddkovy pfepinai 

S sitbvy spinai 

Tl odrulovaci tlumivka WN 682 01 

K, sitlovA flexoAAOxa s ochrann^m voditem 

K, sitovA zAsuvka 

Po trubidkovA pojistka 2 A 

Tr ! si t. transformAtor 220 V/40 V, 50 mA 
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gp covych tranzistoru GC510K/GC520K 
• lze rozmery zesilovace jeste zinensit 
' (obr. 10 ). 

Oziveni 

Stejnosmema napeti v zesilovadi bez 
signAIu (osazendho tranzistory GD607/ 
/GD617)jsou na obr. 1. Byla mdfena 


(Dokonteni) Josef Z(d 

Zkusenejsl amatdri mohou vyuzit dve Obr . 9. Hotovj zesi- 

desky podle obr. 7 pro stavbu stereofon- lovac s vjkonem 6 W 
niho zesilovade, u nehoz lze pak rozmistit 
ovlAdacl prvky podle vlastniho nAvrhu. 

Napajeci zdroj je na desce 60 x 150 
milimetru s plosnymi* spoji (obr. 8 ). 

Kondenzator C 204 je pfipajen prlmo za 
vyvody, k pfichycenl trubickovych po- 
jistek jsou pouzity drzAky. K desce jepri- 
pevnen i sit’ovy transformator Tr. 

Konstrukce stereofonnlho zesilovade 
Z 6 W-S byla zvolena co nejjednodusSl. 

Pfednl a zadnl panel maji rozmd- 
ry 300 X 60 mm. Panely jsou spoje- 
ny deskou napajeclho zdroje a des- 
kou s chladidi transformAtoru GD607/ 

/GD617 ndkolika uhelnlcky. Na strand 
vstupu stereofonnlho zesilovace jsou 
panely je§td spojeny stlnici deskou 
60 X 150 mm, kterA jc nutna k dosa- 
zenl vyhovujiciho odstupu signAl/hluk 
vstupu pro krystalovou prenosku. Sti- 



Avometem Il.mezi vyznadenymi body 
a uzemndnym vyvodem napAjeclho 
zdroje; stejnd udaje plat! i pro zesilovad 
Z 6 W [1], V zesilovadi s tranzistory 
GC510K/GC520K, kter£ se napAji na* 
petim asi 18 V, jsou napdti primerene 


V pfednlm panelu jsou diry pro za- 
puStdnd Srouby. K jeho povrchovd 
upravd byla pouzita samolepicl tapeta, 
na'niz jsou nApisy Propisotem (suchd 
obtisky). Timto zpftsobem lze obejit 
pouziti obvykldho vnitfniho panelu. 



Obr. 8:Deska s plos¬ 
nymi spoji zdroje po¬ 
dle obr. 1 (a) a des- 
ka, osazend soutdst- 
kami (b) G20 



men^l, napr. napeti na kondenzAtoru 
C 15 je priblizne 10 V. 

Pri ozivovAni popisovan^ch zesilo- 
vadu i Z 6 W se mi osvedcil nAsledujici 
postup. Nejdrlve nastavuji pracovnl 
body v zesilovaci s nezapojenymi kon- 
covymi tranzistory. Aby byl uzavren 
napajeci obvod tranzistoru To, je treba 
docasne spojit jeho kolektor s kladnym 
p61em'kondenzAtoru C 17 . Takto upra- 
veny zesilovac odeblrA ze zdroje 25 V 
priblizne 50 mA nebo 30 mA ze zdroje 
18 V. Je-Ii odeblrany proud podstatne 
vetsij je treba v zesilovaci hledat chybu. 

.Trimrem R 22 nastavim napeti na 
kladndm pdlu C17 na polovicnl velikost 


nici deska je z cuprextitu, zakryvA Obr. 10. Hotovj ze- 
plosnd spoje stereofonnlho zesilovade siloval s vykonem 
v slrce 60 mm a je otocena k plosnym 3 W 

spojum stranou laminAtu. Deska se 
soucastkami stereofonnlho zesilovace je 
prichycena na strane vstupu dvema 
Srouby k stlnicl desce, na strand vystupu 
uhelnldky k prednimu panelu a k desce 
s chladidi koncovych tranzistoru. Pros- 
tor mezi vstupnimi a vystupnlmi ko- 
nektory na zadnim panelu *lze prlpadne 
vyuzit k vestavenl korekdniho zesilo¬ 
vace pro magnetodynamickou pre- 
nosku (obr. 9 ). 



Celkovd rozmery stereofonn 1 ho zesiio- 
vade Z 6 W-S i s pouzdrem (z plechu 
potazendho tapetou) jsou pribliznd 
300 x 60 X 165 mm. Pri pouziti kon- 
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napajeciho napeti (pri extrdmn6 velkdm 
zesilovacim diniteli T5 je nekdy treba 
zvetrit odpor R21). Trimr /?25 nastavim 
do takov6 polohy, aby napeti mezi bd- 
zemi 7*6 a T7 bylo nulovd. Pot6 zkon- 
troluji pracovni body tranzistoru Ti a£ 
74. Nejdulezitejsimi udaji jsou nap£ti 
na kolektorech T 5 a Tz, kterd maji hft 
priblizne polovi£ni, ne2 na kondenza- 
toru C15. Jsou-li tato napSti vetri nez 
pozadovana, je tfeba zmen§it odpory 
/?is a Rn y jsou-li mensi, naopak. 

* Je-li v§e v porddku, odpojim do- 
6asn£ zapojeny vodifi a pfipojim kon- 
cov£ tranzistory. Trimrem R 25 zv6tslm 
puvodni odebirany proud o 15 az 
2D mA. Ffitom kontroluji tdz velikost 
napeti na kladn^m polu Cn, kterou pri- 
padne upravim trimrem R 22 na polo- 
vinu napajeciho napeti. 

Po nastaveni pracovnich bodu tran¬ 
zistoru kontroluji cinnost zesilovaCe 
pHrozenym signalem nebo soupravou 
mfcficich pristrojfx. Mimo uvedend tech- 
nick6 udaje byly u vzorku stereofonniho 
zesilovade ZoVV-S mefeny pfeslechy 
mezi kandly. Pro nejnepnznivejsi pri- 
pad, tj. pro vs tup nebuzen£ho kandlu 
naprazdno (a samozfejme oba vystupy 
zatizend 4 fi) byl odstup u vstupu 
„tuner u 62 dB pro signdl o kmitoctu 
1 kHz a 55 dB pro signal 10 kHz, co2 
jsou udaje velmi dobr6. U vstupu 
„krystalovd pfenoska“ byly preslechy 
42 dB pro signdl 1 kHz a 32 dB pro 
signdl 10 kHz. Preslechy u tohoto vstupu 
jsou zpusobeny jeho vetsi vstupni impe- 
danci a kapacitami stvnenvch vodicu, 
i tyto pfeslechy jsou vsak lepsi nez vy- 
hovujici. 

Ze srovnani popisovanych zesilova£ii 
vyplyva, 2e varianta stereofonniho zesi¬ 
lovace Z6W-S s tranzistory GD607/ 
/GD617 ma v£t5i v^stupni v^kon, ntZ 
varianta s GC510K/GC520K, z hle- 
diska chlazeni koncovych tranzistoru je 
vSak jeji konstrukce slozitejgi. Mono- 
fonni verze Z6W-M navazuje na zesi- 
lovac Z6W [1] a rozsiruje moinosti 
jeho pouziti. Svymi technick^mi para- 
metry (pri jednoduch£m elektrickdm 
i konstrukdnim feseni) splnuji popiso- 
van£ zesilovace pozadavky i ndrodnfej- 
5ich posluchacu, pficemz jejich stavba 
vyzaduje pouze minimalni vybaveni do- 
mdci dilny. 



Rozpiska soucastek 

Tranzistory 

T\ a2 T 

KC507 a i KC509 

T* a t 7*ioi 

KF506 ai KF508, KFY34 

r*» Tiu, 

GD607 nebo GC520K| , . . 

Ti, r 1# , 

GD617 nebo GC52lKj 

Diody 

° 

On -Dioi 

GAZ51 

Out ai Z), u 

KY702 

Odpory 


Tin Rim 

82 kfl, TR 112a 

Rt, Rio» 

0,18 Mfl, TR 112a 

Rt, Riot 

5,6 kfl, TR 112a 

R*, Riot 

56 kfl, TR 112a 

Rt, R\o$ 

22 kfl, TR 112a 

Rt, 

12 kfl, TR 112a 

Rj, Rioi 

0,27 Mfl, TR 112a 

R*> Rut 

1,8 kfl, 5 %, TR 112a 

R», Riot 

82 kfl, TR 112a 

8,2 kfl, 5 %, TR 112a 

Rio, Ruo 

Riu Tim 

12 kfl, TR 112a 


3,3 kfl, TR 112a 

Rit , Rut 

390 fl, TR 112a 

Rin Riu 

3,3 kfl, 5 %, TR 112a 

Rh , Rut 

3,3 kfl, 5 %, TR 112a 

Rit, Rut 

270 fl, 5 %, TR 112a 

0,68 Mfl, TR 112a 

Rii, Riu 

Rit, Rut 

8,2 kfl, TR 112a 
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Kio, Km 

27 fl, 5 %, TR 1 L2a 

Rto, Rut 

3,3 kfl, TR 112a ■ 

Ru, Rit i 

12 kfl, TR 112a 

Tim 

22 kfl, TP041 

R»> Riu 

68 fl, TR 112a 

Rn, Riu 

220 Q, TR 144 

Ru, Riu 

220 Q, TP 041 

Rtt, Rin 

27 fl, TR 112a 

Ru, Rin 

560 fl, 5 %, TR 112a 

Ru, Riu 

0,27 fl, viz text 

Ru, Riu 

0,27 fl, viz text 

Kondenzdtory 

Ci, Cm 

0,22 uF, TC 180 

Cj, Cioi 

10 nF, TE 981 

Cio* 

20 nF, TE 981 

G 4 , Cio* 

100 tip, TE 984 

G & , Cio* 

5 iiP, TE 984 

C t , Cut 

100 tip, TE 984 

C 7 , Cl 0, 

20 tiP, TE 981 

C 8 , Cioi 

20 nF, TE 984 

G*, C 1 r. 

47 nF, 5 %, TC 180 

Gi 0> Cno 

47 nF, 5 %, TC 180 

Cn, Cm 

33 nF, 5 %, TC 181 

C\ v Cu t 

33 nF, 5 %, TC 181 

Gi„ Cu, 

5 tiF, TE 984 

G u , Cn* 

20 tip, TE 981 

C u , Cn* 

100 tiP , TE 984 


C le , C u# 50 u-F, TE 986 
C 17 , C llt 1 000 tiP, TE 984 
C lM C m 2,2 nF, TC 281 
C„, C 1IP 50 (jlF, TE 986 
C iol ai C, 0 , 47 nF, TC 180 
C 1M 2 000 ytF, TC 936a 

Potenciometry 

Pi, Pin 25 kfl, logar., TP 283 
v P%, Put 100 kfl, line^rni, TP 283 
P„ P lot 10 HI, linedrai, TP 283 

P lt P l0A 10 kfl, linedrni, TP 283 

Transformdtor Tr - napr. s plechy M20 

vinuti I - 1 830 z drdtu o 0 0,224 nun 
CuL 

vinuti II - pro GD607/GD617: 

165 z drdtu o 0 0,8 mm Cul> 
- pro GC520K/GC510K: 

125 z dr&tu o 0 0,8 mm CuL 

Literatura 

[1] Zesilovac Hi-Fi 6W, Z6W. AR 8/72. 

[2] Z6W ve stereofonnim zesilovati pro 
krystalovou prenosku a tuner. AR 
11/72. . - 


AXTM1 BACKFIRE 
PROIJKV 

Ing. Karel Mr&cek 

Anteny typu backfire se jii po nekolik let osvedhijx v druzicove technice pro svuj velkfi zisk, 
pHznivy vyzafovact diagram a male rozmery. Tyto pfiznive vlastnosti je rnoino vyuiit i v tech¬ 
nice televizniho pHjmu y kde se dodnes poutwaji mene vyhodne a nakladnejH antenni soustavy . 
Cldnek po kratkem uvodu poddvd nejprve strucny pfehled o antenach pouzivanych v televizni 
technice dnes a dale informuje o rfiznych formdth anten typu backfire, z nichz pfedevHm anteny 
short-backfire jsou velmi vyhodne pro powiiti v televiznim pdsmu IV a V. 


Uvod 

Antony urcend pro pfijem signdlu 
vysilanych pres druzice musi splnovat 
mimoradne pozadavky. Jejich zisk mu¬ 
si byt pri co nejmensich rozmerech 
co nejvetsi, nebot’ se pozaduje pnjem 
pomerne slabych signalu. . Smerov6 
diagramy nesmi mit vedlejsi laloky, 
aby nedochazelo ke zbytecn^mu zvet- 
seni §umu reflexnim zarenim z prim^- 
ho okoli. 

Srovnavaci mereni prokazala, ze 
t^mto pozadavkum nejl^pe vyhovuje 
ant^na vyvinuta v US Air Force Cam¬ 
bridge Research Laboratories v Bed- 
fordu (Mass.), nazvana backfire. Tato 
antena umoznuje (pri nepatrnych roz¬ 
merech) dosahnout velk^ho zisku (12 
az 30 dB) a jeji konstrukce je robustni 
a jednoduchd, coz je zarukou maxi- 
mdlni spolehlivosti. . 

PovSimneme si nejprve vlastnosti 
nejpouzivanejsich typu prijimacich te- 
leviznich ant£n pro UKV (UHF). 
Jejich vlastnosti nakonec srovname 
s vlastnostmi ant6ny short-backfire, 
jejiz zpusob cinnosti i ndvrh popiseme. 

Anteny typu Yagi 

Tento typ, pouzivany drive hojne 
v televizni technice, se pro IV. a V. pas- 
mo pfilis nehodi, nebof zisk antdny 
nestaCi pro dalkov^ prijem slabych 
signalu. Rovnez pri pfijmu na vice 
pasmech nevyhovuje jeji ziskova cha- 
rakteristika, ktera ma pro nizsi kmi- 
tocty znacny pokles. Proto se prestavd 
pouzivat. 

Anteny typu Cornerreflektor 

Je to sice jednoducha a dobra antena 
pro UKV, presto se vsak prestava 
pouzivat. Jeji ziskova charakteristika 


nejevi sice tak prudky pokles sm£rem 
k ni^sim kmitodtum, ale maximdlni 
dosazitelny zisk je velmi omezen. Zvet- 
seni reflektoru neprinAsi zvetseni zisku. 

Anteny typu mrizova stena 
GITTERWAND, „MATRACE m 

Jedna se opet o malou a jednoduchou 
antenu, ktera je vgak vzhledem k pou2i- 
t^mu principu (vicedipolovd soustava) 
nachylna k vedlejsim prijmum (vedlej- 
§i laloky ve smerov^m diagramu). Jeji 
mezni zisk je stejny jako u anteny 
Yagi. 

Vicenasobne anteny Yagi 

Techto antdn si povrimneme blize. 
V posledni dobe zatlacily totiz v za- 
hranici do pozadi vsechny vy§e uveden£ 
typy.ant^n. 

U t6to_ anteny je pred „cornerreflek- 
torem“ umisteno nekolik paralelnich 
fad direktoru, tvoricich vlnov6 vedeni. 
Jedna se tedy o kombinaci anteny Yagi 
s antenou typu „comerreflektor << . Moz- 
na usporadani skupin direktorfi jsou 
na obr. 1. Pfidavanim dalsich direktoro- 
vych rad se zvetsi zisk, ov§em v zadndm 
pripade zde neplati umernost. 

Ukazuje se, ze zisk direktorovych 
fad se optimdlne zvetsi teprve pfi je- 
jich dostatecn^ vzddlenosti. Tak napf. 
fctyfi fady, z nichz kazdd md zisk 
10 dB, uspofddan^ do tvaru. H, musi 
mit mezi. sebou vertikalni vzddlenost 
1,2 A, ma-li byt dosazeno mezniho 
zisku 16 dB [3]. Pro anteny Yagi 
s vetSim vlastnim ziskem jsou optimalni 
vzddlenosti direktorfi jeste vetSi. Z poia- 
davku na vzddlenosti direktoru tak£ vy- 
plyvd, ze anteny s vyrobne jednoduSsimi 
strukturami *X a dvojit^ U, u nichz je 
roztec direktoru vzdy jen zlomkem A, 
maji pomerne velmi maly zisk. 



a) 

b) 



d) 



e) 
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f). 


ft 

s-JAt 


Obr. 1. Moina_ uspofdddni direktoroypch 
skupin pro vtcendsobne anteny Tagi. a) jedno- 
duehd 'Yagi, b) typ I, c) typ X, d) dvojite 
U, e)J) lyp H 


Hlavnim cilem pH x vyvoji techto 
antdn bylo zkraceni d£lky pfi stejndm 
zisku (oproti -ant^nam Yagi). To se 
bohuzel podarilo u vetsiny antdn jen 
Castecne, a to za cenu pouziti rozmern^ho 
reflektoru, zndsobenim poctu direktoru 
a tim i zvetsenim odporu proti vetru 
1,5 az 2krdt. 

Presto prinesly vicenasobn£ anteny 
Yagi 6etna zlepseni. Vyrazne se zlepsil 
predozadni pomer (25 az 30 dB na 
cel&n pasmu UKV), antdna ma lepsi 
vyzarovaci diagram a zvetSil se i zisk 
- at na 16 az 17 dB vzhledem k beznd- 
mu dipdlu. 

Anteny typu backfire 

Na rozdil od ant£n Yagi; kterd pred- 
stavuji ve sv6 podstate podelny zdrid, 
je antena typu backfire plosnym zafi- 
6em. Oproti hJavnimu vyzarovacimu 
smeru Yagi anteny (mozno nazvat 
„endfire“) dochazi k vyzarovani v opac- 
n£m smeru. Odtud i nazev t6to anteny. 



Obr. 2. Antena typu backfire , vychazejici 
Z typu Yagi 


Na obr. 2 je priklad anteny back¬ 
fire, vyvinut£ z typu Yagi. Pred antcnou 
je umisten plochy reflektor M , ktery 
meni zpusob prijmu „endfire“ na „back- 
fire‘‘. Reflektor ma po obvode pruh B> 
siroky asi 0,2 5A. Za puvodni antcnou 
Yagi je umisten mens! reflektor R. 


Jak ukdzala m£reni, zpusob cinnosti- 
spocivd ve vytvofeni stojateho vlneni 
mezi reflektory M a R. Toho se dosahu- 
je volbou jejich vzajemnd vzdalenosti 
v celistvych nasobcich A/2. Dochazi 
tedy k mnohondsobndmu odrazu mezi 
M a R a tvori se podminky, obdobnd 
podminkam ve Fabry-P^rotove duti- 
novdm rezondtoru (podobne jako v la- 
seru). Stena M pritom pracuje jako 
totdln6 odrazejiri zrcadlo a vehkost 
R odpovida propustnosti druhdho zr- 
cadla. 

Antdny long-backfire (LBF) 

Antena popsand v uvodu patri ke 
skupine tzv. antdn LBF. Jeji-mechanicka 
d&ka je nekolik vlnovych d£lek. Antena 
proto potrebuje vlnovd vedeni (v tomto 
pripade tvoren£ radou direktorCi), aby 
energie byla soustred£na v cdste6ne 
otevi*en6 dutine a nedochazelo k vyza- 
fovani pod£l anteny. Pro vysM kmitodty 
je mozno uzit jako vlnovd vedeni dielek- 
trickou tyc apod. 

Tato antena, dlouha 4A, dosahuje 
zisku az 23,5 dB. Vlnovd vedeni je u ni 
tvoreno 14 direktory, prumer velk^ho 
reflektoru je 6A, menHho I A. V tele- 
metrii nahradi skupinovy zdrii Yagi 
s Sestnacti ant&iami ddlky 2A a se 128 
kfizovymi dipbly. Jeji vyhody jsou 
jeSte mnohem zretelneji videt z vyzaro- 
vaciho diagramu (obr. 3). 



Obr . 3 . Smerovy diagram anteny LBF 


Anteny short-backfire (SBF) 

Tato antena je nejkratHm moznym 
'provedenim anteny backfire - je dlouhd 
0,5A. Jeji schema je na obr. 4a. Na 
obr. 4b je pro srovnani antena Yagi 
stejnych vlastnosti se 27 prvky. “ 


SBF se sklddd pouze z velk^ho (M) 
a maMho (R) reflektoru a sbern^ho 
dipblu F. Presto tato antena umoznuje 
bez jakychkoli pridavnych prvku ve 
spojeni se stacionarni druzici TACSAT 
I na kmitoitu 300 MHz spojeni pres 
taki-ka celou zemskou polokouli. 

• Nejlepsich vlastnosti se u SBF dosa¬ 
huje s kruhovymi reflektory; bez velkych 
• ztrat na zisku Ize je vsak nahradit 
vyrobn£ jednodu§5i pravouhlou nebo 
^tvercovou stenou. 

Pri ndvrhu SBF vychazime ze id- 
dand. vlnovd d£lky Ao- Rozmery jedno- 
divych prvkvi anteny pak jsou (obr. 4c) 

prumer Dr .... 0,5Ao, 
prumer Dm .... 2,OAo, 
i d£lka 14 b .... 0,2Ao, 
vzddlenost di .... 0,25Ao, 
vzddlenost d% y .. 0,25Ao. 

Vsechny postranni laloky vyzarova- 
ciho diagramu jsou pod hranici 20 dB 
a predozadni pomSr je lepsi nez 30 dB 
(obr. 5). NejvetSi zisk je 13,1 dB. Vetsi- 
ho zisku je mozno dosahnout kombina- 
ci dvou syst^mu SBF se spoledn^m zv$t- 
§enym reflektorem M. Schema kom- 
binace je na obr. 6. Dosaieny zisk pri 



Obr . 5. Smerovy diagram anteny SBF 



Obr. 6. Dvojitd antena SBF 


Obr . 4. a) antena 
SBF , b) antena Yagi 
se stejnym ziskem, c) 
zdkladnt prvky ante¬ 
ny SBF 
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zachovdni vsech v^hodnych vlastnosti 
je 15,5 dB. Tjmto zpiisobem je mozno 
kombinovat i vice ant£n. 'Ctyrndsobna 
kombinace dosahuje zisku 18 dB. 

PHklad optimalni anteny SBF 
pro cele pas mo UKV 

Antena SBF dosdhne maximdlni 
sirky pdsma, kdyz dojde k optimalnimu 





uCinku „backfire“ pri nejvyssim uvazo- 
vanCm kmitoctu pasma; je tedy nutno 
navrhnout ji pro nejvyssi kmitocet 
v pdsmu V. Tim jsou dairy rozmery a 
vzdalenosti reflektoru. Sirokopasmo- 
vost je dale podminena dostatecne si- 
rokopasmovym sbernym dipolem (di- 
pdly X, trojuhelniky apod.). 

Se sniSujicim se kmitoctem ub^vd 
jevu „backfire e< , az prakticky vymizi; 
vymizi tehdy, je-li rozmer R' maly 
vuCi dCIce vlny. Pri nizsim kmitoctech 
pusobi tedy antdna jako reflektorovd 
stena, jejiz zisk (ve spodni polovine 
pasma UKV) je priblizne umerny kmi- 
toctu. 

AntCna SBF muze * slouzit k prijmu 
signdlu, jejichz kmitoctovy rozsah je 
vetsi nez 1:2; jeji zisk se zvetsuje 
umerne s kmitoCtem. To znamena, 
2 e pri stejnC sile pole v miste prijmu 
dodava nezavisle na kmitoctu stale 
stejnd napeti v protikladu k antCnam 
s konstantnim ziskem, u nich£ napeti 
ubyvd umernC se zvysujicim se kmitoC- 
tem. 

AntCna SBF pro pdsmo UKV puzivd 
reflektory o 0 75 a 18 cm. jako sberaC 
se pouziva specialne tvarovany celo- 
vlnny dipol, jehoz rozmery a presny 
tvar nejsou bohuzel znamy. Je ho v§ak 
mozno nahradit jinym Hrokopdsmovym 
prvkem, protoze ten pri spraynCm 
umisteni neovlivnuje zisk, ale pouze 
sirokopasmovost antCny. 

Kruhovy reflektor M je mozno na¬ 
hradit ctvercovym s dCIkou strany 
65 cm. Ndkres praktickdho .provedeni 
antCny je na obr.. 7. V pasmu UKV do- 
sahuje zisku 8,5 a£ 13 dB. (Svym'tvarem 
pripomina tzv. antCnu NASA, otiSte- 
nou. v AR 1/1972, coz byla vlastnC 
upravend antCna typu SBF). 



Obr, 7. Antena SBF se Itvercovymi reflektory 


; Rozhodneme-li se pro kombinaci 
dvou SBF antCn podle obr. 6; jsou 
rozmery os ovalnCho reflektoru M 750 
h 1 125 mm. Pro Ctyrndsobnou* kom¬ 
binaci je treba pouzit reflektor o plose 
asi 1,6 m 2 ; 

Anteny SBF - podelny zaric 

Zisk antdny SBF je mozno zvCtSit 
takC pridanim jednoduchC soustavy 
direktoru pred reflektor R (obr. 8). 
Ziskavame tim kombinovanou antCnu 
SBF-pod£lny zafic. Ackoli se tato antC- 
na podobd vicenasobnym antCndm 
Yagi, Iisi se od nich v podstatnych 
bodech: 


138 ( dmatthiOei 11 4 


*0br. 8. Antena SBF - 
podelny zafil 



1. Md jen jedinou fadu direktoru. 

2. Jeji optimdlni fdzovd rychlost se 
velmi lisi od rychlosti vicendsobnC 
anteny Yagi. 

3. DClky direktoru a vzddlenosti mezi 
nimi jsou v celC antCne stale stejnC. 

4. Zisk se dd prodluzovanim direktorovC 
rady zvetsit na velikost, kterou .neni 
mozno dosahnout ani antCnami Yagi 
s vice nez 200 prvky. 

5. Odpor proti vetru je podstatne mensi 
nez u mnohonasobnych antCn Yagi 
se stejnym ziskem. 

Vyhodnd je, ze nezndme-li podminky 
v miste prijmu, zacneme pH pokusech 
se zakladni antdnou SBF a jeji zisk 
v puvodni velikosti napf. 12,5 dB zvet- 
sujeme pridavanim identickych sku- 
pin direktoru d(5lky. L (obr. 8), az do- 


mu do jedin^ho zv^tien^ho otvoru; 
6 tyrnasobna kombinace dosahuje zisku 
22 dB. ■ 

Hloubku zapusteni lze je5te radikdlne 
zmenSit vyplnenim cel^ho prostoru 
anteny dielektrikem s malymi ztrdtami. 
Zaroven se tim zv£tsi odolnost anteny 
vuci otresum. 

Zaver 

Antena SBF dlouhd 0,5A mfiie 
nahradit ant^nu Yagi dlouhou 5,5A 
s 27 prvky. Zapustena do letadel dosa¬ 
huje zisku 15 az 30 dB. 

Jednd se zrejme o antdny, o nichz 
jeste v budoucnosti uslySime. Jejich 
jednoduchost a robustnost zarucuje 
maximalni spolehlivost. Vyznamu a roz- 
sireni ■* dosahnou jiste predevsim pri 



Obr . 9 . Porovndni r&znfch typH anten se 
stejnym ziskem: a) antena Yagi, b) mno- 
hondsobnd antena ' Yagi, c) antena SBF 
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sahneme uspokojiv^ho pfijmu. Tak 
lze zvetsit zisk na 14* 16 nebo 18 dB, 
pocet prvkujepHtomvunosnych mezich 
a odpor proti vetru maly. Pritom nasta- 
vem zdkladnich prvku anteny SBF 
se pridavanim dalsich prvku prakticky 
nenarusi. 

Pro srovndni jsou na obr. 9 uvedeny 
anteny se stejnym ziskem; Yagi, vice- 
ndsobnd Yagi a SBF. Antena SBF - po- 
ddlny zdfifi neni umysln6 uvedena, 
protoze je svymi vlastnostmi bez kon- 
kurence. 

ZapuStend antena SBF 

Rozsifime-li pruh, obklopujici re¬ 
flektor M u ant6ny SBF v obr. 4a az 
k rovine reflektoru R, vznikne otevre- 
ny rezondtor. Opatrime-li navic jeho 
otvor krytem z dielektrickeho materialu, 
vznikne uplne uzavrena antena SBF, 
kterou je mozno zapustit do kovov^ch 
teles. Dosahuje zisku 16 dB. Protoze 
sahd pouze do hloubky 7/2 telesa a 
zddnou Casti z n^ho nevyCniva, je ob- 
zvla5t6 vhodna jako ant6na pro Ietadla, 
rakety a druzice. Jeste vetsiho zisku je 
mozno dosdhnout vestav6nim vice systd- 


pHmdm pHjmu televize z dru^ic, s nimz 
se pro budoucnost ve svete pocita. 

2 e nejde jen o. nadnesen^ chvdly a 
pouhou reldamu, sved^i i nekolik 
faktu: 

1. Antdna SBF se pouHvd ji2 nekolik 
let ve vesmirn^m programu NASA. 

2. Antdna SBF byla pred Casern zavede- 
na jako prijimaci i vysilaci antdna 
v§ech pozemnich stanic- sdClovacich 
druzic systCmu TAGSATGOM ve 
sluzbach ozbrojenych sil USA. 

Ctenartim preji mnoho ilspechA pri 
experimentovdni . s touto zajimavou 
novinkou. Jakdkoli zprdvy o vysledcich 
pokusu uvitdm. 
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RT679M SPEn VF, Sp 10 
RT696AM SPEn VF, Sp 10 
RT696M SPEn VF, Sp 10 
RT697AM SPEn VF, Sp 10 
RT697M SPEn VF, Sp 10 


RT697M 


RT698 SPn VF,I 10 

RT698M SPn VF, Sp 10 

RT699AM SPEn VF, Sp 10 

RT699M SPEn VF, Sp 10 

RT717M SPEn VF, Sp 10 


RT717M 


RT718AM SPEn VF, Spr 10 
RT718M SPEn VF, Spr 10 


RT719M 

RT720M 

RT730M 

RT731M 

RT910M 

RT924H 

RT930H 

RT1110 

RTim 

RT1115 

RT1116 

RTII16. 

RT1210 

RT1252M 

RT1253M 

RT1409M 

RT1410M 


VF* Spr 10 
VF, I 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
VF, I 5 
VF, NF 5 
VF, NF 5 
av-Sp 
av-Sp 
Sp 1 

Sp i 

av-Sp 

VF, NF io 
VF, NF io 
VF, NF io 
VF, NF 10 
VF, NF io 


RT1420M SPEn VF, Spr 10 
RT1613M SPEn VF, Spr io 


RT1890M 

RT1899 

RT1899 

RT2459 

RT2460 

RT2461 

RT2462 

RT2463 

RT3500 

RT3501 

RT4230 

RT5001 

RT5002 

RT5003 

RT5004 

RTS 151 

RTS 152 

RT5202 

RT5203 

RT5204 

RT5212 

RT5230 

RT5401 

RT5402 

RT5403 


VF I io 
VF, I 10 
NFv, Sp 2 
VFu, Sp 0,4 
VFu 5 
VFn 1 
VFu, Sp 0,5 
VFu 6 
VF, I 0,5 
p3r RTS 500 
VF, NF 4 
NFv 10 
NFv 10 


200 20 
200 60 


60 

75 

45 

45 

70 

40—120 


150 140 
150 SO 


10 A 10—30 



150* 25 400 

150* 25 400 

150* 25 400 


150 >50* 25 


150* 25 


SMn 

NFv 

10 

300 

40 


SMn 

NFv 

10 

300 

80 


SMn 

VF, Sp 

10 

150 

60 

150* 

SMn 

VF, Sp 

10 

150 

60 

150* 

SPEn 

VF, Spr 

50 

5 

65 

30* 

SMn 

VF, Sp 




150* 

SMn 

VF, Sp 

10 

10 

70 

150* 

SMn 

VF, Sp 

10 

10 

70 

150* 

SPEn 

VF, Sp 

4 

0,2 

50 

150* 

SPEn 

■ VF, NF 

10 

50 

230 

100* 

SPEn 

VF, NF 

10 

10 

300 

100* 

SPEn 

VF, NF 

10 

10 

220 

100* 


100 

60 60 
100 

60 40 

60 

60 

60 

60 35 

120 

120 

120 80 
120 80 
60 


120 

120 80 
60 
60 

100 60 
45 45 

45 45 

110 
60 

120 80* 
120 40* 

190 

200 200 
30 


100 >40 25 

> 700 25 

> 1000 25 

> 1000 25 

> 800 25 

> 1200 25 

> 16 25 

25 

150 25 

25c 
25c 
25c 
25c 


125 W 140 
360 60 


30 20 

30 25 


Pouzdro V^rob- g 
X 


200 TO-46 Ray 

200 TO-46 Ray 
200 TO-46 Ray 

200 TO-46 Ray 
175 TO-5 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 

175 TO-5 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 

175 TO-46 Ray 

175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-18 Ray 
125 u24 Ray 
125 u24 Ray 
1,5 A 175 TO-18 RTC 
1,5 A 175 TO-18 RTC 
175 TO-5 Ray 
175 TO-5 Ray 
2 A 175 TO-18 RTC 
175 TO-5 Ray 
175 TO-46 j Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 

175 TO-5 Ray 
175 TO-5 Ray 

175 TO-5 Ray 
175 TO-46 Ray 
10 A 150 TO-36 RTC 
175 TO-18 Ray 
175 TO-18 Ray 
175 TO-18 Ray 
175 TO-18 Ray 
175 TO-72 Ray 
175 TO-46 Ray 
175 TO-46 Ray 
HO TO-5 Ray 
175 TO-5 Ray 
175 TO-5 Ray 
; 175 TO-5 Ray 

175 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 
175 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 
150 TO-5 Ray 

750 150 TO-5 Ray 

750 150 TO-5 Ray 

750 150 TO-5 Ray 


KF506 

> 

> 

< 

> 

KSY34 

> 

at- 

> 


KF506 

> 

> 

< 


KSY34 

> 

— 

> 

* 

KF506 

> 

> 

< 


KF506 

> 

> 

< 


KF506 

> 

> 

< 

5S6 

KF506 

> 

> 

< 

= 

KF506 

> 

> 

< 

_ 

KSY34 

> 

— 

> 

= 


KF506 

> 

> 

< 

KF506 

> 

= 

< 

KSY34 

> 

< 

> 

KF506 

> 

> 

< 

KSY34 

> 

= 

> 


> = > = 

> — i > = 


KF506 > - < 

KSY34 > < > : 


KF517 > > > > 

2xKF517 > > > > 

KF507 > > < « 

KF506 < > - 

KF508 < > 


KF507 

> 

> 

< 


KF506 

> 

> 

< 

— 

KF507 

> 

> 

< ! 

SB- 

KC507 

< 

> 

- 

> 

KF508 


> 

< 

— 

KF508 


> 

< 

< 

KF508 

= 

> 

< 

SSS 

















Typ Drub Poulid /c *« B 

IV] [mA] * aie * 



£ M B w * mas M 
,P | t) O A fmAl it*r. » 
t> B as 6 1 J ^ g 


Pouzdro Vyrob- 
ce 


N&f&U 

TESLA 


125 

TI 

125 

Ti 


TI 

175 

TI 

175 

Tl 

200 

Ti 

200 

Ti 



0070 

< 

> 

> 

> 

0070 

< 

< 

> 

> 

0070 

< 

< 

> 

- 

0070 

■ < 

> 

> 

> 

OC170 

< 1 

< 

> 

> 

0070 

< 

< 

> 

> 

0070 

< 

> 

> 

> 

0070 

< 

< 

> 

> 

0070 

< ! 

< 

> 

> 


KU606 

> 

> 

< 

< 

KU606 

> 

a* 

< 

< 

KU605 

> 

> 

< 

< 


> = = < 

> - « < 


GF50 5 

< 

< 

> 

= 

KSY62B 


= 


= 

KU602 

> 

> 

< 

= 

KU602 

> 

> 

< 


4KU73 

> 


= 

< 

6NU73 

> 

«=! 

: ss 

< 

7NU73 

> 

< 


< 

4NU73 

> 

- 

- 

< 

6NU73 

> 

= 

- 

< 

7NU73 

> 

: < 

= 

< 


0070vkv < < 

OCI70vkv < < 
OCl7Gvkv < < 
KF506 > > 


> > > > j 

> > > > 

> > > = : 

> < « > I 

































































2N2678 

Sdfn 

VF,NF 

5 

10 

> 45 

70* 

25 

250 

45 

35 

25 

175 

2N2691 

Gjp 

NFv 

1>5 

20A 

30—100 

0,7* 

25c 

100 W 

100 

80 

20A 

90 

2N2691A 

Gjp 

NFvjSp 

1*5 

20A 

50—100 

> 0,6* 

25c 

170 W 

120 

80 

20A 

90 

2N2692 

SPEn 

Spr,n3 

1 

0,1 

90—360 

66 > 42 

25 

300 

45 

30 

50 

175 

2N2693 

SPEn 

Spr,nS 

1 

0,1 

> 60 

60 > 42 

25 

300 

45 

30 

50 

175 

2N2694 

SPEn 

Spr,n& 

1 

0,1 

> 30 

54 >42 

25 

300 

45 

20 

50 

175 

2N2695 

SPEp 

Spt 

1 

50 

30—>130 

> 100 

25 

360 

25 

25 

500 

200 

2N2696 

SPEp 

Spr 

1 

5Q 

30—-130 

> 100 

25 

360 

25 

25 

500 

200 

2N2697 

SPn 

NFv, I 

2 

1A 

40—120 

> 20 

25c 

18 W 

80 

60 

5A 

175 

2K2698 

SPn 

NFv,! 

2 

1A 

40—120 

> 20 

25c 

18 W 

100 

80 

5A 

175 

2N2699 

GMn 

Spvr 

1 

50 

>40 

600 

25 

150 

15 

15 

100 

85 

2N27G6 

Gjp 

NFv 

0 

50 

115 

2*5 

25 

280 

32 

32 

200 

90 

2N2706MP 

Gjp 

NFv 

p^r 

2N2706, Ah ti < 1,1 


25 

280 

32 

32 

200 

90 

2N27G7 

Gjn-H NFv— 

pit 

2N2430 -j- 2N2706 









Gjp 

kompl 


Ahn<i 1,1 








2N2708 

SPEn 

VFu,0 

2 

2 

30—200 

700— 
1200 

25 

200 

35 

20 

50 

200 

2N2709 

SJp 

NF, I 

1 

0,2 

> 10 

> 0,2* 

25 

240 

50 

35 

50 

150 

2N2710 

SPEn 

Spvr 

1 

10/50 

> 40/ > 40 

> 500 

25 

360 

40 

20 

500 

200 

2N2711 

SPn 

NF 

4,5 

2 

30—120* 


25 

200 

18 

18 

100 

100 

2N2712 

SPn 

NF 

4,5 

2 

80—300* 


25 

200 

IS 

18 

100 

100 

2N2713 

SPn 

NF 

4,5 

2 

30—120* 


25 

360 

18 

18 

200 

150 

2N2714 

SPn 

NF 

4,5 

2 

80—300* 


25 

360 

18 

IS 

200 

150 

2N2715 

SPn 

NF 

4,5 

2 

> 30* 


25 

200 

18 

18 

25 

150 

2N2716 

SPn 

NF 

4,5 

2 

> 75* 


25 

200 

IS 

18 

25 

150 

2N2717 

GMp 

Spr 

1 

30 

> 50 

> 300 

25 

100 

20 

15 

30 

85 

2N2718 

Gdfp 

Spvr 

0,27 

170 

> 25 

> 150 

25 

240 

20 

12 

400 

85 

2N2720 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

30—120 

> 80 

25 

2X300 

80 

60 

40 

200 




AUbb 

<5mV Ah 2J = 0,9 — 








2N2721 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

30—120 

> 80 

25 

2x300 

80 

60 

40 

200 




AUbb 

clOmV Ah* x = 0,8 — 

1 







2N2722 

SPn 

DZ 

5 1 

0,1 | 50—250 

| > 100 

25 

2x300 

45 

45 

40 

200 




dt/BE 

<5mV 

Ah tl = 0,9 — 

L 







2N2723 

SPn 

Dari 

5 

10 

2000—10000 

> 100 

25 

500 

80 : 

60 

40 

200 

2N2724 

SPn 

Dari 

5 

10 

7000—50000 

> 100 

25 

500 

SO 

60 

40 

200 

2N272S 

SPn 

Dari 

5 

10 

2000—10000 

> 100 

25 

500 

45 

45 

30 

200 

2N2726 

Sjn 

NFjVF 

10 

200 

60 

> 15 

25 

1 W 

200 

200* 

500 

175 

2N2727 

Sjn 

NF,VF 

10 

200 

110 

> 15 

25 

1W 

200 

200* 

500 

175 

2N272S 

Gjp 

Sp*I 

2 

20A 

40—130 

> 0,003 

25c 

170 W 

15 

5 

50A 

no 

2N2729 

SPEn 

VFv 

1 

3 

> 20 

> 600 

25 

300 

30 

15 

50 

200 


VFu 

15 

8 

Fo > 30 mW 

500* 






2N2730 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

170 W 

80 

60 

: 65A 

NO 

2N2731 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

170 W 

60 

45 

! 65A 

no 

2N2732 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

170 W 

40 

30 

: 65A 

no 

2N2733 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

140 W 

80 

60 

| 65A 

no 

2N2734 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

HOW 

60 

45 

65A 

no 

2N2735 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

140 W 

40 

i 30 

65A 

no 

2N2736 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

140 W 

80 

60 

65A 

no 

2N2737 

Gjp 

NFv,X 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

HOW 

60 

45 

65A 

no 

2N2738 

Gjp 

NFv, I 

2 

65A 

> 15 

0,34 

25c 

140 W 

40 

30 

65A 

no 

2N2739 

Sjn 

NFv, I 

4 

10A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

50 

50 

20A 

175 

2N2740 

Sjn 

NFv, I 

4 

10A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

100 

100 

20A 

175 

2N2741 

Sjn i 

NFv, I 

4 

10A 

>10 

0,5 

75c 

200 W 

150 

150 

20A 

175 

2N2742 

Sjn 

NFv, I 

4 

10A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

200 

200 

20A 

175 

2N2743 

Sjn 

NFv, I 

4 

10A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

250 

250 

20A 

175 

2N2744 

Sjn 

NFv, I 

4 

10A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

300 

300 

20A 

175 

2N2745 

Sja 

NFv,l 

4 

15A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

50 ! 

50 

20A 

175 

2N2746 

Sjn 

NFv, I 

4 

15A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

100 

100 

20A 

175 

2N2747 

Sjn 

NFv, I 

4 

15A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

150 

150 

20A 

175 

2N2748 

Sjn 

NFv, I 

4 

15A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

200 

200 

20A 

175 

2N2749 

Sjn 

NFv, I 

. 4 

15 A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

250 

250 ! 

20A 

175 

2N2750 

Sjn 

NFv, I 

4 

15A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

300 

300 

20A 

175 


TO-46 
TO-41 
TO-41 
TO-18 
TO-18 
TCMS 
■ TO-46 
TO-1S 
MT-9 

MT-9 

TO-18 

TO-1 

TO-1 

TO-1 

TO-72 


GE 

2 

Ben 

31 

Ben 

31 

TI 

2 

XI 

2 

TI 

2 

TI,Tr 

2 


2 

Sol 

30 

Sol 

30 

Phil 

2 

Am 

2 

Am 

2 

Am 

2 

RCA 

6 


KF507 


KSY81 

KSY81 

KU602 

KU606 

KU602 

KU6Q6 


GC510 

2-GC510 

GC520/ 

GC510 


> 

< 






< 

> 


< 


= 

< 

> 


< 


< 

> 

< 

aas 



> 

> 


= 



< 

> 

< 

a 



> 

> 


= 



> 

= 

< 




> 


< 

— ■ 










TO-5 

Ray 

TO-18 

Mot 

TO-98 

Spr 

TO-98 

Spr 

TO-98 

Spr 

TO-98 

Spr 

TO-98 

GE 

TO-98 

GE 

TO-18 

Am,P 

TO-5 

Mot 

TO-5 

Mot 


Spr 

TO-5 

Mot 


Spr 

TO-5 

Mot 


Spr 

TO-72 

Mot 

Spr 

TO-72 

Mot 

Spr 

TO-72 

Mot 

Spr 

TO-5 

GE,Tr 

TO-5 

GE,Tr 

TO-68 

Mot 

TO-5 

F,SiI 

TO-68 

Sol 

TO-68 

Sol 

TO-68 

Sol 

MT23 

Sol 

MT23 

Sol 

MT23 

Sol 

MT22 

Sol 

MT22 

Sol 

MT22 

Sol 

MT-1A 

W 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 

MT-1A 

w 


2 

2 

16 

16 

16 

16 

16 

16 


KFY16 

KSY21 

KC508 

KC508 

KC508 

KC50S 

KC50S 

KF507 

KC508 


2 

__ 





2 

— 





9 

— 





9 

— 





9 

KCZ58 

> 

- 



13 

KFZ66 

= 

< 

< 

- 

13 

KFZ68 

- 

< 

< 

= 

13 

KFZ66 

= 

> 

< 

= 

2 






2 

— 





36 

—, 





2 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





36 

— 





38 

KD502 

< 

> 

= 


38 

KD503 

< 

< 

fist 


38 

— 





38 

— 





38 

— 





38 

— 





38 

KD502 

< 

> 



38 

KD503 

< 

< 

— 

■ ^ 

38 

— 





38 

— 





38 

— 





38 

— 
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Ing. M. Van£ata 

Konvertor pro dve pdsma pTacujejako kmitajici smelovac s neutralizacL Oscilator kmitajxcxho 
smBovaZe ma dm volitelne kmitocty , ktere rozdeluji pdsmo 86 ai 104 na dve stejne lirokd pdsma. 
Toto rozdeleni je nutne , neboi pdsmo 86 ai 104 MHz md sifku 18 MHz; pdsmo 64 ai 
73 MHz md sifku pouze 9 MHz (sxfka pdsma je definovdna jako rozdil maximalmho a mini - 
mdlntho pfijtmaneho kmitoltu ), proto konvertory s jednxm kmitodtem oscilatoru obsdhnou pouze 
dost pdsma CCIR . 


bifildrne primo mezi zavity L^\ stredni 
vyvod prekrizenych koncu je spojen se 
zemi. Tim ziskdme pri symetrick^m 
svodu vstup 300 ft. Prakticky to zna- 
mena, ze ant6nni vazebni civku vineme 
prelozenym dratem mezi zdvity L 2 a ko- 
nec jedn£ civky, spojeny se zacatkem 
druh£, spojime se zemi, Zbyl6 dva yy- 
vody tvori vstup 300 ft. Vzhledem 
k ruznym parazitnim kapacitdm a in- 
dukcnostem je zvolen podet zdvitu 
civky L *2 o 1 az 2 zavity mensi nez vy- 
pocteny. 

Tranzistor kmitajiciho smeSovate 

Tranzistor konvertoru pracuje sou- 
casne jako oscildtor a smesova6 v zapo- 


Kmitocet oscilatoru je volen pro roz- 
dilove smesovani, tzn., ze kazdy vstupni 
kmito£et se odecitd od kmitoctu oscild- 
toru. Touto podminkou je t6z dan kmi¬ 
tocet oscilatoru. Dalsi vyhodou rozdi- 
lov£ho smesovani je vysoky kmitocet 
oscilatoru, takze se vedlejsi smeSovaci 
produkty pri smesovani neprojevi v pas- 
mu VKV. Ne vyhodou rozdil ov^ho 
smesovani pro pasmo CCIR je po- 
merne vysoky kmitocet oscilatoru (asi 
160 MHz), jenz neni urcen pouze ka- 
pacitou a indukdnosti rezonancniho ob- 
vodu, ale i vlastnl kapacitou civky, ka- 
pacitou pfechodu kolektor—baz'e a dal- 
Simi vlivy. 

Dalsi dulezitou otazkou je* volba 
poctu zesilovacich stupnu. Ukazuje se, 
2 e mnohem dulezitejsi je kvalita vysled- 
n£ho signalu, nez jeho uroven. Pro ird- 
nimalni pocet zesilovacich stupnu mluvi 
i ta skute£nost, ze dva stejne prijimace, 
lisici se pouze normou VKV, se nelisi 
poctem zesilovacich stupnu, ale pouze 
rezonancnim kmitoctem vstupnich dilu. 
Konvertor pred prijimacem krome sv6 
hlavni funkce i zesiluje. Pokud jde 
o ddlkovy prijem, je lepe v pripade ne- 
zbytnd nutnosti zvetSit uroven signalu 
predzesilovacem, prestoze se d&steine 
zhorsf sumove cislo obvodu. 

Jednotliv6 soucdstky konvertoru maji 
svuj’presne vymezeny vyznam. Napri- 
klad civka Lz upravuje fazovy posuv 
mezi vstupem a vystupem. Posuv vznika 
pusobenim zpetn6 vazby, zaveden^ kon- 
denzdtorem Cs z kolektoru na emitor 
tranzistoru konvertoru. Na vstupu, to 
je emitoru tranzistoru, je signdl jednak 
o vstupnim kmitoctu (86 ai 104 MHz), 
jednak o kmitodtu oscilatoru f 0 (159 
nebo 168 MHz). Oscildtorovy kmitocet 
.je rozhodujicim zpusobem ur£en obvo- 
dem La, Ci pro kmitocet 168 MHz, 
nebo obvodem La, C? + Cs pro kmi- 
to£et 159 MHz. V kolektoru tranzistoru 
jsou zapojeny dva obvody, oscildtorovy 
a vystupni. Vystupni obvod je tvoren 
indukcnosti L% a kapacitou Co. Ten to 
obvod musi byt §irokopasmovy, aby 
prenesl pasmo sirok^ 9 MHz s co nej- f 
men§imi ztratami (64 az 73 MHz). 
-Proto i z tohoto hlediska je vyhodn£ 
volit dva kmitocty oscilatoru, nebot’ 
pfen^5en^ pdsmo je teoreticky polo-’ 
. vicni. 

Protoze zpetnou vazbou mezi kolek- 
torem a emitorem tranzistoru (konden- 
zator C5) se soucasne zmensuje vnitrni 
odpor smesovaCe, je konvertor neutra- 
lizovdn kapacitou C3. Je-li kapacita C3 
vetsi nez 200 pF, popr. zvetsi-li se zpetnd 
vazba, zmensi se vnitrni odpor a dm 
i zisk smesovace. Je-li kapacita C3 mensi 
nez 200 pF, pak zapornd zpetna vazba 
se zmeni na kladnou, smesovaci odpor 
se zvetsi, vystupni obvod se odtlumi 
a zvetsi se zisk (na ukor sirky pasma 
vystupniho obvodu). 



Obr . L Schema konvertoru pro pdsmo 86 az 
95 a 95 ai 104 MHz (spinac S sepnut 
86 ai 95 MHz, rozepnut - 95 ai 104 MHz) 


Vstupni obvod 

Vstupni obvod (obr. 1) obsahuje pri- 
zpusobovaci clen Ci, C 2 , L 2 , naladeny 
pevne na stred prijiman^ho pasma. 
Tesnd vazba tohoto clanku s tran- 
zistorem zaru^uje jen maly pokles zisku 
a tun i odpovidajici zhorseni sumov^ho 
cisla na koncich jednotlivych pdsem. 
Vstupni obvod bude naladen na 
95 MHz. Kapacita C rezonancniho ob¬ 
vodu je tvorena s^riovou kombinaci Ci 
a C 2 . Vyslednd kapacita je ddna 
vztahem 


C 1 C 2 

* Ci -J- C 2 


10.6,8 
10 -f 6,8 


— 4 pF. 


Potrebnd indukdnost rezonancniho ob¬ 
vodu pro kmitocet 95 MHz je dana 
vztahem 


oj 2 C 36. 10 16 .4.10- 12 
= 0,69 pH, 

kde co = 2 nf, 

C = 4 pF. 

Pro vypodet rozm^ru civky a poctu 
zdvitu volime podle predbeznych roz- 
m£ru celdho konvertoru tyto parametry 
civky: d£lka / = 10 mm, prumer d = 
= 6 mm; pro pomer djl — 0,6 je K =. 
= 0,8 (viz obr. 2). Pocet zdvitu civky 
ur£ime ze vztahu 


jeni se sp,ole£nou bazi. Toto zapojeni je 
velmi vyhodn£, protoze oscildtor je 
mnohem stabilnejsi, nez pri zapojeni se 
spolecnym emitorem; mene vyhodnd je 
po strdnce vykonoveho zisku. Vykonovy 
zisk je pri zapojeni se spolecnou bdzi 
mensi, nez pri zapojeni se spole£nym 
emitorem. Stabilita oscilatoru je vsak 
rozhodujici. Otdzka meznich kmitoctu 
tranzistoru neni dnes jiz kriticka. V kon¬ 
vertoru muze byt pouzit jak tranzistor 
germaniovy, tak i kremikovy. Z germa- 
niovych napr. AF139, AF106, GF505, 
GF506, GF507. Z kremikovych tran¬ 
zistoru jakykoli tranzistor s meznim 
kmitoctem kolem 200 MHz (KSY62, 
KF508, KF503). U kremikovych epi- 
taxnS plandrnich tranzistoru volime 
proud kolektoru o 50 % vetsi, nei u ger- 
maniovych. Kremikovym tranzistorum 
davdme v konvertoru prednost pro je- 
jich lepSi teplotni stabilitu a lepsi vf 
parametry. Pracovni bod tranzistoru se 
nastavuje odpory Ri, R 2 , 7?3. Odpor 
v emitoru je volen co nejmensi, aby bylo 
mezi emitorem a kolektorem tranzisto¬ 
ru maximalm napeti. Teplotni stabili- 
zace je u kremikovych tranzistoru pri 
nevykonov^m pouzid nedtdezita, u ger- 
maniovych tranzistoru je pri dan 6 kom¬ 
binaci odporu Ri, R 2 , R 3 naprosto po- 
stacujici. Baze tranzistoru je uzemnena 
pro vf kondenzatorem Ca. Kremikovd 
tranzistory pdjime asi 2 mm od zakladni 
desky, germaniov^ tak, aby byly nad 
zakladni deskou 5 mm. Pripadn^ sdneni 
tranzistoru se spoji se zemi. 


' JV= 


v 


LI. 10 8 
98,6. d*K 


1/0,69. 10- 6 . 10.10~ 3 . 10 8 
“ v 98,6.36 . 10- 6 .0,8 “ 

= 14 [—; H, m, m]. 

Prumer drdtii civky je ddn podilem 
d^lky civky l a poctu zavitu 


0d 




10 

14 


0,8 mm. 


Oscilacni obvod 

Potrebn6 kmitocty oscilatoru urcime 
ze zakladni rovnice smesovace 

fo - fv —/if, 

kde f 0 je kmitocet oscildtoru, 
f v kmitocet vstupniho a 

/k kmitocet vystupniho signdlu; 

odtud 

fo —/k +/v* 


Vstupni civka je samonosna a ma na 
sobe navinutu ant^nni vazebni civku L\, 
Tato civka md 2 X 2 z drdtu o 0 0,12 mm 
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Nase pasmo VKV ma kmitofctovy 
rozsah 64 az 73 MHz. Pasmo CCIR 
rozdelime na dve pasma tak, aby kazd6 
melo stejnou sirku. Sirka jednoho roz- 
delen&io pasma musi byt stejna jako 
§irka naseho pasma. Pro tato dve pasma^ 
budou nutn£ dva kmitocty oscildtoru 

foi = /* +/v - 64 + 95 = 73 + 

+ 86 = 159 MHz - 
(pro pdsmo 86 az 95 MHz) a 
/ 0 2 = 64 + 104 = 73 + 95 = 168 MHz 
(pro pasmo 95 az 104 MHz). 

Oscilatorovy obvod vypocteme pro 
kmito£et 168 MHz, pro kmitocet 
159 MHz pripojlme k zakladnl rezo- 
nancni kapacite Ci pomoci spinaci diody 
paralelne kondenzator Cs. Konden¬ 
zator Ci je skleneny doladovaci konden¬ 
zator s maximalm kapacitou 4,5 pF. 
Pro vypocet volime kapacitu 4 pF, pro- 
toze musime brat v uvahu ruzn6 para- 
zitni vlivy, snizujici kmitocet oscildtoru 
oproti vypo£ten£mu. Potrebnd indukc- 
nost rezonancniho obvodu pro kmi¬ 
tocet 168 MHz je dana vztahem 

L __L 

W 2 C * 


kde m = 2tt/= 2jc . 168 . 10» = 

= 1 , 05 . 10 s , 

to* = 1,1 . 10 18 ; 

L = 1,1 . 10 “. 4 . 10-12 = 0,22 ^ 

Pro vypoCet rozmeru a poctu zdvitu 
civky volime podle celkovC koncepce 
konvertoru d&ku civky 1 = 6 mm a pru- * 

d r 

mer civky d ~ 6 mm; propomer -j = 1 

j e fC = 0,68 (viz obr. 2). 

PoCet zdvitfi civky urCime ze vztahu 


JV=]/ 


LI. 10* _ 

98,6. d*K ~ 


_ 1 / 0,22 . 10 - 6 . 6 . 10 - 3 . 10 s . 

~y 98,6.36. 10- 6 .0,68 

Civku vineme jako samonosnou a po- 
Cet zdvitfi zmensime na pet; tim zvy- 
gime kmitocet oproti vypoCtenCmu, ne- 
bot? parazitni kapacity a indukCnosti 
naopak kmitocet snizuji oproti vypo- 
CtenCmu. Prumer dratu je stejny jako 
u tj. 0,8 mm. Je vyhodnC pouzit ne- 
izolovany drat (dobre se paji odbocka 
civky). Aby se dosdhlo kmitoctovC sta- 
losti oscilatoru, je kolektor pripojen na 
odbocku oscilatorovC civky vazebnim 
kondenzdtorem Co. Pouzijeme-li neizo- 
lovan^ drat, vineme civkii s mezerou 
mezi zdvity. Priblizne na druhy zavit 
od uzemnenCho konce civky pripdjime 
ten ci drat, ktery bude slouzit jako od¬ 
bocka. Odbocka je vedena na strane 
souCastek desky konvertoru na konden- 
zdtor Co. Kmitocet oscilatoru mufceme 
menit jednak kondenzatory C? a Cs, 
a jednak prih^banim a odhybdnim za¬ 
vitu oscilatorovC civky L\. 

Vypocet paralelni kapacity 

~ Paralelni kapacita rezonandniho ob¬ 
vodu je pro ruznC kmitocty (pri stejnC 
indukcnosti) dana vztahem 
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= 0,24 pF [pF; MHz]. 

Pri tomto vypoctu zanedbavame kapa¬ 
citu prechodu diody. Kapacitu Ca rea- 
lizujeme tak, ze na drat s lakovou izo- 
laci o 0 0,6 mm navineme asi 15 zd¬ 
vitu neizoIovanCho dratu tlousfky asi 
0,25 mm. Tento drat ziskame z jednoho 
pramenu televizni dvojlinky. Drat 
o 0 0,6 mm bude jednim koncem pri- 
pajen do zdkladni desky, druhy konec 
zustane volny. Jeden konec tenk^ho 
drdtu bude pripdjen ke statoru konden- 
zatoru C?, rotor tohoto kondenzatoru 
je uzemnen. Takto zhotoveny konden¬ 
zator lze doladbvat odvijenim a privi- 
jenim tenk^ho dratu. Moznost zmeny 
kapacity je dulezita pro spravn6 navd- 
zani prechodu mezi pasmy 89 'az 95 
a 95 az 104 MHz. 

Spfnani diodou 

Paralelni kondenzdtor lze v nf obvo- 
dech pfipojovat napf. piepina^em. 
Ve vf obvodech je tento zpusob naprosto 
nevyhovujici - jako spinac pouzijeme 
proto diodu. Podminkou pro pouziti 
diody jako spinace je jeji mezni kmi¬ 
tocet. Dioda totiz musi spolehlive pra- 
covat na kmitoctu, na nemz pracuje 
prvek, ktery pripind. Pro nas ucel vy- 
hovi jakakoli mala epitaxn£ planarni 
nebo hrotova dioda, naph KA206 nebo 
KA207, Diodu uvedeme do sepnut^ho 
stavu tim, ze na jeji anodu privedeme 
kladn^ napeti (spinacem). Diodou zacne 
prot^kat proud, omezeny odporem R$ - 
dioda se pak chova v rezonancnim ob¬ 
vodu jako vodic s malym odporem (po- 
mineme-li ruznd vedlejsi vlivy). Odpor 
R$ volime tak, aby pri napeti zdroje 
12 V tekl diodou proud 2 az 3 mA. 
Bude-li spinac rozepnut, ma dioda velky 
odpor. Pro tranzistor p-n-p je uzemnena 
katoda, pro tranzistor n-p-n anoda 
diody. Na neuzemn^ny konec diody je 
pripojen jednak prepinany konden¬ 
zator, jednak odpor, omezujici proud 
diodou. Odpor soucasne vysokofrek- 
ventne oddeluje oscilatorovy obvod od 
prepinace. K vysokofrekvenfnimu od- 
deleni rezonancniho obvodu slouzi 
i kondenzator Cio, ktery uzemnuje 
druhy konec pracovniho odporu diody 
pro vf. Spinani diodou ma krome vy- 
hodnych i nev^hodn^ vlastnosti (castec- 
ne se zmensuje jakost rezonancniho ob¬ 
vodu - to vSak v nasem pripade neni 
na z&vadu, nebof cely rezonandni ob¬ 
vod je zatizen odporem Rt ). 


kde co = 2nf= 2rr. 68 ! 10« = 46.10 7 , 

co2 = 2,12 . 10 17 . 

Pro vypocet rozmeri a po£tu -zavitu 
civky volime d^lku civky l = 13 mm 
a prumer civky d — 6 mm; pro pom£r 

■j = 0,46 je K = 0,82 (obr. 2). 

Po£et zavitu civky ur£ime ze vztahu 



Obr. 2. Pr&beh soutinilele K pro jedno - 
vrstvove civky (ze vzorce k vypoctu po6tu 
zavitu) 



LI. I0 8 ^ 

98,6 .d 2 K ~ 


]/ 0,57. 10 6 . !3 . lo-a. 10 8 
V 98,6.36. 10-6.0,82 



Prumer dratu civky je stejn^ jako 
u civky civka je samonosni a md 
na sobe vazebni vinuti Li t konstruk^ne 
totozne s L\. Vzhledem k tomu, ze pocet 
zavitCi civky oscilatoru neni zanedba- 
telny k poctu zavitu vystupni civky, je 
pocet zavitu vystupni civky o 1 ai 3 za- 
vity zmensen oproti ^pocten^mu (vy¬ 
stupni rezonancni obvod je toti^ ve sku- 
tecnosti tvofen civkou L& a cdsti osci- 
latorov^ civky). 


Konstrukce konvertoru 

Cely konvertor je proveden technikou 
plosn^ch spoju, veskere odpory jsou mi- 
niaturni, ve§ker6 kondenzatory kera- 
mick6. Pracovni bod tranzistoru volime 
zmenou odporu R$ (podle druhu tran¬ 
zistoru). U kremikovych tranzistoru vo¬ 
lime proud 1,5 az 2 mA,*u germanio- 
y^ch 0,7 az 1,5 mA pri napeti zdroje 
12 V. Schema konvertoru (obr. 1) je 
nakresleno pro tranzistor typu p-n-p. 
Pouzijeme-li tranzistor typu n-p-n, za- 
menime pouze polaritu napajeciho na¬ 
peti a polaritu spinaci diody. 


Zdroj pro konvertor 

\ Konvertor muzeme napajet dv£ma 
plochymi bateriemi (9 V), nebo sit’o- 
vym napajecem. Sit’ov^ napajeni bez nd- 



Vystupni obvod 

Vystupni' obvod je tvofen rezonand- 
nim obvodem Ce, Le. Obvod navrhne- 
me na stred pdsma 64 az 73 MHz. 
Potrebnd indukcnost pro zvolenou ka¬ 
pacitu Ce = 8,2 pF je dana vztahem 

£- 1 - 1 _ 

ta 2 C 2,12 . 10" . 8,2 . 10-i 2 

= 0,57 |xH, 


Obr . 3. Z^roj pro konvertor . PouBjeme-li 
v konvertoru tranzistor p-n-p, ve zdroji mu- 
sime pouzit tranzistor n-p-n a opafoie - viz 
text 


lezit£ filtrace zanaSi do prijmu neprx- 
jemny brum. Popisovany napajef (obr. 
3) pracoval s konvertorem bez nepri- 
jemn^ch jevu. Pro napajec je dulezit£, 
aby mel ve sv^ filtracni casti tranzistor 
opacndho typu, nez jaky je pouzit v kon- 
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vertoru, nebot’ jedin£ tehdy je „zem <f . 
napdjece spojena se „zemi £( konvertoru, 
af m& „zem“ konvertoru kladny ci za- 
pomy potenci^l. 

V napaje£i muze byt pouzit jakykoli 
maly transformator, ktery ma sekun- 
ddmi napeti 15 az 20 V.,Za mustkovym 
usmernovaCem je sberaci kondenzator 
200 pF. Za sberacim kondenz&torem 
ndsleduje clen, slozeny z tranzistoru, 
odporu R a kondenzatoru 200 [jlF. Ten to 
dlen se navenek chovajako kondenzator 
o kapacite 200 jjlF x zesilovaci cinitel 
tranzistoru. Za timto filtracnim £lenem 
je stabilizator napeti. Stabilizace napeti 
je velmi dulezitd, nebol! se zmenou na¬ 
peti se meni i kmitocet oscilatoru. Jako 
stabilizator je pouzita dioda 6NZ70. 
Odpor R volime tak, aby diodou 
6NZ70 tekl proud asi 15 az 20 mA 
(odpor R bude asi 6 kQ). Pracuje-li na- 
pajed spravne, je ubytek napeti na tran¬ 
zistoru asi 5 V pri napeti na sberacim 
kondenzatoru 17 V. 

Oziveni konvertoru 

Nejprve prohl&ineme cely konvertor 
a kontrolujeme, zda jsou sou£dstky na 
spravn^m miste, a zda jsou dobre pripa- 
jeny (obr. 4). Zkontrolujeme ohm- 
metrem vazebni civky. Ohmmetr musi- 
ukazovat nulov^ odpor, jednak mezi 
vstupnimi svorkami, jednak mezi jed- 
nou vstupni svorkou a zemi a jednak 
mezi druhou vstupni svorkou a zemi 
konvertoru. Tot£z plati pro vystupni 
vazebni civku Li . Neni-li tomu tak, za- 
menime drdt vazebni civky, vedouci 
na vyvod konvertoru, za jeden z dratu 
uzemnenych tak, aby byl odpor mezi 
zemi a vyvody vazebni civky nulovy. 
Pfipojime napajeci nap6ti, spinac je 
rozepnut. Odber proudu se must pohy- 
bovat kolem I a2 2 mA. Neni-li odber 
v techto mezich, upravime jej zmenou 
odporu Rs. Zv£t§ujeme-li odpor R%, 
zmensuje se proud tranzistoru a naopak. 
Sepnutim spinace se musi odb£r proudu 
zvetSit o 2 az 3 mA. Dale zkusime, zda 
kmita oscilator na obou rozsazich. Spi¬ 
nal rozpojime a dotykem prstu na osci- 
ldtorovou civku se presvddcime, zda se 
alespon nepatrnS zm6ni odber. Je-li 
oscilator v cinnosti, musi byt patrny vliv 
dotyku prstu na oscilatorovou civku. 
Tot£z zkusime i se sepnutym spinacem. 
Nekmitd-li oscilator, zkusime nejprve 
zv£t5it kapacitu kondenzatoru, zpetnd 
vazby napr. na 6,8 pF; nepomuze-li 
lento zasah, zvetsime i kapacitu Ce na 
15 pF. Zustane-li .i tento zasah ne- 
uspe§ny, zvetsime i kapacitu C 2 na 
27 pF. Jsou-li vsechny tyto zasahy ne- 
usp£§n£, je nejpravdepodobneji chyba 
bud v tranzistoru (vadny, nevhodny 
typ, nizky mezni kmitocet), nebo v za¬ 
pojeni). Je-li vse v poradku, mudeme 
pristoupit k naladeni konvertoru. 


Obr . 4, Deska s plohiymi spoji konvertoru, typ 
G21. Bod A se spoji drdtem s odbockou civky 
L 4 na strati$ soucastek, bod B je pdjed misto 
pro tlustH vyvod Cs, tenky vyvod se spoji se 
statorem C?, bod C je pajeci misto , ktere se 
spoji drdtem se statorem C7 

Naladeni konvertoru 

Konvertor ladime teprve tehdy, ai 
se podari pri rozpojen&n spinaci za- 
chytit alespon jednii stanici v pdsmu 
86 az 104 MHz. Pripojime ant6nu, spo- 
jime konvertor s prijimacem. Pozome 
otacime kondenzdtorem Ci, az se n£m 
podari stanici zachytit. Nyni musime 
stanici identifikovat (ur^it jeji kmitocet, 
napr. podle hliseni stanice). Zndme-li 
kmitocet stanice, muzeme konvertor na- 
ladit, a to do toho pasma, do nehoz 
stanice patfi. 

Dulezit^ je uvedomit si, ze pri roz- 
dilov^m smesovani je pismo 86 az 
95 MHz obracene na pasmu 64 az 
73 MHz. Tot^z plati o pasmu 95 az 
104 MHz (obr. 5). 

NejI 6 pe je jako prvni nastavit pasmo 
95 az 104 MHz. Z ndkresu si urcime 
misto, kam musime stanici posunout, 
aby kmitocet 64 MHz odpovidal kmi- 
toctu 104 MHz (73 MHz kmitocet 
95 MHz). Na pasmu 95 az 104 MHz 
ma na oscilator vliv pouze kapacita 
kondenzatoru C 7 . Zachycenou stanici 
(musi lezet v pasmu, kde chceme ladit) 
se zasroubovdnim nebo vysroubovdnim 


Obr. 5. Stupnice prijimace a odpovidajic 
kmitocty pasma 86 a£ 104 MHz 

Cv snazime „umistit 4t na spravn^ misto. 
Stejnym zpusobem naladime i druhy 

rozsah-privijenim nebo odvijenim 

dratu kondenzatoru Cs. Cel 6 ladeni ne- 
kolikrat opakujeme. 

Bude-li behem prijmu oscildtor pra- 
covat nespolehlive, nebo bude-li jeho 
kmitocet obsahovat velkd mnozstvi har- 
monickych kmitodtu (coz pozname po¬ 
dle toho, ze dojde napr. ke „zdvojeni u 
nasich stanic, popripad^ k potlaceni 
nasich stanic), zvetsime kapacitu kon¬ 
denzatoru C 2 na 27 pF. 

Sexnam souc&stek 

Odpory 
R ± 470 O 

Rt 2^ kO 

R, asi 10 kO (zdvisi na tranzistoru) 

10 kfl 

Koudenzdtory 

Ci 6,8 pF, keramick^ 

C t 15 pF. keramick^ 

C, 100 pF, keramick^ 

C t 1 000 pF, keramick^ 

Ci 4,7 pF, keramick# 

C, 8,2 pF, kcramicky 

C 7 sklendn^ dolacfovaci trimr 4,5 pF 
G,——dritov^-kondenzAtorr viz~tcrt' 

C, 10 nF, keramick# 

Pm-MHiF^-keramfck^ 

Tranzistory 

T AF106, AF139, GF505, GF506. GF507, 
KSY62, KF508, KF503 - viz text 

Dioda 

D KA206, KA207 


Civky 

Li 
Li 

Li 
Li 

Li 


2X2 z, viz text 

12 z dratu o 0 0,8 mm CuL, samonosnfi 
na 0 6 mm 

30 z drdtu o 0 0,2 mm CuL, samonosnJ 
na 0 6 mm 
6 z dr£tu o 
na 0 6 mm 
15 z dritu o 
na 0 6 mm 
toto2n& s Li 


0 0,8 mm hol$, samonosn£ 
0 0,8 mm CuL, samonosni 


— 7 - = 

Rudolf Majernlk 

PH nastavovdni a mensich opravach televiznich prijimaM Ize velmi vykodne vyuiit pHstroje , 
ktery se nazyvd generator pruhit. Je to oscilator, jehoz signal je modulovdn signdlem pravo - 
uhleho prubehu vhodneho kmitoctu. Generator zkidebniho signdlu vytvaU na obrazovce cemo- 
bile pruhy . 

Popis a cinnost zapojeni 

Generator se skldda ze dvou casti 
(obr. 1). Prvni*cisti je soumerny multi¬ 
vibrator, druhou oscilator nosn^ho 
kmitoctu. 

Multivibrator je * osazen tranzistory 
typu n-p-n 152 az 156 NU70 a diodou 
1NN41, ktera u 6 inne pomahd vytvorit 
signal pravouhl^ho prubehu. Tranzisto¬ 
ry by mely mit pokud mozno stejn^ 
parametry a charakteristiky; pfedevsim 
tehdy, vypustime-li ze zapojeni diodu. 

Kmitocet multivibratoru je urcen ca- 

sovou konstantou- R 1 C 1 a velikosti na- 4 / ^ 1 1 W TS 4 AC 

p&jeciho napeti. Vhodny kmitocet multi- 73 U t* v 1 











T, ai T 3 viz text 
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Obr. 1. Schema zapojeni generatoru pruhu. 
Tlumivka je navinuta na telisku odporu a 
md 30 z dratu o 0 0,1 mm CuL-{-H 

vibratoru (v rozmezi 300 az 1 000 Hz) 
se voli podle zddan&io poctu vodo- 
rovn^ch pruhu na obrazovce podle 
vztahu 


T! 7 ,.. h 

iii^ss^S'k 


po£et pruhu 


u = X r— 


50 


[-; Hz], 



Obr. 2. Deska s' plosnymi spoji pHstroje 
z obr . 1 - G22 


Odporov^m trimrem R lze pocet pruhu 
v malych mezich m£nit. Chceme-li 
m£nit kmitocet multi vibratoru ve vet- 
§ich mezich, musi se zmSnit kapacita 
kondenzdtoru Ci a C 2 . Bude-li kapacita 
kondenzatoru asi 300 pF, zmeni se 
vodorovnd pruhy na svisl£. Bude-li 
Ri asi 1,2 kQ, Ci asi 0,1 ^F, bude kmi- 
to£et multivibratoru asi 600 Hz. 

Vystupni napeti pravodhleho prube- 
hu (na kolektoru 7a) se vede z multi- 
vibr&toru na emitor tranzistoru T3 a 
sou£asne pres oddelovaci kondenzator 
C 3 na vystupni zdirky Z& (slouzi ke 
zkouseni nf zarizeni). Tranzistor oscila- 
toru Tz je v zapojeni se spolecnou bazi. 
Zpetnovazebni kondenzator je zapojen 
mezi emitorem a kolektorem tranzistoru. 
Jeho kapacita je pom^rne velkd, aby 
se dosahlo tesnejM vazby, cim2 lze 
snadno ziskat mnozstvi vyssich harmo- 
nickych kmito6tu. Tranzistor je typu 
p-n-p, lze pouzit napr. OC170, OC171, 
nebo jiny podobny napL z rady GF. 

Kmitocet oscil&toru jsem zvolil v roz- 
sahu 32 az 60 MHz, je ho vsak mozno 
upravit zmenou prvku rezonancniho . 
obvodu (zmensenim indukcnosti nebo 
paralelnim kondenzatorem). Modulacni 
napeti, priv&d£n6 na emitor tranzistoru, 
promoduluje signal oscilatoru turner na 
100 %. 

Konstrukcni provedeni 

Cely pristroj je zapojen na desce 
s plosnymi spoji (obr. 2). Na desce 
s plosnymi spoji je i civka rezonancniho 
obvodu. a ladici kondenzator. Konden¬ 
zator mi pevn6 dielektrikum (slida): 
na desce s plosnymi spoji je vyleptan 
stator kondenzatoru; rotor ma tvar 
kotouce, na nemz je vyleptana plocha 
rotoru. Mezi rotorem a statorem je 
slidovi destiCka tlousl!ky asi 0,5 mm; 
celek stlacuje dohromady fosforbron- 
zovy pasek. Pasek tvofi souSasne kon- 
takt rotoru se zemi pristroje. Vysledni 
kapacita kondenzatoru je a'si 50 pF 
a lze ji menit tloust’kou slidov^ desticky. 
Na rotoru kondenzatoru je prilepena 
stupnice. Stabilita naladeni je dostatec- 
ni k beznym merenim a zkousenim. 

Skrihka pristroje je z cuprextitu, lze 
ji zhotovit i z plechii apod. (obr. 3). 

Pristroj se napaji napetlm 6 V, jako 
zdroj jsou vhodn^ tuzkov6 cldnky (4 ks) 
nebo niklokadmiov£ akumulatorky 

NiCd225 (5 ks). 
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/Pouzite soucastky jsou bezn^ a stavba 
by nemela delat zadn6 potize. Kdyby 
se po Zapnuti nerozkmital multivibrator, 
je treba zmenit odpor Ri (zmensit 
nebo zvetsit). Multivibrator by mel 
spravne kmitat i pri napeti 1,5 V. 

Stupnici lze nejsnadneji ocejchovat 
GDO. Stupnici kmitoctu vystupniho 
signalu lze vsak ocejchovat pomoci 
dobreho televizniho pf ijimace - postupne 
prepiname kanalovy volic a snazime 
se dosahnout co nejcernejsich pruhu na 
obrazovce televizorii; na stupnici si 
zna&me primo cisla jednotlivych ka-' 
nalu. Je vsak treba kontrolovat', zda 
souhlasi kmitocet pristroje (zakladni 
nebo harmonicky) s kmitoctem nasta- 
ven^ho kanilu. 

Zaver 

Generator pruhu lze pouzxvat jako 
zdroj obrazov6ho signalu v dobe, kdy 
se nevysila zkusebni obrazec (mono- 
skop). Lze ho pouzit k nastavovani li¬ 
nearity obrazov^ho rozkladu a ke hle- 
dani zivad v kanalov^m voli^i a mf 
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Obr. 3. Mechanicke dxly generatoru pruhu. 


Obr . 4Signal generatoru pruhu na obrazovce 
televizoru 










zesilovadi obrazu. Vzhledem k tomu, 
ze pfistroj ma vyveden i signal obddl- 
nikovitdho prubehu, lze s nlm zkouset 
i nf dist televiznich pfijimacu nebo ji- 
nych zafizeni. Tohoto signalu lze 
vyuzit i ke sladbvani pfijimadu AM 
souvislym spektrem kmitoctu. Protoze. 


v pfistroji dochazi i ke znadnd parazitni 
kmitoctovd modulaci, lze pfistrojem 
hledat zdvady i v prijimacich VKV. 
Vzhledem k' vsestrannosti pfistroje a 
malym rozmerum oceni jeho udelnost 
kazdy, kdo tfeba i jen obeas opravuje 
vyse uvedend pristroje. 


ANTENA 


Vaclav Sebek 


JeUe do neddvne doby se velka vetsina amateru specializovala pfi konstmkci tranzistorovych 
pHjxmadt na pfijxmai s jednim vlnovym rozsahem, na stfednx vlnyHlavnim dfivodem byia 
jednoduchost a to, ze na trhuje dostatek nejr&znejHch druM feritovych anten . 

V dnehd dobe, kdy je zadouci, aby byl pfijxmad vybaven take rozsahy KV a VKV, stoji 
amater casto phd otazkou, jaky druh anteny pouzit . Na trhu je pomeme malo druhu napf. 
teleskopickych anten , ktere jsou navic drahe a svymi rozmery vetsinou nevyhovujx. 

Vyrobil jsem nekolik teleskopickych anten, ktere jsou funkci i vzhledem srounatelne s tovar- 
mmi vyrobky, Maji menH vahu a lze je zhotovit i pomSrnS dlouhe. 


Pracovni postup 

Protoze nelze koupit tenkostdnhd 
trubky potfebnych prumeru, rozhodl 
jsem se trubky vyrobit z mekkdho, mo- 
sazndho plechu tlousl’ky 0,2 mm skru- 
Sovdnim za studena. Je mozno pouzit 
i mekky ocelovy plech stejnd tloust’ky. 
Pfipominam, ze veskera prdce se musi 
delat doslova na kolene a vyzaduje 
znadnou davku trpelivosti. Ke skruzo- 
v&ni potrebujeme kousky hlazend oceli 
nebo mosazi o prumerech 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 mm o ddlce asi 200 mm. Na techto 
tydich budeme skruzovat jednodivd dily. 
Zvolime ddlku zasunutd anteny a na 
tuto ddlku / ustfihneme pas z plechu. 
S trihat je mozno starsimi krejcovskymi 
nuzkami. Sirka jednotlivych plast’u musi 
byt presna a vypocitame je ze vztahu 

h — 2 tt ^ (1 ), kde r je polomer 

tyce a s douSt’ka plechu. Pasky strihdme 
nuzkami a mefime posuvnym mefitkem. 
Sifka p&sku musi byt v toleranci +0,0; 
—0,1 mm. Po nastfihani vsech pasku 
srazime bfit a zadneme skruzovat. PAsek 
prehneme pres tyc pfislusndho prumdru, 
zhruba svineme a rucne na tvrdd pod- 
lozce vdllme tak dlouho az dosdhneme 
dokonaldho prilnuti plechu k tydi. 
V.mistd svu dotvarujeme plech „pfejiz- 
denim“ tvrdou, chromovanou tyci. 
U trubek mensich prumeru si pomu- 
zeme podlozkou z perdnaxu neb jin^lio 
polotvrd^ho materialu. U trubek nej- 
mensich prumeru se pfi skruzovani ne- 
obejdeme bez pouziti plochych klesd, 
kter^ opatrime mekkymi celistmi z hli- 
nikov^ho plechu. Na hotovych trubkach 
ud^lame na jedn6 strand kuzelovy pre- 
chod do prumeru nasledujici trubky. 
Jde to ru£nim sklepivanim obvodu 
za neust£l6ho otaceni trubky, ktera je 
nasunuta na trn. Ten ma na jedn^ strane 
srazeni asi 1 mm/45°. Potom jednotlivd 
trubky spajime po celd dclce svu. Pre- 
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razka I zarazka E N/ 

spajeno -——' / *" 

dno pripajei az pri konecne sesicve* 

Obr. L Teleskopickd antena 

zime zrnicko cinu s pastou a vnejsim 
ohrevem (za neustdl^ho ot&£eni) sev 
spajime. Pozor na mnozstvi cinu, aby 
nedoslo k zaslepeni celniho otvoru. 
Vnejsi zarazky pfip&jime podobnym 
zpusobem na vnejsi prumer trubky 
ve vzdalenosti podle obr. 1. Potom od- 
stranime pfebytecny cm jehlovym pil- 
nikem. Nakonec pripajime fosforbron- 
zov^ pruziny k lepSimu kontaktu jed¬ 
notlivych dilu. Pruziny nastrihame 
z fdlie dousfky 0,1 mm, §irok£ asi 1 az 
" 3 mm (podle prumeru trubky) a dlouhe 
asi 13 mm. Na kazdou trubku pripa- 
jime tri pruziny a mirneje „rozehneme“. 
Pfi spdjeni se osvedcilo nejdfive p&sky 


pfipevnit do spravnd polohy lakovanym 
dratem o 0 0,2 mm a potom najednou 
pripajet. Odstranime pfebytecny cin 
a zkusime jednodiv^ ddy. zasunout do 
sebe. Potom ant^nu opet rozebereme 
a dily dukladne ocistime jemnym smir- 
kovym platnem a vylestime. Posledni 
dil teleskopickd antdny tvori ocelovy 
nebo mosazny drdt o 0 1,5 mm a ddl- 
ky /. Ten opatfime rovnez vnejsi za- 
razkou. K zajiSteni kontaktu postaci 
konec dratu rozfiznout lupenkovou 
pilkou do ddlky asi 7 mm a mirne 
„rozehnout t( . 

Po dukladndm odistdni, vylesteni a 
odnaasteni trubky povrchove upravime 
niklovdnim. Pfipravek k bezproudovd- 
mu niklovdni je k dostani v kazdd 
drogerii za Kcs 15,— vcetne navodu 
k pouziti. Po niklovani trubky znovu 
pfelestime. Pfi defxnitivnim sestavovani 
antdny postupne pfipajime na kazdy 
dil (na spodni stranu) dno z mosazndho 
plechu tloust’ky 0,2 mm, kterd po pfi- 
pajeni zabrousime na potfebny pru¬ 
mer. Pozor! Zaciname od nejtenciho 
dilu. Konecnou operaci je pfipdjeni 
vhodndho zakondeni antdny na konec 
posledniho dilu (drat o 0 1,5 mm). 
Velmi dobfe vyhovi chromovana ce- 
picka z ozdobndho dutdho nytu do ku- 
ze o vnejsim prumeru 8 mm. Vlastni 
uchyceni antdny v pfijimadi si jiste 
kazdy vyresi s&m podle individualni 
potfeby. 

Popsana antdna je mechanicky pevna 
a velmi lehka. Vyroba vsak vyzaduje 
pfesnost a znadnou davku trpelivosti. 


Tab . 1. Sifky pl&Sfii [mm] (material tlouSfky 
0,2 mm) 
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bytecny cin. odstranime a. zacistime 
jemnym smirkovym platnem. Stejnym 
zpusobem vyrobime i vnejsi a vnitfni 
zarazky z mekkd, medend fdlie sifky 
5 mm a tlousfky 0,2 mm. Plaste vnitf- 
nich i vndj§ich zarazek vypocitame 
podle prumeru hotovych, spajenych 
trubek (podle vztahu (1)). Sifky plastu 
jsou uvedeny v tab. 1. Vnitfni zarazky 
zasuneme do trubek a z celni strany 
pfip&jime. U trubek malych prumeru, 
do nichz se nevejde hrot pdjecky, postu- 
pujeme timto zpusobem: do trubky vlo- 


Popisovany filtr znacne vylepsuje pfi- . 
jem signalu CW. Propustnd pasmo filtru 
je 20 az 30-Hz s velmi strmymi boky. 

Pfi stfednim kmitoctu propoustendho 
pdsma f — 830 Hz by la namefena sifka 
pasma 

na urovni —6 dB 20 Hz, 

—20 dB 1 30 Hz, 

—40 dB 45 Hz. 

Z uvedenych udaju vyplyvd pozada- 
vek na vysokou stabilitu pfijimace a 
velmi jemnd a -mechanicky stabilni la- 


deni. Pfi ladeni na pasmu mezi ruznymi 
telegrafnimi signaly neni ve sluchatkach 
slyset vubec nic a pouziti filtru vyvolav& 
dojem, ze pfijimad je vypnut. Pfi nala- 
deni do propustnd dasti filtru se objevi 
signdl velmi prudce v plnd sile. K selek- 
tivite filtru znadnou merou pfispivd za- 
razeni dvou kfemikovych diod jako 
vazebniho clenu mezi obdma zesilovaci. 





Obr A Schema aktivniho nf Jiltru 



Obr. 3 Kfivka sclektivity Jiltru 

Filtr, jehoz schema je na obr. I, se- 
stavd ze dvou operacnich zesilovacu • 

MAA502, pracujicich jako aktivni, velmi 


Nebudou-li dodrzeny tyto tolerance, 
objevi se zplosteni vrcholu propustn6 
krivky filtru. 

Protoze vetsina amaterskych priji- 
macu nema pozadovanou stabilitu, je 
pro ne popisovany aktivni filtr neupo- 
trebitelny. Proto se mi v praxi I£pe 
osvedcil zjednodu§eny filtr, vyuzivajici 
jenom jednoho operacniho zesilovace na 
vstupu s diodami. Tuto jednotku, posta- 
venou na tisten^m spoji, jsem pripojil 
primo do pfivodu ke sluchatkfim. Ne- 
zasahoval jsem tak vubec do prijimace. 
Doporucuji jeste pripojit na vystup 
filtru potenciometr jako pomocny regu¬ 
lator hlasitosti, protore reguldtorem 
hlasitosti zabudovanym v prijimaci se 
vlastne nastavuje uroven signalu, kter£ 
neprojdou pres vstupni diody. Je proto 
nekdy vhodnejsi ponechat regulator 
v prijimaci na vdtsi hlasitosti a uroven 
nf signalu zmen§it az pfidavnym poten- 
ciometrem na vystupu filtru. 

Sami jiste poznate, kdy podle prijmo- 
v£ch podminek na pasmu filtr zaradite 
do nf cesty a kdy bude Iepsi prijem bez 
filtru. Protoze filtr je velmi jednoduchy, 
doporucuji jej vsem pro zlepseni prijmu 
signalu CW. 


selektivni filtry, navzajem vazan£ anti- 
paralelne zapojenymi kremikovymi dio¬ 
dami . 

Operacni zesilovafi s velkym ziskem 
ma ve zpetnovazebni smybce zarazen 
selektivni clanek podle obr. 2. Nepro- 
pustn^ kmito£et (“notch” frekvence) 
tohoto £ldnku je ddn vztahem 
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Zisk operacniho zesilovace s uzavre- 
nou smyckou je velky na kmitoctu, 
pro ktery ma selektivni clanek velky 
utlum a priblizuje se zisku zesilovace 
s otevrenou smyckou. Na vsech ostatnich 
kmitobtech je zisk zesilovace roven pri- 
bliznfe jedn£. Vzhledem k velk^mu 
zisku musi byt na vstupech zesilovacu 
zarazeny utlumovd odporovd clanky. 
Inversni vstupy jsou pres stejn£ odpory 
propojeny se zemi pro zamezeni oscilaci 
na kmitoctu dandm selektivnim clan- 
kem. 

Vazebni diody pomahaji vytvorit 
velice strm6 boky krivky propustnosti 
aktivniho filtru. Kremikov^ diody vedou 
jenom tehdy, kdyz spickov£ napeti 
signdlu je vetSi nci 0,6 V. Jakmile napeti 
klesne pod tuto mez (tj. nedaleko od 
vrcholu rezonancni krivky), diody pre- 
stanou vCst a na vystup se nedostane 
zddny signal. 

Celkovy zisk aktivniho filtru je zdvisly 
na velikosti odporfi v deliCi na vstupu 
kafcdCho z operaCnich zesilovacu. 

NamCrena krivka selektivity celCho 
filtru je na obr. 3. Filtr je napajen z des- 
tidkovych baterii 9 V - spotfeba je 
2x4 mA. Baterie se vypini zaroven 
s vypnutim celCho filtru a vydr^i v pro- 
vozu pres 200 hod.„ 

Vyberu soucastek pro filtr musi byt 
venovana maximalni pCce. Protoze se- 
lektivita filtru je velka, je treba vybrat 
soucastky Ri, Rz a C s toleranci 1 %, 
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V AR 1 /73 byl popsdn generator signa¬ 
lu SSB s hybridnim balancnim modula- 
torem, osazenym elektronkou ECC85, 
a tranzistorem KF504. Kombinace 
dvojita trioda - tranzistor se napadne 
podobd zapojeni integrovanych obvodu 
MBA 145 a VLA3006; proto jsem puvodni 
balancni modulator nahradil novym, 
osazenym monolitickym integrovanym 
obvodem TESLA MA3006. Ukazalo se, 
ze nov6 zapojeni je vyhodnejsi. Zisk 
modulatoru je o neco vetsi, nastaveni 
symetrie jednodussi a stabilita v provozu 
mnohem lepsi. 

Zapojeni modulatoru je na obr. L 
Neni to zapojeni idealni. Integrovany 
obvod MA3006 by mel byt napijen ze 
zdroje 12 V se strednim vyvodem (proti 
kostfe +6 a -—6 V). Takovy zdroj jsem 
vSak v zarizeni nemel k dispozici a proto 
jsem oba vstupni vyvody integrovan£ho 
obvodu spojil s odporovymi delici nape¬ 
ti; vyvod 1 s pevnym delicem Ri, Rz 
a vstupni vyvod 7 s delicem Rz, R 4 a R$. 
Vstup 1 je kondenzatorem Ci spojen 
s kostrou, vstup 7je pres kondenzator C 3 
spojen primo s emitorem tranzistoru 7*2 



■ Obr. 1. 


mikrofonniho zesilovace z obr. 3 cl&nku 
[1]. Potenciometr k nastaveni nf napeti 
jsem vypustil, protoze zisk mikrofonniho 
zesilovace je prave vhodny pro pouzity 
mikrofon TESLA ARF260. BFO jsem 
osadil tak£ tranzistorem, jeho zapojeni 
vsak neuvadim, protoze hodnoty sou¬ 
castek jsou zavisl 6 na pouzit^m krystalu. 
Toto zapojeni popiSi spolu s krystalovym- 
filtrem. Napeti BFO se privddi na vstup 
3 pres kondenzator C 4 . Napeti BFO md 
byt co nejvetsi, ale pri jeho pripojeni ke 
vstupu 3 se nema menit proud v pHvo- 
dech 4, 8, 5 integrovandho obvodu. 
Tento proud je asi 1,6 mA (podle kata- 
logo vych udaju md b^t v rozmezi 0,75 
az 2,5 mA). Celkovy odb^r stupne je 
asi 3 mA. Mezi vyvody kolektoru 10 a ll 
je zapojen rezonancni obvod filtru nebo 
jeho vstupni transformator. Rezonancni 
obvod nebo transformdtor musi byt 
symetricks a ke strednimu vyvodu se 
podobn^ jako v [ 1 ] pripoji privod klad- 
n^ho napajeciho napeti 12 V. Symetrie 
pracovnich bodu modulatoru se nasta¬ 
vuje nyni potenciometrem Pri na- 
stavovdni pracovniho bodu zjistime, ze 
pri maximdlnim potlaceni nosndho 
kmitoctu je prav 6 dosazeno nejvetsiho 
zisku modulatoru. 

Nejvetsi vyhodou v provozu je dobrd 
stabilita nastaveni potlaceni nosn^ho 
kmitoctu. U modulitoru s elektronkou 
bylo nutno vyckat 10 az 15 minut po 
zapnuti pristroje, ne^ bylo dosa^eiio 
puvodne nastaven^ho potlaceni. U mo¬ 
dulatoru s integrovanym obvodem se 
potlaceni nemeni. Vetsi zisk modulatoru 
umoznil pouziti m^ne citlivy mikrofon 
ARF260, ktery je vsak v provozu velmi 
pohodlny a svymi vlastnostmi daleko 
vhodnejsi pro SSB, nez mikrofon 
AMD202. 
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Jak bylo uvedeno v predchazejicich 
odstavcich, jsou v tabulkach uvedeny 
kapacity a iridukcnosti pro Hltry s ma- 
ximalmm prenasenym kmitoctem 1 Hz 
a zatezovacim odporem 1 U praktic- 
keho ) proyedeni je nutno tabulkovou 

kapacitu nasobit vyrazem a ta- 

, <0 Jeo 

P 

bulkovou indukcnost vyrazem — , 


Zo je zatezovaci odpor (zpravidla 50 Q 
nebo 75 Q), 

fao maximalni prendseny kmitocet 

[Hz]. 

Jak pouzit tabulky filtru? 

Jako priklad pouziti tabulek navrhne- 
me dolni propust pro kratkovlnny 
vysilac: 

Pozadovan£ parametry filtru: 
Maximalnipropustny kmitocet: 

foo = 30 MHz. 

Zatezovaci odpor: 

Zo = 75 a 


Otlum v nepropustnem pdsmu: 

A s ^ 50 dB. 

Minimdlni kmitocet v nepropustnem pdsmu: 
/s' = 40 MHz. 

Ddle budeme pozadovat co nejvetsi 
utlum v prvmm televiznim pdsmu na 
kmitoctu //.,= 50 MHz. v 

1. Nejprve- stanovime: 

/. = = 40 : 30 = 1,333, 

Joo 

fn = = 50 : 30 = 1,666. 

Podivame-Ii se do tabulek filtru, vidlme, 
ze musime pouzit tricldnkovy filtr 
a/ n volit jako kmitocet druh^ho maxima 
utlumu, tj./t. 

2. Uveden^mu / 8 a /e se pak nejvice 
blizi filtr s A* = 50 dB, PSV = 1,06; 
Ap = 0,0039 dB (treti pas tab. 2). 

3. Nyni ,vypocitame charakteristicke 
kmitocty filtru: 

/s' = /s/co = 1,367 . 30 = 41 MHz, 
/ 4 ' = / 4 /oo = 1,391 . 30 = 41,8 MHz, 


/s' =/b/op = 1,636 . 30 = 49 MHz, 
/a' =/ a /» = 2,73 . 30 = 82 MHz. 

4. Vypocitame vyrazy: 


_1 

Zofi 


1 


1. 


75 . 30. 10 6 “ 2,25. 10 9 
= 0,444 . 10-»; 

£0 . 75 

fio 30 . 10 6 


= 2,5 . IQ-/. 


5. Stanovime kapacity kondenzdtoru a 
indukcnosti civek: 


Ci‘ = Ci 


1 


Zofoc 


= 97,6 . 10- 3 .0,444 . 10- 9 = 43,3 pF, 

1 


C 3 ' = C 3 


Zofoo 


= 203 . 10-3.0,444 . 10-* = 90 pF, 

1 


C 5 ’ = C 6 


Zofoc 


186,2 . 10- 3 .0,444. 10~ B = 82,5 pF, 

1 


C ? 1 = Ci 


Z 0 J 00 


61,2 . 10- 3 . 0,444 . 10- 9 = 27 pF, 

1 


Ca' = C 2 


Zofoc 


= 17,65 .10-3.0,444 . 10- 9 = 7,8 pF, 

1 


C 4 ' = C 4 


Zofoo 


= 82,2 . 10- 3 .0,444 . 10- 9 = 36,5 pF, 


Tab. 2 Triclankove filtry pro maxim&lni propustn^ kmitocet 1 Hz a zatezovaci odpor 1 O 


Filtr podle obr. 8, 

A, 

[dB] 

/s 

[Hz] 

/« 

[Hz] 

/. 

[Hz] 

h 

[Hz] 

C* 

[F] 

c a 

[F] 

C 8 

[FJ 

a 


O 

c* 

[F] 

L< 

[H] 

a 

L t 

[H] 

CSV = 1,2 

70 : 

2,0 

.2,04 

2,49 

4,35 

79,6 

209 

201 

63,1 

7,42 

180,2 

30,9 

196,4 

26,3 

155,2 

A p = 0,00043 dB 

65 

1,836 

1,876 

2,27 

3,95 

78,3 

204 

. 194,8 

58,2 

9,10 

178,4 

38,4 

187,6 

33,0 

148,3 


60 

1,743’ 

1,780 

2,15 

3,72 

77,3 

200 

190,3 

54,5 

10,35 

177,1 

44,1 

181,4 

38,2 

143,5 


55 

1,624 

1,657 

1,99 

3,41 

75,8 

194,2 

183,5 

‘ 48,5 

12,42 

175,2 

53,8 

171,4 

47,2 

135,6 


50 

1,524 

1,554 

1,854 

3,15 

74,1 

187,8 

176,3 

41,8 

14,75 

172,8 

65,3 

160,7 

58,0 

127,1 

CSV = 1,04 

70 

1,836 

1,876 

2j27 

3,95 

93,8 

222 

212 

75,7 

8,34 

194,8 

35,8 

201- 

29,4 

167,0 

Ap = 0,0017. dB 

65 

1,701 

1,737 

2,09 

3,61 

92,5 

216 

205 

70,7 

10,08 

193,1 

• 43,8 

191,6 

36,2 

160,0 



1,624 

1,657 

1,99 ' 

3,41 

91,5 

212 

200 

67,1 

11,35 

191,6 

49,8 

185,1 

41,3 

154,8 



1,524 

1,554 

1,854 

13,5 

- 89,9 

206 

192,7 

61,1 

13,47 

189,4 

60,0 

174,8 


146,7 



1,414 

1,440 

1,702 

2,86 

87,5 

196,9 

182,1 

52,2 

16,70 

186,1 

76,4 

160,0 

64,8 

135,0 

CSV = 1,06 

70 , 

1,743 

1,780 

2,15 

3,72 

104,2 

230 

219' 

84,7 

9,06 

203 

39,7 

201 

31,8 

172,5 

Ap = 0,0039 dB 

65 

1,624 

1,657 

1,99 

3,41 

102,8 

224 

211 

79,7 

10,84 

201 

48,1 

191,8 

38,7 

165,4 


60 

1,524 

1,554 

1,854 

3,15 

101,2 

217 

203 

74,1 

12,86 

198,3 

57,8 

181,6 

46,8 

157,5 


55 

1,440 

1,466 

1,737 

2,92 

99,5 

211 

194,8 

67,9 

15,12 

195,9 

69,0 

170,8 

56,3 

149,1 


50 

1,367 

1,391 

1,636 

2,73 

97,6 

203 

186,2 

61,2 

17,65 

193,1 

82,2 

159,2 

67,5 

140,1 

CSV = 1,11 

70 

1,662 

1,696 

2,04 

3,51 

120,6 

242 

229 

99,9 

9,77 

211 

43,9 

'201 

33,9 

179,4 

Ap = 0,011 dB 

65 

1,556 

1,586 

1,897 

3,23 

119,2 

235 

224 1 

94,9 

11,61 ! 

209 

52,7 

191,1 

40,9 

172,0 


60 " 

1,466 

1,494 

1,774 

3,00 

117,6 

228 

212 

89,3 

13,67 

206- 

62,8 

180,8 

49,0 

164,1 


55 

1,367 

1,391 

1,636 

2,73 

115,2 

219 

199,7 

81,0 

16,81 1 

203 

78^8 

166,2 

61,9 

152,7 


50 

1,305 

1,327 

1,548 

2,55 

* 113,1 

211 

190,2 

74,1 

19,51 

199,7 

93,2 

154,4 

73,7 

143,5 

CSV = 1,17 

70 

1,556 

1,586 


3,23 

139,7 

252 

237 

116,2 

11,30 

214 

52,0 

193,4 

39,1 

180,0 

Ap* = 0,028 dB „ | 

65 

1,466 

1,494 

1,774 

' 3,00 

138,1 

245 

228 

110,9 

13,30 

212 

61,9 

183,5 

46,6 

175,2 


60 

1,390 

1,415 

1,668 

2,79 

136,3 

238 

218 

105,0 

15,54 

210 

73,2 

173,0 

55,3 

164,4 


.55 • 

1,325 

1,347 

1,576 

2,61 

134,4 

230 

208 

98,6 

18,05 

207 

86,3 

161,9 

65,4 

155,8 


50 

1,252 

1,271 

^1,471 

2,39 

131,4 

218 

193,9 

89,2 

21,9 

202 

107,3 

146,1 

81,6 

143,4 

Filtr podle obr. 9 

As 

/s 

fA 


- /. 

U 

L, 

Lt 



EH 

BE 

EjB 

BE 



[dB] 

[Hz] 

[Hz] 


[Hz] 

[H] 

[H] 

[H] 



RIB 

wm 
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PREPMOSTI gOg 


Ing. Ladislav Marvanek, OKI AML 

Loni tomu bylo jii 25 let, co na amaterskych pdsrnech zaZaly prvni vysilaci stanice pra- 
covat s jednopdsmovou amplitudovou modulaci (Single Side Band - SSB). Jiz prvni pokusy 
potvrdily teoreticky zduvodnene pfednosti tohoto noveho modulacniho zpusobu. Pocet vysilacich 
stanic, ktere pfi fonickem provozu nahradily klasickou amplitudovou modulaci A3 modulact 
SSB (A3J), rychle rostl, zejmena v poslednich letech, co jsou na svetovem trhu nejen potfeb - 
ne soucastky, ale i cela vysilaci a pfijimaci zafizeni. 

Dries pracuje provozem SSB velka vetlina amaterskych vysilacich stanici i u nds. K praktic- 
kemu ovifeni vyznamnych pfednosti SSB staci na vhodnem pfijimaci porovnat pfijem tkhto 
signalu s pfijmem stanic, ktere dosud pracujt s modulaci A3. V tomto cldnku jsou hlavni 
pfednosti SSB zduvodneny teoreticky. Je urcen pfedevHm mladsim radioamaterum, ktefi se 
s provozem SSB teprve seznamuji . 


Vysilac s klasickou amplitudovou mo¬ 
dulaci A3 dodavd do ant^ny vf proud 
tA 3 j jehoz amplituda se meni umeme 
s velikosti modulacniho proudu i m . 
Kmitocet i faze ant&miho proudu zu- 
stavd konstantni (obr. 1). Pokud je mo- 
dulacni proud nulovy, ma amplituda 
ant^nniho proudu stalou velikost I 0 a 
ant£na vyzaruje tzv. nosnou vlnu vysi¬ 
lace. Modulace nosne vlny probiha bez 
zkresleni tehdy, jestlize obalovd kfivka 
amplitud ant&miho proudu ma stejny 
£asovy prubeh jako modulacni signal. 



Modulacni signal, a tedy i obalova 
krivka amplitud ant£nmho proudu, ma 
obecne nesinusovy prubeh. Vysledkem 
harmonickd analysy ant^nniho proudu 
je pak kmitoctov^ spektrum harmonic- 
kych slozek ant6nniho proudu vysilace, 
kter£ obsahuje nosnou slozku nezavislou 
na modulacnim signalu, a dva soubory 
tzv. postrannich slozek, zavislych na od- 
povidajicich harmonickych slozkach mo- 
dula£niho signdlu (obr. 2). Kazdd har- 
monicke slozce modulacniho signalu od- 
povida jedna dvojice postrannich slozek, 
kter6 jsou ve spektralnim grafu ant6n- 
niho proudu zobrazeny soumerne kolem 
spektrdlni cary nosndho kmitoctu f 0 - 
Kmitoctovy odstup postrannich slozek 


od nosndho kmitoctu fo se vzdy rovna 
kmitoctu pfislusnd harmonickd (sinu- 
sove) slozky modulacniho signalu. Ob- 
sahuje-li modulacni signdl harmonickC 
slozky s kmitoctem od / m min do/m max, 
vyplni postranni slozky cela kmitoCtova 
pasma kolem kmitoctu nosnC vlny. Dolni 
postranni pasmo obsahne kmitocty f 0 — 
—fm max az f 0 — / m mln , horni postranni 
pasmo/o + /rn min az /o -f fm max* Am¬ 
plituda jednotlivych dvojic postrannich 
slozek antCnniho proudu je pfi nezkres- 
IenC modulaci primo umerna amplitude 
odpovidajici slozky modulacniho signalu. 

ElektromagnetickC pole radiovych vln 
ma v okoli vysilaci antCny stejny casovy 
prubeh (a tedy i kmitoctovC spektrum) 
jako ma antdnni proud. Z toho pfede- 
vsim vyplyva, ze vysilac s klasickou am¬ 
plitudovou modulaci A3 vyzaruje har- 
monickC slozky elektromagnetickCho po¬ 
le, kterC v okoli nosnCho kmitoctu vy- 
pliiuji kmitoctovC pasmo, jehoz celkova 
sifka se rovna dvojnasobku maximalniho 
modulacniho kmitoctu, tj. 2 f m max 
(obr. 2). 

Vykony jednotlivych slozek radioveho 
signalu vyzarovanCho vysilacem s mo¬ 
dulaci A3 se nejsnaze urci pro nejjed- 
nodussi pripad tzv. jednotonove modu¬ 
lace, ktery nastane tehdy, jestlize ma 
modulacni signal ciste sinusovy (har- 
monicky) prubeh. Pfi jednotdnovC mo¬ 
dulaci A3 nosnC vlny s casovym prube- 
hem i 0 — I Q sin coot sinusovym modulac¬ 
nim proudem i m = Im sin a> m t obsahuje 
antCnni proud vysilace i*A 3 krome nosnC 
slozky pouze jednu dvojici postrannich 
slozek. 


i a 3 — Iq sin coot -J- 


mlo 

2 


COS (cOu - 


"■— OJm) t 


m I 0 
~2~ 


COS (cOo 


CO ni) t. 


KmitoCet' modulacniho signalu f m = 
= co m /2n je ve vysilan^m spektru vy- 
jadfen kmitoctovym odstupem postran¬ 
nich slozek od slozky nosne (obr, 3). 
I?daj o relativni amplitude modulacniho 
signilu je obsazen v modulacnim indexu 
m, ktery je pfi nezkreslen^ modulaci 
pfimo umerny amplitude modulacniho 
proudu a muze nabyvat libovolnych 


I 


0 


m!p 

2 


mlo 

2 


fo fp / 0 + fm 

Obr . 3. 


/ 


hodnot v rozmezi od nuly do jedn£. 
Modulacnimu indexu m = 0 odpovidd 
nemodulovana nosna vlna, indexu 
m — 1 odpovida tzv. stoprocentni mo¬ 
dulace. 

Vysilac s modulaci A3 vyzafuje z an- 
t^ny o vyzafovacim odporu R a nepretr- 
zite vykon nosn^ vlny 



Pfi modulaci jednim tonem pfibude 
k vykonu nosn£ vlny vykon postrannich 
slozek o celkove hodnote 



Pfi stoprocentni modulaci je vykon po¬ 
strannich slozek nejvetsi. Dosahuje jed- 
nd poloviny vy'konu nosnd vlny. To zna- 
mena, ze napf. vysilad s vykonem nosne 
vlny P 0 = 100 W nemuze pfi jednotd- 
novd modulaci dodavat do antdny vetsi 
celkovy vykon' obou postrannich slozek 
nez P p = 50 W. (V pfipade, ze je mo¬ 
dulacni signal nesinusovy, muze byt cel¬ 
kovy vykon vsech postrannich slozek vy¬ 
silace vetsi nez jedna polovina vykonu 
nosnd vlny. V zadndm pfipadd vsak ne¬ 
muze pfekrocit vykon nosnd vlny). 

Celkovy stfedni vykon vyzafovany 
antdnou vysilace s modulaci A3 je din 
soudtem vykonu nosne vlny a vykonu 
postrannich slozek. 


P Ad ~ P 0 J- Pp = p 0 -|- P 0 - 




Vysilac s vykonem nosnd vlny P 0 = 
= 100 W dodava tedy pfi stoprocentni 
modulaci celkovy* stfedni vykon P A 3 — 
= 150 W. Ponevadz v§ak casovy pru¬ 
beh antdnniho proudu je ve svd vysled- 
nici din harmonickym prubehem s am- 
plitudou, ktera neni stdld, nybrz pro- 
menna v rytmu modulace, musi byt- 
spickovy vykon vysilace vetsi nez je v£- 
kon~ stfedni. Vysledny antdnni proud 
jA 3 dosahuje v modulacni spicce ampli- 
tudy 

r j- i m Io t m Iq /* , \ r 

I A35 — fo T —2-«-2— — ( fo- 


Okamzity vykon v modulacni 5picce 
Pa 3 $ je umerny kvadratu efektivni hod- 
noty spickovdho antdnniho proudu. 


P A3§ 



2 


- (1 *+ m ) 2 


/o 2 

2 


— (1 -f m) 2 Po. 


Podle tdto rovnice dosahuje spickovy 
vykon vysilace pfi stoprocentni modu¬ 
laci A3 dtyfndsobku vykonu nosnd vlny. 
Vysilac z naseho prikladu (Po ~ 100 W) 
musi tedy pro nezkreslenou stoprocentni 
modulaci disponovat kr^tkodobym spic- 
kovym vykonem Pa 3 § = 400 W. 

Vyuziti vykonu vysilace se posuzujc 
podie pomeru uzitecndho vykonu a od- 
povidajiciho spickoveho vykonu vysi¬ 
lace. Za uziteeny vykon se povazuje ta 
cist celkov^ho vykonu vysilace, jez ob¬ 
sahuje urcujici veliciny modulacniho 
signdlu. U vysilace s modulaci A3 je to 
pouze vykon postrannich slozek. Proto 
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cinitel vyuziti vykonu vysilace s modu¬ 
laci A3 zdvisi na modulacmm indexu 
podle vztahu 

A = P > = ^ 

PK% P'kA 2(1+ m) 2 

Maximalni hodnoty dosahuje pH sto¬ 
procentni modulaci 

(/“) m-l = 2 (1 + l) 2 = H ' ■ 

To znamend, ze v nejlepsim pripade 
(tj. pri stoprocentni modulaci) dosahuje 
uzitecny vykon vysilace s modulaci A3 
pouze jednC osminy odpovidajiciho spiC- 
kovCho vykonu. To je hlavni nedostatek 
tohoto moduIaCniho zphsobu. 

VyraznCho zvetseni Cinitele vyuziti 
vykonu vysilace by se dosahlo tehdy, 
jestlize by vysilac nevyzaroval nosnou 
vlnu. A to je moznC, ponevadz nosna 
vlna nenese zadnou informaci o prena- 
senCm signdlu. Jeji kmitocet f 0 slouzi 
na prijimaci strane pouze jako nemenna 
referencni veliCina, podle niz se v demo- 
dulatoru provede prelozeni postrannich 
slozek do puvodni kmitoCtovC polohy 
fm • Nosnou vlnu muze v prijimaci na- 
hradit harmonickC napeti oscilatoru, na- 
ladenCho na potrebny kmitocet. 

Dale je patrnC, ze obe informace 
o modulacnim signdlu (m, co m ) jsou ob- 
sazeny v obou postrannich pasmech, 
takze k uplnemu prenosu zprdvy stacl 
vysilat jen jedno postranni pasmo. Tim 
se pri radiofonnim provozu prejde prdvC 
k jednopasmove amplitudovC modulaci 
SSB. 

Dnes se vetSinou signal SSB ziskdvd 
tak, ze se pomoci pasmovC propusti se od- 
d&i ze spektra signdlu A3 pozadovanC po¬ 
stranni pasmo, kterC se pak dale zesili 
a pripadne takC prelozi do jin C kmito- 
CtovC oblasti. Pritom se pozaduje potla- 
ceni nezadouciho postranniho pasma 
a nosnC vlny alespon o 40 dB. 

Vysilac s jednopasmovou amplitu- 
dovou modulaci dodava pri modulaci 
jednim tCnem pouze jednu harmonickou 
postranni slozku antCnniho proudu. 
Jestlize se zvoli prenos horni postranni 
slozky, muze byt okamzitd hodnota an- 
tenniho proudu vyjadrena vztahem 

4sb = m /oft cos (oj 0 H- o)m) t. 

Amplituda antCnniho proudu m / 0 § 
se meni podle hodnoty modulacniho 
indexu od nuly do spiCkovC hodnoty / 0 §. 
PH nezkreslenC modulaci je modulacni 
index primo. umerny amplitude modu¬ 
lacniho signalu, Vyzareny vykon vysi¬ 
lace zavisi na kvadratu modulacniho 
indexu 

Pssb = ~2 m 2 /oft 8 Ra = w 2 Pssbs* 


Veskery tento vykon je uzitecny, po- 
nevadz obsahuje informaci o amplitude 
i o kmitoctu modulacniho signalu. U vy¬ 
silace s modulaci SSB je proto Cinitel 
vyuziti vykonu pH jakCkoliv stale hod- 
notC moduIaCniho indexu zrejme roven 
jednC.' 


pssn = 


P SSB 
P SSB 


Pri prenosu mluvcnCho slova, kdy se * 
modulaCni index meni v rytmu reCi, 
rozhoduje o SpiCkovCm vykonu maxi¬ 
malni hodnota modulaCniho indexu,. 
kdezto o strednim vykonu vysilaCe roz¬ 
hoduje stredni hodnota modulacniho 
indexu. Pomer mezi spiCkovym a stred- 




nim vykonem vysilaCe zdvisi tedy pri fo- 
nickem provozu na CasovCm ,prubChu 
modulaCniho indexu, to je na cha- 
rakteru hlasu, popr. na amplitudove 
up rave moduIaCniho signalu. 

Vliv CasovC zavislosti moduIaCniho 
indexu na pomer mezi SpiCkovym a 
strednim vykonem se samozfejme uplat- 
nuje u vsech typu amplitudovC modu- 
lace, ovsem vzdy ponekud jinym zpu- 
sobem. Abychom se vyhnuli tCto kom- 
plikaci, srovnavame u vysilacu s ruz- 
nymi modulaCnimi zpCisoby obvykle jen 
jednotlivC vykony prislusejici plnC mo¬ 
dulaci (m — 1). 

Porovndme-li Cinitele vyuziti vykonu 
vysilaCe s modulaci SSB a vysilaCe s mo¬ 
dulaci A3, dojdeme k zdveru, ze provoz 
SSB prinasi pri stoprocentni modulaci 
osminasobnC zlepseni ve vyuziti vykonu 
vysilace 

^SSB _o 

1 JL 
8 

Pri mensich hloubkach modulace 
(m < 1) je zlepseni Cinitele vyuziti vy¬ 
konu pri provozu SSB jeste vetsi. 

Pssb _ 1 _ 2(1 + ttl ) 2 

p A3 m 2 m 2 

2 (1 + m ) 3 

Kdybychom koncovy stupen vysilaCe 
s modulaci A3 pouzili pro zesilenl sig¬ 
nalu SSB, potom by mohl napr. misto 
50 W uziteCneho vykonu signalu A3 
dodavat uziteCny vykon rovny spiC- 
kovCmu vykonu koncovCho stupne, tj. 
400 W. Musi k tomu vsak byt splneny 
tyto podminky: 

a) Stredni hodnota moduIaCniho in¬ 
dexu nesmi pri provozu SSB pfekroCit 
hranici, kterC odpovidA pripustna ano- 
dova ztrata elektronky koncovCho stup¬ 
ne. Tento poCadavek je pH prenosu mlu- 
venCho slova dobre splnen, ponevadz 
reC se vyznacuje velkym pomerem mezi 
Spickovou a stredni amplitudou. 

b) Koncovy stupen musi byt stejnC 
jako vsechny zesilovaci stupne vysilaCe 
SSB linearni. Prakticky to predevsim 
znamend, ze nesmi pracovat ve tHdC C. 
I tento pozadavek je za cenu malC ztraty 
ucinnosti snadno splnitelny. 

Prechodem od klasickC amplitudovC 
modulace A3 na modulaci SSB se tedy 
ziska pri stejnCm pozadavku na spiCkovy 
vykon koncovCho stupne vysilaCe osmi- 
nasobne zvetseni uziteCnCho vykonu. 
Teto hlavni prednosti SSB odpovida 
na prijimaci strane zvetSeni odstupu 
signdlu od urovne sumu o 9 dB. 

K v = 10 log 8 = 9 dB. 

Prenos signalu pomoci jednopasmovC 
amplitudovC modulace SSB ma jeste 
dalsi prednosti. Predev§im vysilaC s mo¬ 
dulaci SSB prenasi veskery vykon v kmi- 
toCtovCm pdsmu o zhruba poloviCni 
Hfce, nez jakC je pro prenos danCho 
moduIaCniho sign&Iu zapotrebi pri po- 
uziti modulace A3. To prinasi usporu 
mista na preplnenych vysilacich pas- 
mech. Dile pak pfijimaC s poloviCni sir- 
kou pasma dava pri jinak stejnych po- 
merech dvojndsobny odstup signalu od 
„bilCho“ §umu. V dusledku toho je od¬ 
stup SSB signalu na vstupu detektoru 
pHjimaCe o dalsi 3 dB vetsi nez u sig- 
ndlu A3. 

/T b = 3 dB. 

Detektor prijimaCe, at' uz linearni 
nebo nelinedrni, produkuje na vystupu 
nf signdl, ktery je umerny amplitude 
nizkofrekvenCni obdlky vyslednCho na¬ 
peti na vstupu detektoru. U sign&lu 


s modulaci A3 je amplituda obdlky 
rovna dvojnasobku amplitudy postran¬ 
nich slozek. Signal SSB doplneny dosta- 
tecne velkym sinusovym napetim s kmi- 
toCtem chybejici nosne - vlny ma nf 
obalku s amplitudou stejne velkou, jako 
md SSB napeti na vstupu detektoru. 
OznaCime-li amplitudu nf obdlky po- 
tfebnou k dosazeni urCitC referenCni 
urovne nf signalu na vystupu detektoru 
Uo, muzeme stanovit odpovidajici vy¬ 
kon signalu na vstupu detektoru. 

Detektor se vstupnim odporem R bu- 
de pri modulaci A3 potfebovat vstupni 
vykon postrannich slozek 


/*a3 = 2 


f Uo y 1 _ Uq 2 

\ 2 ]/2 ) ' R « ' 


Signal SSB bude v§ak muset mit vy¬ 
kon dvojnasobny 



Dospivame tak k prvnimu poznatku, 
ktery mluvi v neprospech jednppasmovC 
amplitudovC modulace. DemodulaCni 
„zisk <£ signalu SSB vzhledem k signdlu 
A3 je totiz zfejme 


K& - —3 dB. 


Nyni uz muzeme posoudit vyslednC 
zvetseni odstupu signdlu od hladiny 
sumu na vystupu prijimaCe, jestlize 
u vysilace s nezmenenym spiCkovym vy¬ 
konem prejdeme od klasickC modulace 
A3 na modulaci SSB. * 


ZTssb “ Kv -f Kb + Ka — 9 + 3 — 

— 3 = 9 dB. 

Budeme-li vsak uvazovat vedle rusi- 
vCho vlivu bilCho sumu takC ruseni zpu- 
sobenC jinymi zdroji elektromagnetic- 
kCho pole (QRM, QRN), potom se 
zlepseni. prenosu zavedenim provozu 
SSB projevi je§te vice. KoneCne pri pre- 
nosu SSB signdlu na velkC vzdalenosti 
odpada tzv. selektivni unik, zpdsobeny ' 
u signdlu A3 deformaci amplitudovych 4 
a fazovych pomeru mezi nosnou a po- 
strannimi slozkami. Takto ziskana zlep¬ 
seni pfijmu signdlu SSB jsou obvykle 
ekvivalentni dalsimu zvetseni odstupu 
signdlu od urovne sumu azo 3 dB. 

Muzeme tedy uCinit zdver, ze cel- 
kovC zlepseni radiovCho prenosu ziskanC 
prechodem z modulace A3 na modulaci 
SSB Cini podle pfijmovych podminek 9 
az 12 dB a je rovnocennC zvetseni spiC- 
kovCho vykonu vysilaCe na osmi az 
sestnactinasobek puvodniho vykonu pH 
modulaci A3. 

Zlepseni, kterC prinasi zavedeni pro¬ 
vozu SSB, je skuteCne velmi vyznamnC. 
Neni tedy divu, ze vCtsina amatCrskych 
i profesionalnich radiofonnich stanic 
dnes na kratkych vlndch pracuje vy- 
lucne provozem SSB. Radiovy prenos 
zprav pomoci klasicke amplitudovC mo¬ 
dulace davd v mnohCm ohledu obrazne 
reCeno pouze takovC moznosti, jako kdyz 
chceme v de§ti dojit se suchou hlavou 
po frekventovanC ulici na urCitC vzda- 
lenC misto a vybavime se k tomu stoja- 
novym vesdkem se dvema zavesenymi 
klobouky, z nichz jeden se snazime nCst 
nad hlavou. Je zrejmC, ze na§e hlava 
(prend§ena informace) bude vice chra- 
nena pred destem (bilym sumem), 
jestlize vesak (nosnou vlnu) a jeden 
klobouk (postranni pasmo) nechdme do- 
ma a vyjdeme s jednim hloboukem 
(SSB) nasazenym na hlave. A nejen to. 
Bez zbyteCnCho vesdku a klobouku si 
budeme s okolnimi chodci (sousednimi 
stanicemi) daleko mCne prekazet (inter- 
ferovat). . r 



SSm&MAZH&DV 


V roku 1973 oslavia Chemick6 zavody Juraja 
Dimitrova;, n. p., v Bratislave, svoje velki jubi- 
leum. Bude tomu 100 rokov, £o A. Nobel zalozil 
tento podnik. Klub radioamatirov pri ChZJD 
vypisuje na pocesf tohoto jubilea sutai o diplom 

„100 ROKOV ChZJD« 


OK3EE 147 (172) 

OK2BEN 142 (148) 

OK2QR 129 (178) 

OKI IQ 129 (129) 

OK1KDC 119 (157) 

OK1XN 117 (143) 

OK1MG 116 (130) 

OK1ZL 115 (115) 

OK3ALE 114 (136) 

OK1FBV 112 (128) 

OK1LM 110 (130) 

OK1AAW 108 (146) 

OK1AWQ 107 (107) 

OK1BEG 105 (124) 


OKlUS 98 (125) 

OK2QX 94 (114) 

OK1AKU 86 ( 86) 

OK1DWZ 85 (108) 

OK1AKL * 85 (100) 

OK1DVK 83 (104) 

OK2BIQ 75 ( 99) 

OK1AHM 72 ( 90) 

OKlCEJ 69 (141) 

OK1ACF 65 (105) 

OKI VO 65 ( 87) 

OK2BRR 52 ( 85) 

OK2KNF 51 ( 65) 

OK2BMS 50 ( 50) 


&DIPLOMY & 


Zmeny v soutezich od 15. ledna 
do 15. unora 1973 

„S6S“ 

Za telegrafni spojeni byly vydany diplomy iislo 
4763 az 4782 (pasrno doplnovaci znamky je uve- 
deno v zivorce) stanicim: DM2AMK (14), 
DM2ALO (14, 21), YUlGMN, YU 1 ADA, 

DK4PE (14, 21, 28), DL8IH (21), DL9MP (21), 
SM6NT (21), OK3ZMT (14), HA7PW (7), 
HA3GJ (21, 28), HA5HA (21), LZ2KSQ (7), 
SL6AL (14, 21, 28). 

Za SSB spojeni ziskaly diplomy 6isIo llSIai 
1161 stanice: SL6AL (14, 21, 28), OE6HTG, 
XE1J (3,5; 7), I3CBT (14), HA8VT (14), 
PA0EE (14, 21, 28), LU7QB (14, 21), ZL2BDW 
(14), JRlRDI (21, 28), DK5NH, OKlOAT. 

Doplnovaci znamky k diplomdm CW ziskali: 
DL8KO (7) k diplomu c. 3353, OK3JW (7, 21) 
k 6. 3500, CR7BN (3, 5), DL1ES (28) k t. 748. 

„ZMT“ 

V uplynulem obdobi byly vydany tfi diplomy 
a to: 6. 3016 Y06AKN, Brasov, c. 3017 LU9FAN, 
Rosario, 6. 3018 OK3LL, Nitra. 

„P-ZMT“ 

Diplomy c. 1480 a 1481 ziskali DL-A20-35540 
z Weinheimu a SP9-6614 z Krakova. 

„100 OK** 

DalSich 19 stanic ziskalo zikladni diplom za 
spojeni se 100 £eskoslovenskymi stanicemi. Jsou to: 
£. 2954 a2 2972 DM3CF, EA5BS, YU4PH, 
SP6PAV, OK1JST (780. OK), DM3MFC, 
DM3YPE, DM3SB, DM3MSB, SM4DEJ, 
OK1AQO (719. OK), DM2BKE, OL8CAH (720. 
OK), SP6CVX, HA5KFV, HA0KLU, Y06AJK, 
Y06AVG, DM3XXM. 

* ,,200 OK** 

Doplriovaci znamku za spojeni s 200 deskoslo- 
venskymi stanicemi ziskaly: 

6. 347 LA2MA k diplomu £. 246 a C. 348 
DM3XXM k £. 2972. 

„400 OK** 

DM3BE ziskal doplnovaci zn&mku £. 95 za spo- 
jeni s 400 ieskoslovenskymi stanicemi. 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s ieskoslovenskymi stani¬ 
cemi na SSB ziskali: £. 209 DM2YLJ, E. Schro¬ 
der, Jena, £. 210 I2SVA, S. Salvatico, Como, 
£. 211 OK3LF, F. Dimbach, 2iar nad Hronom, 
6. 212 radioklub Oroszliny, £. 213 OK1AUU, 
J. Urbinek, Podebrady, £. 214 OE6HTG, H. Ha- 
berl, Pdllau. 

„P75P“ 

V uplynulem obdobi byly vydiny tfi z&kladni 
diplomy za spojeni s 50 zdnami: - 

£. 459 DM2CZI, Worbis, t. 460 SM6BZE, 
Trollhirtau, £. 461 OK3CES. Dunajski Streda, 

Posluchaisky diplom £islo 5 ziskal OKI-6701, 
B. Mrklas ze Semil, za poslech 70 z6n. 

„P-100 OK** 

Diplom £islo 596 ziskal DM-2750/C. 

„RP OK DX*‘ 

3. tfida 

Potrebn£ listky pfedloiil a diplom Cislo 591 
ziskal OKI-6331, M. Rdnek z Pribrami. 

2. tfida 

Diplom £. 221 ziskal OK2-17441, O. Macura, 
Stary Bohumin. 

,,KV QRA 150 u 

Byly udeleny dva diplomv: c. 253 OK2SFO, 
F. HlouSek, Opava, £. 254 OK3CDN, M. Hor¬ 
vath, Bratislava. 

„KV QRA 250“ 

Doplftovaci znamky ziskali: 6. 45 OK2BHT, 
J. Dostil, Unicov, £. 46 OK2BRR, O. Hala5, 
Brno. 

„kv QRA 350 “ 

Potrebni QSL predlozi! a’‘doplnovaci znimku 
£. 9 ziskal OK1IBF, F. Balek z KviSftovic.' 


Podmienky pre ziskanie diplomu: 

1. Platia spojenia v case od 1. 3. 1973 do 30. 11. 
1973 s bratislavskymi stanicami, uvedenymt 
v bode 8. 

2. Platia spojenia zo vSetkych radioamaterskych 
pasem bez ohladu na druh prevadzky. Za ka3d£ 
spojenie na ka2dom pisme pocita sa 1 bod. 
Za spojenia na pasmach 1,75 MHz a 144 MHz 
sa poCitaju 3 body. 

3. V bode 8 vyznacene radiostanice po§lti za kaide 
spojenie jubilejny QSL listok. 

4. Pre ziskanie diplomu je potrebni ziskat! 10 bodov, 

5. Ziadost' o diplom je potrebni poslaf i s vypisom 
z dennika, potvrdenym dvomi radioamatermi 
do 31. 12. 1973 na adresu: Jozef PaSko, 801 00 
Bratislava, Biely kr ii D 1., aiebo na LJRK, 
P.O. Box 69, 113 27 Praha. 

6. Podmienky platia i pre registrovanych poslu- 
chicov. 

7. Diplom bude vydany zdarma. 

8. Zoznam bratislavskych stanic: 

OK3KAB, KBP, KII, KFF, KJF, BT, DG, 
EE, EM, NZ, SK, WF, WM, XV, CDC, 
CDN, CDR, CEK, CEY, CHKi TAE, TAL, 
. TAN, TBT, TEA, TQF, TRV, TRW, TWA, 
TXT, TZD, VST; 

OL8CAP, CBC, CBI, CBY, CBZ. 


S§5 DX ZEBRfCEKj|* 


Stav k 10. 2. 1973 


CW / FONE 

I. 

OK3MM 333 (333) OK1SV 321 (336) 

OK1FF 332 (333) OK1ADP 315 (320) 

OKI ADM 327 (327) OK1MP 303 (304) 

n. 

OK2RZ 298 (308) OK1AHV 209 (264) 

OK1GT 290 (293) OK1NH 208 (226) 

OK2QR 287 (293) OK2PO 208 (226) 

OK1FV 278 (289) OK1APJ 208 (215) 

OK1ZL 277 (278) OKING 206 (249) 

OK1TA 273 (283) OK1KTL 206 (216) 

OK1AHZ 273 (282) OK3EE 205 (218) 

OK3EA 272■ (273) OK2AOP 200 (231) 

OK1KUL 271 (291) OK1XV 194 (210) 

OK1MG 266 (266) OK1WV 194 (210) 

OKI JKM 265 (266) OK3AS 193 (206) 

OK3HM 252 (253) OK1AUZ 189 (201) 

OK2NN 249 (258) OKI IQ - 186 (186) 

OKI PD 248 (267) OK1ACF 185 (196) 

OK1LY 247 (275) OK1AGQ 184 (205) 

OK1AAW 246 (260) OK2BMH 182 (194) 

OK2QX 245 (252) OK1KDC 179 (200) 

OK2DB 245 (250) OK1AHI 173 (225) 

OKI AW 242 (251) OK2BNZ ‘ 173 (185) 

OK1AKQ 241 (287) OK1AOR 171 (198) 

OKlUS. 241 (250) OK1PG 169 (192) 

OK20P 241 (245) OK1FAK 169 (190) 

OK3CDP 240 (259) OK2ABU 166 (i76) 

OK1MPP 238 (265) OK1PT 163 (180) 

OK2BGT 236 (243) OK3ALE' 162 (180) 

OKI NR 235 (249) OK1AWQ 162 (162) 

OK1PR 234 (244) OK1STU 158 (179) 

OK1CG ,232 (252) OK1AKU 155 (155) 

OKI All 232 (235) OK2BEN 154 (163) 

OK1BY 230 (250) OK3CAU 153 (172) 

OK3QQ 230 (249) OK1MGW 151 (200) 

OK1VK 229 (235) . ✓ 

FONE 


I. 


OKI ADM 

320 (321) 

OK1ADP 

310 (314) 

OK2RZ 

n. 

293 (303) 

v s 

OK2DB 

200 (207) 

OK1MP 

285 (286) 

OK1NH 

188 (213) 

OK1AHZ 

235 (252)* 

OK1TA 

186 (233) 

OK1MPP 

234 (264) 

OK1SV 

185 (214) 

OK1AWZ 

234 (262) 

OK1FV 

185 (197) 

OK I JKM 7 

220 (221) 

OK1AGQ 

182 (196) 

OK1VK 

210 (215) 

OK3EA 

174 (180) 

OK2BGT 

209 (220) 

OK1KCP 

154 (203) 

OK1AHV 

208 (263) 

OK1AVU 

151 (193) 

OKI B Y 

205 (207) 




CW 


I. 


OKlFF 

331 (333) 

OK3MM 

314 (314) 

OK1SV 

320 (335) 



OK2RZ 

n. 

297 (299) 

OK1EG 

190 (216) 

OKI ADM 

296 (297) 

OK2BCJ 

188 (210) 

OK1KUL 

267 (287) 

OK2BIX 

186 (217) 

OK3IR 

246 (253) 

OK2KMB 

185 (191) 

OK2QX 

242 (249) 

OK1ACF 

179 (194) 

OKlTA 

241 (249) 

OK2BKV 

172 (210) 

OK1AKQ 

239 (285) 

OKI IQ 

172 (172) 

OK1PR 

234 (244) 

OK2BNZ 

171 (182) 

OK1AHZ 

233 (242) 

OK1BMW 

169 (181) 

OK1CG 

232 (252) 

OK1FAK 

168 (188) 

OK1AII 

232 (235) 

OK3EE 

166 (174) 

OK3QQ 

229 (248) 

OK1PG 

165 (192) 

OK2BBJ 

229 (236) 

OK1DH 

165 (189) 

OK1AMI 

219 (249) 

OK3CAU 

164 (175) 

OK2BRR 

215 (262) 

OK2BMF 

158 (176). 

OK2DB 

207 (209) 

OK1KYS 

157 (177) 

OK IBP 

196 (232) 

OK3JV 

155 (172) 

OK20Q 

196 (201) 

OK3BT 

154 (166) 

OK2BIP 

t 191 (197) 

OK1DN 

153 (170) 

OK2BMH 

190 (218) 

OK1CIJ 

151 (179) 


.III. 


OK 1IAG 

147 (153) 

OK2BSA 

106 (121) 

OK1MSP . 

145 (165) 

OK3LW 

98 (120) 

OK1AKU 

144 (160) 

OK2ALC 

94 (123) 

OK1ACO 

142 (171) 

OK1AJN 

94 (112) 

OKIOO 

140 (180) 

OK1KCF 

92 (100) 

OK1AWQ 

139 (139) 

OK1XK 

85 ( 93) 

OK1KZ 

135 (145) 

OK2BEU 

83 (111) 

OK2BDE 

133 (160) 

OK2KVI 

83 ( 99) 

OK1WX 

130 (130) 

OK2BEF 

82 (100) 

OK2KNP 

128 (138) 

OK1FAV 

80 ( 95) 

OK3KWK 

126 (141) 

OK1PCL 

80 ( 90) 

OK1ATZ 

121 .(144) 

OK1KHG 

80 (85) 

OK1NH. 

117 (125) 

OKI AFX 

79 ( 93) 

OKI CAM 

116 (160) 

OKI DIM 

77 (127) 

OK1DVK 

116 (133) 

OKI APS 

76 ( 98) 

OK1VO 

115 (132) 

OK1ADT 

73 ( 90) 

OK1KZD 

115 (130) 

OK1AOZ 

71 (118) 

OK3ALE 

114 (*146) 

OK1DLM 

70 (106) 

OK IDEM 

112 (132) 

OK1ASG 

64 ( 75) 

OK2BOL 

111 (142) 

OK1ZK 

54 ( 63) 

OK3CIS 

111 (137) 

OK2SBV 

53 ( 74) 

OK1FON 

110 (134) - 

OK.2PDI 

53 ( 63) 

OK1KPR 

109 (109) 

OK1AIJ 

52 ( 60) 


SSTV 


OKI GW 

19 ( 29) 

OK1NH 

18 ( 29) 


RTTY 

OK1MP 56 ( 64) 


I. 

OK2 - 4857 318 (325) . ^ 

n. 

OKI-7417 280 (315) OK2 - 5385 157 (252) 

OKI-6701 277 (302) OK2 - 21118 153 (251) 

OKI - 10896 250 (291) OK2- 20240 151 (151) 

OKI - 15835 238 (260) 

in. 

OK2 - 17762 131 (150) OKI - 25322 83 (181) 

OKI - 18550 124 (205) OKI - 17358 68 (150) 

OKI - 17323 109 (168) OKI - 5324 67 (128) 

OKI - 18556 107 (120) OKI - 18438 63 (120) 

OK2 - 9329 105 (176) OK2- 16350 59 ( 98) 

OKI - 18549 101 ,(197) OKI - 18583 52 (185) 

OKI- 17728 87 (156) 

Pri pohlade do tabuTky sa stretavame s novymi 
staniciami,'ako OK3AS, OKIACF,' OKlMGW, 
OK1BEG, OKlCEJ, OK 1IAG, OK1AJN, 

OK1DIM a OKI - 25322, ale stile milo stanic 
OK3. Verim, ie k daBiemu terminu tj. k 10.15. 
(potom k 10. 8., 10. 11.) ’sa prihl&sia aj dalsie 
stanice. \ 

Pre t^ch, ktory mi pi5u, ak6 su podmienky pri 
prihlisenie do DX rebriiku opakujem: 

a) pre kategoriu CW/Fone minimilne 150 po- 
tvrdenych zeml 

b) pre kategorie -CW a FONE minimilne 50 po- 
tvrdenvch zemi 

c) kategorie SSTV a RTTY su bez omedzenia. 

Vyuiijte jarn£ podmienky k peknym DX spoje- 
niam, a kedie sa zavidzajd smerovacie po§tove 
Cisla, tak moja adresa je: Laco Didecky, 538 07 
Se£ 197, okr. Chrudim. Vela uspechov Vim praje 

OK1IQ 


TEST 160 

1. zdvod, pondtli 1. 1 . 1973. Udast 26 sianic, 

9 prefix*. 

1. OK2QX 66 (34), 2 . 0K1AVN 65 (37), 3. 
OK1FCW 63 (31), 4. OL1API 61 (29), 5. OL 8 CAG 
56 (28) 

2. zavod , pdtek 19. 1. 1973. Udast 33 stanic, 

10 prefix*. 

1. 0K1AVN 82 (46), 2. OK 2 QX 73 (37), 3. 
OL5AOY 71 (35), 4. OK3KFV 66 (34), 5. OK3KAP 
63 (27), 6 . OKI JEN 60 (28) 

OKI AMY 


PozorM Zm^najermmu oproti Ttalenddri 
~ zdvodul 

Helvetia XXII Contest 

se pofddd letoSniho roku v kvdtnu. Zaclna v $o- 
botu dne 5. kvdtna v 15.00 GMT, konci v neddli 
dne 6 . kvetna v 17.00 GMT. Souteii se na vSech 
pdsmech 160 a t 10 m provozem CW i FONE. 
Spojeni „crossmode“ nejsou povolena. Vymenuje 
se k 6 d sloieny z RS Ci RST a poradovdho Cisla 
spojeni, pridemz svycarskd stanice za tento kod 
pfidavaji je§tc dvoupismennou zkratku kantonu. 
Kaidd spoieni se stanici HB se hodnoti tremi 
body, s kaidou stanici m* 2 eme na kaidem pdsmu 
navdzat pouze jedno platnd spoieni (bez ohledu 
na druh provozu). Nasobidi jsou jednotlive kan- 
tony, na kaidem pdsmu zvldgf; je tedy mozne 
ziskat nakaiddm pdsmu maximdlnd 22 ndsobid*. 
Konedny " vysledek ziskdme vyndsobenim soudtu 
bod* zavSechna spoieni soudtem ndsobid* ze 
vgech pdsem. Diplom obdrii stanice s nejvdtgim 
podtem bod* v kaide zemi. Deniky se zasilaji 
nejpozddji do 14 dn* na adresu URK. Novd 
adresa pro iddosti o diplom H XXII je: 

Walter Blattner, HB9ALF 

Post Box 450 ® 

CH 6601 Locarno, Switzerland 

Vysledky IARC contestu 1972 

V telegrafni ddsti - vitfez 26 ny 28 DL1GN ma 
180 930 bod*, nd5 OK1AEH je na 5. mistd mezi 
stanicemi zdny 28. 


KVOltKlMlTEHSK^ 

MAPI 

Pro praktickou potrebu vgech radioamaterti i jako 
vkusny doplndk radioamatdrskych pracovidi vydal 
Ustfedni radioklub CSSR ndkolik radioamaterskych 
map. Prvni sdrie je ji4 v prodeji v prodejne Svaz- 
armu v Budedskd ulici. Jsou to mapy svdta s roz- 
dMenim podle z 6 n WAZ a podle z 6 n ITU (P75P) 
a smdrovd mapa svdta (se stredem v.CSSR). Mapy 
svdta jsou oznadeny prefixy jednotlivych *zemi a 
maji rozmdr 100x80 cm (obr. 1). Smdrovd mapa 
svdta md rozmdry 70 x70 cm (obr. 2 ). VSechny tfi 
mapy jsou velmi vzhledne, na kladivkovdm pap ire, 
troibarevnd. Cena je 8 Kds (mapy se zdnami) a 
7 Kds (smdrovd mapa). 

V tisku jsou daI5i mapy: velkd ndstennd mapa 
svdta, mapa CSSR s vyznacenim dtverc* QTH 
a mapa stredni Evropy s vyznadenim dtverc* QTH. 

a —amy 


Na jednotlivych pdsmech: 1,8 MHz vyhral 
OK2PDN s poctem 288 bod*, OKI TO A na pdsmu 
3,5 MHz jako prvni v zdnd 28 ziskal 1 734 bod*, 
OK1AOV na pasmu 14 MHz jako prvni v zdnd 28 
ziskal 37 240 bod*, OK2QX na pdsmu 21 MHz 
jako prvni v zone ziskal 12 936 bod* - dalSi 
OK1KZ s 5 085 body, OK1KCF s 1 352 body 
a OK1MP s 864 body. 

V ddsti fone na pdsmu 21 MHz OK1MGW 
ziskal 29 719 bodu a stal se vitezem z6ny 28. 

Mezi posluchadi v kategorii vgechna pasma zvi- 
tezil OK2-4857, ktery dosdhl 151 430 bod* a na 
pasmu 1,8 MHz OK2-18887 se 126 body, 

Podminky zavodu Polni den na KV 
(Fieldday contest) 

1. Evropsky polni den - provoz CW - od 17.00 

GMT dne 
2. dervna do 
17.00 GMT 
.dne 3. cervna 
1973. 

2, Podzimni polni den - provoz fone - od 17.00 

GMT dne 
1. zdfi do 
17.00 GMT 
dne 2. zdfi 
1973. 

Oba tyto zavody jsou porddany samostamd, za 
stejnych podminek: 

a) Zdvod se pofddd na pdsmech 3,5 - 7 - 14 - 21 
a 28 MHz. 

b) Vymenuje se k6d sloieny z RST nebo RS a po- 
fadoveho spojeni, podinaje 001. 

c) Bodovdni: ka2dd kompletni spojeni se hodnoti 

- s pevnou stanici na vlastnim kontinente 2 body, 

- s pevnou stanici na jinem kontinentd - 3 body, 
-- s portable stanici vlastni zeme - 4 body, 

- s portable stanici na vlastnim kontinentd - 

5 bod*, 

- s portable stanici mimo vlastni kontinent - 

6 bod*. 

S kaidou stanici se m*ie navdzat jedno platnd 
spojem na kadddm pdsmu. Jako ,,portable“ jsou 
hodnoceny i stanice pracujici s voladkami napr. 



Obr. 2 . Smerovd mapa sveta 


DJ7LCjm - tedy mobilni, W9ABC/3, LA4A/C 
apod. 

d) Nasobide jsouzem cpod eDXCC, sekterym :se 
navaze spojeni, na kazdem pdsmu zvladf. Jako 
samostatne zemd se pocitaji jednotlive cisclne 
distrikty JA, PY, VE, VO, VK, W/K, ZL, ZS. 
UA/UW9 a UA/UW0. 

e) Konedny vysledek ziskdme vynasobenim souCtu 
vSech bod* za spojeni soudtem vdech nasobid*. 

f) Stanice v kategorii ,,portable" jsou hodnoceny 
v tdchto kategoriich: 

A - jeden operator - stanice do prikonu 25 W. 

, B - vice operater* - stanice do prikonu 25 W. 
C - vice operater* - stanice do pfikonu 200 W. 
D - vice operater* - stanice s prikonem pres 
200 W. Pro tridu A plati dale omezeni, 2e 
z celkove doby 24 hodin trvani zdvodu je 
mozno pocitat pouze 18 hodin, zbytek 
6 hodin musi byt v deniku vyznacen a ne- 
smi byt rozdelen do vice kratSich inter¬ 
val*. Rovnei v sumdri musi byt tato pauza 
vyznaiena. 

g) Definice „portable QTH": minimdlni vzddle- 
nost stanice od nejbliiSi obydlene budovy musi 
byt alespon 100 metr*. Veskere napajeni stanice 
must byt z jinych zdroju, nez z napdjeci sitfe 
(mohou byt pouzity akumulatory, agregdty ap.). 

h) Pevne stanice (stale QTH) mohou navazovat 
spojeni pouze se stanicemi pracujicimi „por- 
table", bodovdni z*stdvd stejnd. Pro pevnd sta¬ 
nice nejsou dddhe dal§i kategorie. 

i) NejlepSi tfi zdvodnici v kaidd kategorii obdrii 
diplom. Ddle obdrzi vSichni udastnici vysledky 
zdvodu a upominkovy QSL listek. 

j) Deniky se zasilaji z kadddho pdsma zvldSf. Musi 
obsahovat pdsmo, vyslany a pfijaty kod, das 
v GMT, volaci znak protistanice, body a ndso- 
bi£e. Ddle se k deniku pfiklddd sumarizadni list 
a vyznadenym vlastnim volacim znakem, tridou, 
ve kterd se zavodnik fidastni zdvodu, pro tfidu 
A ddle vyznadcny das odpodinku, body za spo¬ 
jeni, ndsobide, konedny vysledek, jmdno a plnou 
adresu tiskacimi pismeny. Poradatele doporuduji 
pouiivat specidlnich tiskopis*, ktere si m*2ete 
vyiddat u poradatele pfilo2enim SASE. 

Upozomdni URK: 

Od roku 1973 bude telegrafni ddst tohoto zdvodu 
vyhodnocena i v ramci CSSR. Proto zaSlete suma- 
rizadni list na adresu URK ve dvojim vyhotoveni, 
nezapomente na destnd prohld§eni, popis pouditdho 
zafizeni a zp*sob napdjeni, Rovnei vyznafite pfesnd 
QTH stanice v pfipadd provozu „portable" a na 
tuto kopii sumarizadniho listu vyznacte barevnfr 
„PRO USTREDNf RADIOKLUB." (Jednd se 
o zm£nu oproti udajftm v ,,kalenddfi“ na rok 1973, 
kde se hovofi o tom, Ze se maji zasilat kopie denik* 
ze zdvodu.) V pfipadd, Ze vysledek pofadatele bude 
oproti *daj*m zdvodnika korigovdn, provede se 
i oprava vysledk* ^nitrostdtniho hodnoceni. 

O K2QX 


Velikonocni VKV zavod 1973J 

1. Zdvod se kond v ponddli dne 23. dubna 1973 
od 08.00 do 14.00 SEC. 

2. Soutezni kategorie: 

A - 145 MHz stdle QTH 
B - 145 MHz pfechodne QTH 
C - 433 MHz stdle QTH 
D - 433 MHz pfechodne QTH 

3. V pdsmu 145 MHz je jen jedna etapa od 08.00 
do 14.00 SEC (kategorie A a B) 

V pasmu 433 MHz jsou dvd etapy (kategorie 
C a D) 

I. etapa 08.00 ai 11.00 SEC 

II. etapa 11.00 ai 14.00 SEC. 

4. Druh provozu podle povolovacich podminek. 

5. Pfi spojeni se pfeddvd k6d sloieny z RS nebo 
RST, poradoveho cisla spojeni (bez ohledu na 
etapy a na kaidem pdsmu zvld$t!) a QTH-dtver- 
ce. Plati i spojem se stanicemi, kterd se zdvodu 
nezfidastni. V jednd etapd je moind navdzat se 

. stejnou stanici jen.jedno. platnd spojeni. 

6. 'Bodovdni: za.spojeni ve-vlastnim velkdm QTH- 
-dtverci se poditaji 2 body, za spojeni se stanici 
v sousednim pasmu vclkych QTH-dtverc* 
3 body, v dal§im pdsmu 4 body atd. podle schd- 
matu: 

4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 
4 3 2 3 4 5 6 atd. 

4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 

7. Jako ndsobide se poditaji velkd QTH-dtverce, 
se kterymi bylo v zdvodd pracovano. 

8. Nejlepli tfi stanice v kaidd kategorii obdrzi 
.diplom., 

9. Soutezni denik musi obsahovat vSechny ndle- 
iitosti formuldre ,,VKV soutezni denik", 
sprdvnd vypoditand vysledky a destnd prohld- 
geni o dodrieni povolovacich a soutdinich pod- 
minek. Denik v jedindm provedeni musi byt 
odesldn do 10 dn* po zdvode na adresu: Jan 
Ndmec, OK1AVR, Revoludni 48A, 466 01 
Jablonec nad Nisou. 

10. Zdvod pofddd Radioklub Svazarmu v Jablonci 
nad Nisou z povdfeni VKV odboru tJRK 
CSSR. Zdvod bude vyhodnocen do konce 
dervna 1973. 





Radioklub Svazarmu Horazd’ovice 

Radioklub Svazarmu Horafdovice uspof&d£ 
v ramci 28. vyroCi osvobozeni Ceskoslovenska So- 
vfitskou armfidou expedici do dosud neobsazen£ho 
hranidniho ftverce GJ77, aby umof nil iovcum Ctver- 
cd QTH ziskani zatxm nedostupneho dtverce. Cle- 
nov6 radioklubu budou pracovat na KV i VKV ve 
dnech 5. a 6. kvStna 1973 z k6ty Zddnidla u Prasil 
v hraniinim pdsmu okresu Klatovy. Ozyvat se bu¬ 
dou pod znaikou OK5MIR. 

OK1NH 


^HaiiSku^ 


Rubriku vede Emil KubeS, OKI A UH 3 
Sumberova 329}2,160 00 Praha 6 


Jednotna sportovni klasifikace 

Vykonnostni tfidy se ziskdvaji ve 3 kategoriich: 

Kategorie A — nad 18 let 
Kategorie B — 16 ai 18 let 
Kategorie C — do 15 let 

Mistr sportu 


Kategorie A : 

Cestny titul Mistr sportu mdfe ziskat zavodnik, 

ktery je driitelem I. VT a v Iibovolnem casovem 

rozpeti splnil tyto podmxnky: 

1. umistil se na mistrovstvi Evropy na 1. af 5. 
miste, nebo na mezindrodnich zdvodech s \iiasti 
nejmcnS 3 statd na 1. az 3. miste na Iibovolnem 
pasmu; 

2. ziskal v jednom kalendahum roce titul mistra 
CSSR na obou pasmech, pfipadne obsadil ve 
dvou libovolnych kalenddfnich letech na mis¬ 
trovstvi CSSR na kafdem pdsmu nejmen£ druhd 
misto, nebo ve 3 libovolnych letech na mistrov¬ 
stvi CSSR na kafddm pdsmu alespod tfeti 
misto. 

Kategorie B a C: 

Mistr sportu se neudeluje. 

I. vykonnostni tfida 

I. vykonnostni tridu ziskdvd zdvodnik, ktery je 

drfitelem II. VT a spin! jednu z techto podminek: 

Kategorie A ; 

1. umisti se na mistrovstvi Evropy nebo na mezi- 
ndrodruch zdvodech s uCasti nejmdnfi 3 statd 
v prve polovine hodnocenych zdvodnikd na libo- 
volnem pdsmu; 

2. ziskd na jedne mistrovske soutfiii na Iibovolnem 
pdsmu 15 bodu; 

3. ziskd soufitem dvou nejlepSich vysledkd, dosale- 
nych behem kalenddrniho roku na mistrovskych 
souteiich, 20 bodd; 

4. ziskd soudtem 4 nejlepSfch vysledkd, dosafenych 
na mistrovskych souteiich ve dvou kalenddfnich 
letech, 32 bodu; 

5. ziskd soufitem 5esti nejlepsich vysledkd, dosa- 
ienych na mistrovskych soutdiich ve vSech ka¬ 
lenddfnich letech, 36 bodd. 


1. Blii5i ustanoveni pro bodovani soutdii v honu 
na li§ku: 


1. misto — 15 bodd 

2. misto — 12 bodd 

3. misto — 10 bodd 

4. misto— 8. bodd 

5. misto — 6 bodCi 


6. misto — 5 bodd 

7. misto — 4 body 

8. misto — 3 body 

9. misto — 2 body 
10. misto — 1 bod 


2. Sejde-li se na jakdrakoli zdvodd kategorie C vice 
nei 50 % zSvodniku, mladSich 12 let, vyhodno- 
cuje poradatel tuto skupinu zvldSf a upravi pro 
ni delku dasoveho limitu nebo zmenSi pocet li§ek. 

3. Prekroci-li zavodnik prvni a druhe vykonnostni 
tfidy vekovou hranici, pferazuje se do kategorie 
vyssi s tfeti vykonnostni tridou. 

4. Na mistrovskych souteiich boduji pouze mistri 
sportu a driiteld I. a II. VT. U zdvodnikd 
ostatnich, kterym byl poradatelem mimorddnS 
povolen start, se uvddi pouze umisteni, Pripadnd 
body, ktere by takto ostatni zdvodnici ziskali, se 
vynechavaji v bodovdni. 

5. Na klasifikainich a krajskych souteiich boduji 
jen zdvodnici druhe a treti vykonnostni tfidy. 
Je-li poCet techto zdvodnikd nizSi^nei pSt, 
bodovy vysledek kaideho se deli dv^ma. Pn- 
padne body, ktere by ziskal zavodnik bez VT, 
se vynechavaji. 

Na okresnich soutezich ziskdvd zdvodnik za 
I. misto na libovolndm pdsmu 15 bodd. Ostatni 
zdvodnici neboduji. - 

6. Uiast kategorie BaCna soutezich dospSiych 
(nad 18 let): 

kategorie B md povolen start za pfedpokladu, it 
splni tuto podminku: 

a) je-li drfitelem I. VT muie se zuiastnit mis¬ 
trovskych, klasifikadnich, krajskych a okres¬ 
nich soutfeii. Body, kterd ziskdvd, se mu zapo- 
iitavaji do hodnoceni; 

b) je-li driitelem II. VT mdze se zdfastnit klasi- 
fikaihiich, krajskych a okresnich soutefi. Bo¬ 
dy, kterd ziskal zdvodnik, se mu zapoiitdvaji 
do hodnoceni. 

Kategorie C nema povolen start na soutfiiich 
kategorie A. 

7. Mistrovskd sout£2e mdie rozhodovat rozhodii 

I. tfidy, klasifikadni a krajskd soutSSe rozhodii 

II. tfidy, okresni soutfie rozhodd III. tfidy. 
S outvie musi vzdy probihat podle platnych 
propozic v honu na liSku. 

8. Pfi tidasti peti i vice it n pfi mistrovskych, klasi- 
fikaCnich, krajskych a okresnich soutSiich se 
zavddfeji zvldStni kategorie fen, podle vy5e uve- 
denych kritdrii. 


Mistrovstvi CSSR 

Kategorie A: 

Mistrovstvi CSSR se vyhodnocuie jednou roinfi, 
zpravidla pfi posledni mistrovske soutSfi CSSR. Ze 
tfi mistrovskych soutefi jsou zdvodnikovi zapoCitd- 
na dv£ nejlepdi umisteni. Vyhodnocuje se oddeienS 
kaidd souteini pdsmo. Pfi stejndm umisteni dvou 
zdvodnikd se pfihlizi k podtu ziskanych bodCi. Je-li 
tento ddaj shodny, rozhoduje pomer iasu obou zd- 
vodnikCi k vitezi soutfife. 

Kategorie B, C: / 

Mistrem CSSR se stdvd zdvodnik, ktery na mis¬ 
trovstvi CSSR ziskd 15 bodd na jednom pdsmu. 

Platnost VT 

Kategorie A: 

Stejn£ iako v ostatnich radioamatdrskych discipli- 
ndch. 


Kategorie B a C: 

1. umisti se na mezindrodnich zdvodech s ucasti 
nejmenS 3 stdtCi v prvni polovine hodnocenych 
zdvodnikd na Iibovolnem pdsmu; 

2. ziskd na jedne mistrovske souttii na Iibovolnem 
pdsmu alespoh 1 bod. 


Kategorie B a C: 

Zisk and tfida piati pro celou dobu zafazeni zd¬ 
vodnikd do kategorie B nebo C. V kafde kategorii 
se zapocitdvaji vysledky zvlddf. 

* * * 


II. vykonnostni tfida 

II. vykonnostni tridu ziskd zdvodnik, ktery je 
driitelem III. VT a splni_jednu z techto podminek: 

Kategorie A : 

1. ziskd souitem tfi nejlepiSich vysledkd, dosaze- 
nych na klasifika£nich a krajskych soutezich, 
kterych se zdeastnil v jednom roce, 20 bodd; 

2. ziskd souitem tfi nejlepSich vysledkd, dosaie- 
nych na klasifikainich a krajskych souteiich, 
kterych se zucastnil ve dvou letech, 25 bodd; 

3. ziskd souctem tfi nejlepSich vysledkd, dosaze- 
nych na klasifikaCnich a krajskych soutefich ve 
trech kalenddfnich letech, 30 bodd; 

4. ziskd na jedn6 klasifikacni, krajske nebo okresni 
souteii na Iibovolnem pasmu_15 bodd. 

Kategorie B a C: 

1. ziskd_ souCtem tfi nejlepSich vysledkd, dosaze- 
nych'na klasifikadnich nebo krajskych soutefich, 
20 bodd. 

2. ziskd na jedne' klasifikacni, krajske nebo okresni 
soutezi na Iibovolnem pdsmu 15 bodd. 

IH. vykonnostni tfida 
Kategorie A t B, C: 

III. vykonnostni tridu ziskd zdvodnik, ktery 
v Iibovolnem zdvode s ueasti alespon peti sout6- 
iicich, vyhledal vSechny lidky ve stanovenem limitu. 

Daldi ustanoveni piatna pro souteie v honu na 
lidku viz pfilohu JSK. 


Zvetseni citlivostt MSkoveho prijimace 

■SpiCkove pfijimaie pro bon na liiku maji citlivost 
na bdzi vstupniho tranzistoru 0,1 -f- 0,2 M-V pro 
pomer s/d = 10 dB. Citlivost pfijimace Ize zvetdovat 
jen do uriite miry. I kdy± priddme tranzistor, zvetsi 
se sice zesileni, ale take Sum. Pomer s/5 je tedy 
stejny, ne-li horSi. Proto jsme vyzkouieli ‘ zapojit 
nekolik feritd, abychom zvetSili nakmitane napeti. 
Tim se zvetSi citlivost prijimaCe a take minimum 
pfi smerovani je vyraznejSi, Zapojili jsme dva, 
etyri a osm feritd. NejvyhodnejSi pomer mezi na- 
kmitanym napetim, rozmery a vdhou vygel u kon- 
strukce se etyfmi ferity. Nakmitane napeti jsme 
zmefili. Je 2 X (6 dB) vetSi nef u anteny s jedium 
feritem. Pfi konstrukci je tfeba dodrzet vnitfni 
rozmery krytu a rozmisteni feritd, protoze na tom 
zavtsi vyslednd indukcnost. V uvedenem priklade 
se indukinost jednoho feritu zmenSi v pomeru 
1 : 7,05 a nikoli 1 : 4, jak by se nekdo mohl domni- 
vat. Pro jiny rozmer krytu a rozmisteni feritd 
bude jiny take tento einitel. Pfi mereni jsme zjistili, 
it nejvhodnejSi vzddlenost os feritu je 13 mm od 
stredu krytu. Osy feritd lefi na dhlopfifikdch (obr. 1), 
Aby zdvity civky m£ly stdlou roztefi, vinuli jsme 
sou£asne s pfedepsanym vodiCem take drdt o 0 
0,35 CuS, ktery jsme pak odstranili. Sestavenou 
antenu nakonec zmSfime, zda ladi s kondenzdtorem 
Civ kmitoetovem pasmu 3,5 a i 3,8 MHz. Pfipadne 
odchylky opravime doladenim kondenzdtoru Crj 
nebo zmenou celkove indukcnosti feritd. Nesmime 
zapomenout na to, fe vSechny civky s ferity musi 
mit stejnou induk6nost. 


Pouzite soucastky 

Ci 3,5 ~ 12,5 pF | polovina styrofiexoveho 

Cd 3 *t- 15 pF j dudlu WN 704 11 

C a 27 pF keramika (stabilit) 

C» 270 pF (stabilit) 

Rt 12 kO 

Pr mikropfepinafi 

L 268 mH ± 1 uH bez krytu, 80 ~ 90 zavitd 

. valcove, 0 0,5 mm CuLH roztaieno na 

deice =s80 mm, navinuto na papirovou 
trubku tlou5(ky steny 0,3 mm 
4Z. 38 p.H v krytu 

Ferit zelen5 teika, 100 mm dlouhy, typ 501001 N2 

M. Rajchl 





Obr . 3 Celkovy vzhled pfijimace 
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SST7 


AMATERSKA 

TELEVIZE 


. Rubriku vede F. Smola, OKIOO, Podbofany 113 


Jarda, OK1NH, pracoval v prosinci s temito 
stanicemi SSTV: HA5KFA, I 2 DBB, OD5ET, 
DJ 6 NG, I 8 TUS, 4X4VB, WODO, WB40VX, 
WIDG, VK7JV. 

V prosincovcm Cisle casopisu ,>73“ pi5e Dave, 
K4TWJ, o vyuiiti pamefovych obvodu pro SSTV. 
Obrdzek SSTV obsahuje asi 12 000 „bitfi“. Uva- 
iime-li, it cena 1 (jednoho) „bitu“ vychAzi na 
1 cent (1/100 dolaru), pak by jeden „synteticky“ 
obr&zek pfigel asi na 120 dolarO! 

Slow Scan TV m£ tri duleiit£ kmitoCty: 
1 200, 1 500 a 2 300 Hz. NejkritiCtejSi Je kmito- 
Cet synchronizaCnich impulsu - 1 200 Hz; ne- 
pfesnost pusobi zavady pri prijmu. Pro kva- 
litu obrdzku jedulezitd oblast 1 500 a £ 2 300Hz. 
Pro dodrieni tCchto kmitoitu popisuje 
W0LMD v ,,73“ 12/72 „SSTV Analyzer 1 * - 
pomocny osciloskop s cejchovanou obrazov- 
kou. Obsahuje 2 opera&ii zesilovafie, 2 mono- 
'stabilni multi vibratory* 3 tranzistory a obra- 


bije Ci a vSe se opakuje. Odpor a kondenz^tor 
jsou voleny tak, aby bez pfitomnosti synchroni- 
zaCnich impulsd b£5el rozklad o neco pomalejir 
Prichazejici synchronizaCni impulsy spusli gene¬ 
rator drive nez MKO. V dusledku toho bude rastr 
na obrazovce bez pritomnosti synchronizacnich 
impulsd o neco malo vet§i ne2 skutedny obrazek 
(£as trvdni radku). V originalu jsou pouSity OZ 
M-A741 (kompenzovane). Pfi utiti MAA501 az 
504 je treba zavCst kompenzaci mezi vyvody 1 a 8 
a 5 a 6 (viz SSTV v AR). 

Dal§im velice zajimavym a ufiianym zapo- 
jenim |e video-detektor WOLMD/4 (obr. 2). 

To to zapojeni pracuie jako vzorkovaci pre- 
vodnik kmitoCet/napfeti. 

Tranzistor FET je oteviran derivovanymi 
impulsy z MKO I s krat§i Casovou konstantou. 
Ten sou£asne spouSt! MKO U, jehoz vystupni 
impulsy oteviraji vybijeci tranzistor. Vznikle 
pilovitC napeti je vedeno na J-FET. Ten je kli- 
Covdn derivovanymi impulsy z MKO I pres T a . 
Na kondenzatoru .5 kO se objevi impulsy, je- 
jichi amplituda je zdvisld na kmitoctu, OZ je 
zesili a impulsy potom moduluji obrazovku 
v katode. 

Zapojeni je schopn£ poskytnout rozlisovaci 
schopnost 240 bodft v fddku proti 60 bodum 
u klasickych zapojeni. Kdo potrebne vyba- 
veni mfcricimi pfistroji, hlavnc osciloskopem 
s elektronickym prepinacem.pro souCasnC sle- 
dovdni vice d£ju, at' zkusi zapojeni promtfit, 



zovku 008 cm. Je vhodny i pro RTTY, Robert, 
W0LMD, jej zabudovany v monitoru a je 
schopen ur£it pfijimanC stamci presnost na- 
staveni tech to kritickych kmitoctu. 

ZajimavC zapojeni trvale bCiicich rozkladu s pE- 
mou synchronizaci uiivd DJ6HP ve svem moni¬ 
toru, popsanCm v £. 8/72 RTTY-buIletinu (obr. 1). 
Operaini zesilovai (OZ) je v zapojeni jako integrator 
(generator pily — viz AR 11/72). Faralelne ke 



Obr. i. 


kondenzatoru C t je pfjpojen tranzistor 7\ ve 
funkci spinaCe. Cinnost ■ je nasledujici: konden- 
z4tor C| ve zp&tnovazebni smytce OZ se nabiji 
pfes odpor Dosdhne-U napCti na vystupu defi- 
novanC hodnoty, bude Ci vybit pomoci T „ otevfe- 
neho synchronizacnim impulsem a cely d£j se 
opakuje za pfedpokladu existence synchronizacnich 
’impulsd. Nejsou-li pritomny synchronizacni im¬ 
pulsy, vytvareji se vybijeci (oteviraci) impulsy pro 
T 1 pomoci monostabilniho multivibrAtoru MKO, 
jeho£ vs tup je zapojen na v^stup pilovitCho napeti 
z OZ. Po dosaieni nastavene urovnC MKO pre- 
klopi a na jeho vystupu se objevi kladny impuls, 
zdvisiy na i?„ C,. Tento impuls je pfes Ri, D t 
zaveden na b&zi spinaciho tranzistoru T 1} ten vy- 
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Obr . 3. Z a P°jtni jednoducheho zdroje vn pro 
obrazovku 


Monitor OK3KIO 

Dal§i monitor, tentokr^t - hybridni, postavil R. 
Majemik, technik OK3KIO. A it pracuje dobfe, 
informuje fotografie — sign^iy SSTV OKI GW, 
zachycene krouikem SSTV OK3KIO na 3780 kHz 
o vanocich! 



Obr. 4. Monitor 0K3KI0 


Pou£ttd obrazovka: 13L036V (elektrostaticka), 
elektronky: 3 X ECC82, EM84j 
tyristory 2 X KT501, 

ostatni obvody jsou tranzistorove (104NU70, KC, 
OC70). 

Rozmiry; 300 X 470 X 170 mm. 

Monitor je velice jednoduchy! 



Obr. 5. Monitor OK3KIO 


Jak fotografovat obraz-SSTV? 

R. Majemik, technik OK3KIO, to dela takto: 
pouzity fotoapardt: FLEXARET 4 A s preds&d- 
kovou cockoul Fotoaparat nastaven na “Cas“B. Jak- 
mile prijde vertikdlni synchronizaCni impuls (snim- 
kovy), stlaci se spouSf a exponuje se po Cas kresleni 
obrazu (asi 8 vtehn). Expozice se dCje psacim pa- 
prskem o velkem jasu, nikoli dosvitem! 

Film 17 DIN, clona 4. Fotografuje se za tmy 
nebo pfi slab Cm osvetleni mistnosti! 

Obrdzek monitoru s jasnym obrazkem na stinitku 
je proveden dvojexpozici — nejprve se fotografuje 
vlastni obrazek (viz navod), potom $e obrazovka 
zakryje tmavym papirem a exponuje naTotCi po- 
liCko filmu bleskem. Pozor na upevnCni stativu! 



Obr . 6 . Signaly 0K1GW na monitoru 
OK3KIO 



Rubriku vede tng. V. Srdinko, OKI S V, 
Havlickova 5, 539 01 Hlinsko v Cechach 


DX - expedice 

NejvyznamnejSi expedici letosmho roku je 
pravdepodobne pokus o expedici na ostrovy 
Spratly, ktera se pHpravovala jiz asi rolu 
V dobfc uzdverky nasi rubriky je jii pfipra- 
vena k vypluti a nalodCna ve Vietnamu, 
a vede ji VS 6 DR s dalsimi ctyrmi operat£ry. 
Pro zhorscni poCasi nebyl dodrzen piivodni 
termin odpluti a tak se expedice m£la objevit 
na pdsmech a£ asi mezi 14. a2 16. unorem 
pod znaCkou 1S1A CW i SSB. MCI a pracovat 
s beamy na dvojim zarizeni nepretriitC. 
Pokud se v§ak poiasi nezlepsilo tak, aby 
jachta o deice 19 metrd smfcla vyjet na sire 
moie, expedice by byla odloiena nejmCnC 
o 4 mesice. 

DalSi dobrou expedici mCIa podniknout skupina 
mexickych amateril na ostrov Revilla Gigedo 
v terminu od 15. do 21. brezna 1973. Mfili pra¬ 
covat CW-i SSB na vSech pasmech vcetnS 160 m. 
Expedici vedli XElJ, Pepe, a XElIIJ, Scotty, 




oba ji i zde maji zkuSenosti a tento ostrov jii nd- 
kolikrit navStivili. Pracovat mdli t#4 bdhem 
ARLL DX Contestu se specidlnim prefixem 
6 F6G, ncbo 6J6G. 

Od 9. do 14. dnora pracovala expedice 
PJ2VD a PJ2ARI z ostrova Sint Marten. 
PJ7VD pracoval pouze telegraficky, PJ7ARI 
pouze SSB na vSech p&smech vdetnfe 80 m 
a pokouseli se i o spojeni na pdsmu 1,8 MHz. 
QSL pro P]7VD na Box 879, Curacao, a pro 
PJ7ARI via Box 659, Curacao. 

Z ostrova Market Reef pracovala expedice pod 
znadkou OHOMA af do 5. unora, hlavn# na SSB. 
Plat! mi. do diplomu IOTA jako EU-53. 

K cxpedlci na Athos, SYlMA,.se poloofi- 
ci&lne dozvid&me, ie tato zem# bude uznd- 
vdna pro DXCC s platnoati od 1. 3. 1973, 
ale budou uzn&ny pouze QSL* kteri vyiizoval 
jejich manaidr WA1HAA (se ktertfm byla 
16i sjedndna smlouva). Ostatni QSL listky, 
fcter# by vyfizoval kdokoli jin^ (nap#. SV 
stanice) )sou tedy neplatni. D&le se zdftraz- 
fiuje, ie tato expedice pracovala v^hradn# 
pouze na 14 a 21 MHz, a spojeni na jin^ch 
pdsmech se neuzndvaji do DXCC! Znamend 
to, ie pokud ndkdo budete iddat o uzndni 
stanice SY1MA do DXCC, musi b*t QSL 
opatien razftkem a podpisem manaiira 
WA1HAA. MJmochodem, Jii se vyjedndvd 
o zopakovdni t#to expedice bdhem letoSnibo 
roku, coi by nem£l b^t problem. 

Zprdvy ze svSta 

EA9EJ - Spanish Sahara, kondf svfij pobyt 
a odch6zi v dohledn# dob# do dfichodu. Stdhuje 
se na EA8 a tim bude EA9 neobsazend. Proto 
se ji t nyni pHpravuje ndkolik EA na expedici 
do EA9 - Rio de Oro, kterd by se mila uskutednit 
pfedbdin# mezi 15. ai 24. dubnem 1973. , 

JD1ACF z ostrova Ogasawara pracuje na 
SSB kaidou neddli, zejmdna na 14 MHz, 
a poiaduje QSL na SSB via JAIOAF. 

Z Homi Volty je t. d. velmi aktivni stanice 
, XT2AG. Pracuje prevdin# na SSB na 14 MHz, 
a manaidrem je F6AJO. 

Znadku 8R1U GF pouiivala pHleiitostn# 
stanice university v Guy an#; QSL iddajf 
na P.O. Box 841, Georgetown. 


Z ostrova St. Helena, nyni pomftrn# vzdendho 
na SSB, se objevila novd dinnfi stanice, ZD7SD, 
obvykle rdno po 07.00 GMT na kmitodtu 14 192 
kHz (poslouchd n#kdy na 14 205 kHz) a QSL iddd 
na Box 16, St. Helena. 

Z Dahomeye pracuje rovnii novd stanice, 
TY3ABF, obvykle v poledne na 14 MHz SSB; 
Jeho manaiirem Je DL80A. 

Pod prefixem Cl pracuje t. d. nikolik stanic 
z Prince Edward Island u pfileiitosti $t#ho v^xodi 
pKpojeni ostrova ke kana dsk# konfederaci. Plati 
pouze jako prefix do WPX. Byly slySeny stanice 
CI1ADV a CI1GD. 

Novy prefix se t£i objevll z Kenye, a to 
znadky 5Y4X a dalii dv# piamcnal Prefixy 
se pouiivajf k oslav# desdtiho v^rodi osvo- 
bozeni. 

Z Homi Volty je aktivni stanice XT2AE, ob¬ 
vykle SSB na kmitodtu 14 240 kHz v odpolednich 
hodindch. Manaidrem je DJ9KR. Koncem ledna 
se tam m#I objevit jeSt# W1AM, ktery poiadoval 
znadku XT2AM nebo XT2AH. SHboval, ie bude 
pracovat hlavn# na kmitodtech 3 779 kHz a 7 020 kHz. 

5X5NK Je rovnfe# velmi aktivni z Ugandy. 
Jeho kmitodty Jsou hlavn# 21 287 kHz odpo- 
ledne, a 14 200 kHz po 16.00 GMT. Veter se 
objevuje i na 3 790 ai 3 800 kHz SSB kolem 
pdlnoci, pfipadn# i mezi 7 085 ai 7 100 kHz. 
QSL mu vyHzuje DJ3JV. 

Amatdrsk? provoz na ostrovech Kerguelensktfch 
se zadind rozrfistat. Krom# obligdtni stanice 
FB8XX jsou tam dinn# jii tyto dalfii stanice: 
FB8XA je F5BR a pracuje CW na kmitodtu 
14 040 kHz kolem 16.00 GMT, ddle je tam 
FB8XB, op. Roger, a FB8XC, Jan Louis, je 
F6AGR. Pro vSechny uveden# stanice je QSL 
manaidrem F2MO. 

V Itdlii maji od 1. 3. 1973 nafizeno, ie sta¬ 
nice musi zdsadn# pouiivat pouze prefix^, 
diedn# Jim pfidfelen^ch. Tim zanikd prefix 
IP1, a vSechny tyto stanice budou se nyni 
hl&sit pouze Jako It. 

Z Botswany je aktivni stanice A2CCY - pracuje 
SSB na kmitodtu 21 325 kHz kolem 19.00 GMT 
nebo na 14 035 kHz CW mezi 21.00 ai 22.00 GMT, 
aJddleJA2CEW, pracujid CW i SSB. Prv#mu dild 
manaidra K4COZ, druhdmu VE4SW. 

Lovc&m 5B-DXCC oznamuje VK6CT, ie 


je na poslechu pro Evropu kaidy pdtek, so- 
botu a nedili mezi 21.00 ai 23.00 na 3 510 kHz 
CW, a na 3 645 nebo 3 695 kHz SSB. 

Pod podivuhodnou znadkou DX40PAR praco¬ 
vala speciAlnl stanice u prileiitosti 40. v^rodi za- 
loieni Filipinskdho Radioklubu z Manily. 

Rovnii pfilezitostn^m prefixem byla znad- 
ka UK30SB, .kterd pracovala z Volgogradu 
(dfive Stalingradu), u pfileiitosti 30. v^rodi 
bitvy u Stalingradu a sUbila zasilat specidlni 
QSL. 

Z ostrova Turks stdle pracuje VP5LD, ktery 
ozndmil, ie se tam zdrii je$t# jeden a pill roku. 
Pracuje SSB na kmitodtu 14 230 kHz veder po 
22.00 GMT. 

Malta pouiivfi nyni tyto prefixy: 9H1 jsou 
obyvateld ostrova Malta, 9H3 jsou cizi stdt. 
pHsluSnici na Malt# v rdmei reciprocity, 
9H4 jsou stanice na sousednim ostrfivku 
Gozo, a 9H5 jsou piisluSnici anglickd 
ermddy. 

Ndkterd nov# QSL-informace z posledni doby: 
CT2AZ via W0JHY, FOADO/FC via VE8RA, 
FY7AG via D. Godee, Box 229, Kourou, JD1ABZ 
via Ryu Okabe, Weather Stn., Chichijima, Oga- 
sawara, Japan, JY6UHA, JY6UMM, JY6UMS 
a JY6UNM vSechny na Amman University, Box 
13016, Amman, Jordan, OK4IZ/MM via OK1NH, 
PZ2AB via W2KF, TI9C via TI2GI, TN8BK ■ 
via JA4BLY, VK9FS na Br. A. Freitas, Box 49, 
Kavieng, T.N.G., VP8ME via WA5FWC, 
3D2DI via VE3TK, 5V4AH via DL1HH, 8RIM 
via WA3 HUP, 8R1N na Lloyd Kunar, Box 841, 
Georgetown, 9H5C via 9H1DL. 

Do dneSni rubriky p#isp#li tlto amatdri 
vysUadi: OK1ADM, OK1ADP, OK2BRR, 
OK2RZ, OK2SFS, OE3IBW, OK1AQR, 
OK3TPL, OK1EP, OKI MIN, a dfile poslu- 
chodi OK2-18923, OK2-18649, OKI-11779, 

SP7-1230, OK2-14760, OKI-25322, OK3-16823, 
OKI-11861 a zejmdna obsfihlou zprdvou 
OKI-18865. VSem upfimn# dfikuji a prosfm 
o dalSi spolupr&cl. Uvital! bychom rovn#i 
dalSi dopisovatele - zdjemce o DX-sport. 
Prosfm Jen, zprfivy piSte sice strudnd, ale 
uvdddjte kmitodty a dasy v GMT a co moino 
nejvice podrobnosti o QTH a QSL hlSSeafch 
vzdcnSJSich stanic, Zpr&vy zasilejte vidy do 
osmdho v m#sici na mojl adresu. 



Aby bylo jasno hned v tivodu: pdechodnd 
jam! zlepSeni DX-podminck bude v kv#tnu 
Ji2 definitivn# za ndmi a zadne se projevovat 
drsnd skutednost, £e slunedni dinnost sp#je 
ke svdmu mini mu (tentokrdt jii doopravdy). 
A tak sami pozn&te, ie signdly z desetlme- 
trovdho pdsma budou zvolna mizet a pfe- 
stfihuji se na p&smo 21 MHz, predevSim 
odpoledne a v podveder. Zkracujici se noc 
bude mit. ovSem za n&sledek, ie i dvaceti- 
metrov# pdsmo vydrii obvykle otevfeno po 
celou noc a proto co nepfijde ve dne, bude me 
asi doh&nit v noci. Tak gpatn#, Jak byste 
mohli z naSeho pesimistickdho uvodu soudit, 
to tam zase nebude; protoie i dtyricetime- 
trov# pdsmo nebude v tu dobu tak zcela bez 


vyhlidek, budeme mit piece Jen o zdbavu 
postarano. 

Ve dne to bude horSI, protoie titlum, pfiso- 
ben^ nizkou ionosfdrou, s prodluiujicim se 
dnem poroste a zretelnd zhorii podminky 
na osmdesfitimetrovdm pfismu okolo poledne; 
a piece pr&v# zfistanou - by< horSi nei dfi- 
ve - pod minky ve smiru na stfedni V^chod 
v podveder a alespofi obdas ve smim na Se¬ 
vern! Ameriku po pAlnoci a k r&nu;’ rovndi 
zndm# ndkolikaminutov# podminky ve smiru 
Novy Ziland budou nikdy nast&vat kolem 
pit# ai 5est£ hodiny ranni. 

Mimofddnd vrstva E zadne prich&zet 
ke slovu po 20. kvdtnu; okolo 25. kvdtna za- 
dinaji kaidorodn# ve v#tM mife prvni short- 


skipy na desetlmetrovdm pdsmn, spojeni 
s ddlkov^m sirenim zahranidni televize na 
kmitodtech do 65 MHz i obdasnym iifenim 
zahranldniho VKV-rozhlasu v pasmu OIRT. 
Bude to dobrd n&plast na horSici se DX-pod- 
minky na krdtk^ch vlnach, protoie vyskyt 
mimofidn# vrstvy E prakticky na klesajici 
slunedni aktivite nezdvisf. 

Ve druhe polovin# kvdtna zadne vzrfistat 
hladina QRN, bude-li nad Evropou boufkovfi 
oblast. Zkrdtka nejen na Zeml, ale 1 v #teru 
se pomalu zadne ohlaSovat bliiici se l£to. 
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ROCENKA RIM ELEKTRONIC *73 

Tak jako kaidy rok vygla i letos roAenka jednA 
z nejvAtgich zAsilkovych prodcjcn. pro radioamatAry, 
Radio RIM, Mnichov, Baycrstrasse 25 (NSR). 
RoAenka mA 772 stran a obsahuje nabidku sta- 
vebnic elektronickych pristrojft, radiosouAasti 
i velkAho mnoistvi technicke literatury. RoAenka 
je rozdAlena do nAkolik cast! a to: stavebnl jed- 
notky, elektroakustika, Ela System 1004, Hi-Fi 
a stereofonni 'technika, mArid a zkuSebni pfi¬ 
stroje, jednoduche rozhlasove prijimaAe, odbomA 
literature, radiosouAAstky, v^prodej, hotovA pfi¬ 
stroje, antAny, prijimaAe a vysilaie pro amatArskA 
pasma a konecnA nAradi. 

V kapitole, vAnovanA stavebnim jednotk&m jsou 
uvedena zapojeni a technicka data menSich jed- 
notek na plosnych spojich, z nichi lze sestavovat 
neiruznejSi druhy zesilovaiu (ruznA pfedzesilo- 
vaAe s IO, korekAni predzesilovaAe, aktivni tAnovA 
korekce, predzesilovaA s kytarov^m filtrem apod.). 
Tyto jednotky doplftuje fada koncov^ch zesilo- 
vaAft 2 W, 2J5 W, 4 W, 4,5 W, 15 W,30Wa 50 W. 
Je uvedena rovnei fada stabilizdtoru 24 V/l A, 
35 V/l A, 50 V/l A, 60 V/2 A, 60 V/3 A. Kapitolu 
uzaviraii nAkterA speciAlnl jednotky jako napf. 
mAriA modulace, vibratory pro kytary a elektro- 
nickA pojistka nastavitelnA v mezich 0,1 a i 4 A. 

V kapitole Elektroakustika je uvedena fada smA- 
govadch pultft, korekAni dll pro samostatnou re- 
gulaci kmitoAtft 40 Hz, 200 Hz, 3 kHz, 7 kHz 
a 16 kHz a rftznA filtry. Kapitolu uzavirA fada 
zesilovaAft pro hudebni soubory do v^konu 40 W 
(sinus) a stavebni jednotky elektronkov^ch zesi¬ 
lovaAft ai do vykonu 150 + 150 W (stereo). 

Ela system 1004 je nabidka stavebnice jednotli- 
vych zesilovadch, smAgovadch, korekAnich a vy- 
konov^ch jednotek, vhodn^ch pro stavbu mengich 
rezijnich pultft pro maid studia, diskotAky apod. 
DodAvaji se jak jednotlivA dlly, tak i celA mecha- 
nika. Koncovy stupefi stavebnice m£ vykon 
60 + 60 W (sinus). 

Kapitola Hi-Fi stereo uvAdi nabidku stereo- 
fonniho zesilovaAe pro sluchAtka, stereofonniho 
zesilovaAe 25 4- 25 W (sinus) a gpiAkovAho stereo¬ 
fonniho tuneru VKV (vstupni dll je s FET, 
mf dil's IO). 

MArici pfistroje jsou zastoupeny stavebnicemi 
milivoltmetrft, osciloskopu O ai 3 MHz, RC gene- 
rAtoru napeti sinusovAho a obdAlnikovitAho tvaru, 
sledovaAe signAlu, stereofonniho wattmetru, mAfiAe 
zkresleni a koneAnA stavebnicemi rOzntfch zdrojft 
regulovateln^ch a stabilize vanych nap Ad. 

V nabidee technickA literatury je uvedeno pfes 
600 titulft pro zAjemce s jiejrftznAjgim zamArerum. 

Hlavni AAst roAenky je vAnovAna radiosouAast- 
kAm, nabidee elektronek a poIovodiAft. Zaujmou 
pfedevfiim krAsnA tlaAitkovA soupravy, fady chla- 
diAft pro vykonovA tranzistory a nabidka nAkte¬ 
rych u nAs dosud ftzkoprofilovych speciAlnlch 
polovodiAovych souAAstek. Z nabizenych repro- 
duktorft zaujmou kalottenovA reproduktory (napf. 
vysokotdnovy pfi 0 80 mm mA dovoleny prf- 
kon ai 30 W, stfedotftnovy pfi 0 145 mm ai 
80 W). Jsou nabizeny fady stavebnic reprodukto- 
rovych sknni o obsahu 20 ai 300 1. 

Ve vyprodeji jsou nejrftznAjgi bezdrAtovA po- 
jitka, vAtginou japonskA vyroby, pfijimaAe pro 
amatArskA pAsma, transceiver KV SSB 160 W a fada 
vojenskych vyfazenych pflstrojfi. Je nabizena 
rovnAi celA SkAla pomAmA levnych tranzistorovych 
mAficich pfistrojd japonskA vyroby. Zaujalo mA 
takA speciAlnl zafizeni pro diskotAky, tzv. barevnA 
hudba. Pristroj je nutno napAjet napStim 380 V, 
vykon kafdAho ze ftyf kanAlii je 1,8 kW nebo 
u jinAho typu 3,6 kW. BAhem hudebni pauzy lze 
pomod dAmych karet volit nejrdznAjgi barevny 
program. 

Nabidku bAinych antAn doplftuje fada rotAtorft 
a nejrftznAjSich tranzistorovych pfedzesilovaAft. 
BohatA je i nabidka nejrftznAjgiho pfisluSenstvi 
k montAii antAn, uchyceni svodft apod. 

Rocenka konCi pestrou paletou nejrftznAjgiho 
speciAlniho nAfadl pro radioamatArskou Ainnost. 
Zaujaly mA pfekrAsnA sady slacfovacich kliAft i nej- 
rftznAjAi chemikAlie pro opravAfskou Ainnost, 
vAtAinou v aerosolovAm baleni. Pro zajlmavost: 
jii i teflon se vyrAbi jako spray. 

Co dodat na zAvAr. RoAenka by byla dobrym 
prikladem pro nAkterA naAe prodejny pro radio- 
amatAry, co vSechno lze prodAvat. Kdysi se po- 
dobny katalog (v mengim provedeni) vydaval, 
Skoda, ie se v tom nepokraAovalo. Dnes by mohl 
nAg katalog mlt takA slugnou ftroveft. NAkterA radio- 
souAAsflcy jsou jii i u nAs na stejnA ftrovni jako 
zahraniAnii v nAkterych pfipadech (miniaturni 
odpory) dokonce lepgi. 

V tAto souvislosti mne namAtkou napadlo, ie 
by bylo krAsnA, kdyby nAkterA z naSich prodejen 
spolupracovala napf. $ nekterymi prodejnami nebo 
vyrobci z NDR - pak bychom nemuseli zAvidAt 
amatArftm v NSR a mohlo by byt dostatek i atrak- 
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tivnich souAAstek, jako jsou napf. miniaturni vice- 
nAsobnA ladid kondenzAtory pro VKV, perliAkovA 
kondenzAtory , antdnni pomoeny materiAl apod, 
Opravdu by to neglo? O sortimentu radioamater- 
skych potreb v NDR si mftie kdokoli udAIat 
tAmef dokonaiy obrAzek za dvoudenni navStAvu 
napf. DrAidan nebo Lipska. 

Jaromir Folk 

Surlna, T.: IMPULSOVE ZESILOVACE A 
OBVODY. SNTLi Praha 1972. 284 str., 252 
obr., 13 tab. Vdz. KAs 28,—. 

Po delgi dobA vygla v SNTL opAt kniha, zaby- 
vajici se impulsovou technikou, TentokrAt jde 
o pfeklad prAce jugoslAvskAho autora ing. Tugo- 
mira Suriny, jehoi drivejgi knizni publikace - 
TranzistorovA technika - byla pfelozena i do Aeg- 
tiny. 

Titul knihy mftie na prvni pohled zmAst ne- 
informovanAho zAjemce, protoie impulsovym zesi- 
lovaAftm je vAnovAna pouze jedna z kapitolj vy- 
stiinejgi by byl nAzev napf. podle prvni vAty 
struAnAho obsahu, uvedenAho na AtvrtA strAnce,. 
ktety dobfe charakterizuje obsah knihy: . . uvod 
do impulsovych obvodft .. .**. 

Kniha podAvA v deseti kapitoldch pfehled o zA- 
kladnich obvodech, pouiivanych v impulsovA 
technice, vAetnA (na rozdil od publikaci podob- 
nAho druhu, dosud u nAs vydanych) zAkladnich 
a odvozenych logickych obvodft a Aitacft. Jednot- 
livA kapitoly tvofi samostatnA celky, jsou vgak 
fazeny za sebou tak, ie se AtenAf seznamuje nej- 
prve se zAkladnimi pojmy z impulsovA techniky, 
dAle s vlastnostmi zAkladnich souAAstek obvodu 
pfi impulsnim prftbAhu napAti nebo proudu a po- 
stupnA se sloiitAjgi problematikou: s tvarovAnim 
impulsft, se zesilovaAi a generAtory impulsft, $ Ais- 
licovymi obvody a AitaAi. 

. Nejen logickym fazenim kapitol, ale i obsahem 
a zpftsobem podAnl mA kniha charakter uAebnice 
(napf. otAzky shmujl v zAvAru kaidA kapitoly 
probranou lAtku). Autor pfedevgim objasftuje Ain¬ 
nost obvodft nebo souAAstek v zapojeni; nepfed- 
klAdA tedy podrobny postup nAvrhu nebo vypoAet 
souAAstek jednotlivych obvodft. Pokud isou v nA¬ 
kterych zapojenich uvedeny ftdaje souAAstek, 
slouii tyto obrAzky jen k ziskAnl pfedstavy o sku- 
teAnAm provedeni popisovanych obvodft. Pfi vy- 
kladu. Ainnosti obvodft vychAzi autor ze zapojeni 
s polovodifiovymi souAAstkami; vgude, kde je to 
zdftvodnAno pouiitim v prajd, popisuje i vlast- 
nosti zapojeni s elektronkami. Vyklad Ainnosti 
obvodft je provAzen i jednoduchym matematickym 
odvozenim jejich vlastnosti. 

V celA knize kromA posledni kapitoly se pfed- 
poklAdA znalost stfedogkolskA matematiky; zAvA- 
reAnA teoretickA AAst je v tomto smAru nAroAnAjgi 
a seznamuje AtenAfe s vyznamem a pouiitim Fou- 
rierova integrAlu a Laplaceovy transformace a na 
jejich zAkladA objasftuje souvislost mezi harmo- 
nickymi a impulsnimi jevy. 

Pfi tak velkAm rozsahu lAtky nemftie pocho- 
pitelnA iAdnA kniha vyAerpat obsah beze zbytku; 
zAleii na autorovi, jak se dokAie -vyrovnat s uko- 
lem sdAIit vie podstatnA, co uvAst a co vynechat. 
Surina se ve svA knize zhostil svAho ftkolu dobfe, 
vezmeme-li na vAdomi, komu je kniha urAena 
(str. 4): „.. . pro studujid, pracovniky v prft- 
myslu a pro ’vgechny, kteri se zajimaji o impul¬ 
sovou techniku“ (i kdyi skupina oznaAenA jako 
,,pracovnici v prftmyslu“ neni dobfe definovanft; 
jistA se vgak mezi pracovniky v prftmyslu najdou 
technid, ktefi maji zAjem proniknout do pod- 
staty Ainnosti zafizeni, s nimif pracuji). 

O ftspichu knihy svAdAi skuteAnost, ie se v ZA- 
hfebu ve tfech letech doAkala dvou vydAni a kro¬ 
mA Aegtiny byla pfelofena i do nAmeckAho jazyka. 

Pokud jde o AtenAfsky okruh z fad radioama- 
tArft, lze struAnA fici asi to to: kniha nemA vyznam 
pro amatAry, ktefi si chtAji podle nAvodu postavit 
fungujid pHstroj; mft2e vgak byt dobrou pomftckou 
pro ty, ktefi chtAji porozumAt Ainnosti obvodft, 
pouiivanych v impulsovA technice a vyuJit ztska- 
nych znalosti pfi vlastni tvftrAi prAci. 

P. E. 

RoSkota, S. a kol.; ELEKTROTECHNICKA 
PftlRUCKA 1973. SNTL - ALFA: Praha, 
Bratislava 1972. 312 str., 79 obr., 76 tab. 
Vdz. KAs 25,—. 

ElektrotechnickA pfiruAka 1973 v urAitAm pfed- 
stihu pfed ostatnimi publikacemi SNTL z oboru 
silnoproudA elektrotechniky reaguje na vysledky 
elektrotechnifey a pfinAAi aktuAlni informace o no- 
vych konstrukAnich prvdch, elektrickych zafi ze¬ 
nith a smArech rozvoje ve vnitfnim silnoproudAm 
a sdAlovadm rozvodu v budovAch, popr. prftmyslo- 
vych zAvodech. Protoie se tA2 zajimA o problema- 
tiku venkovnich vedeni, ochran a bezpeAnostnich 
pfedpisft, doplftuje vhodnA pfedchAzejid pfiruAky. 

ObecnA AAst pfiruAky obsahuje seznam odbor- 
nych institud, autorizovanych elektrotechnickych 
zkugeben, elektrotechnickych gkol a technickych 
knihoven a uvAdi ediAni plAn SNTL neperiodic- 
kych publikad na r. 1973. Normami a pfedpisy 
pro silovA elektrickA zafizeni se zabyvA druhA ka¬ 
pitola. Jsou zde vedle vgeobecnych poiadavkft 
takA postupy pfi budovdni silovAho rozvodu v obyt- 
nych budovAch a v budovAch obAanskA vystavby. 
Pro ziskAni konkrAtnejgi pfedstavy pfirucka uvAdi 
pfiklad vypoAtu hlavniho domovniho vedeni, 

ElektrickA venkovni vedeni jsou nApIni dalgi 
AAsti. Normy pfedpisujl urAitA materiftly pro ve¬ 
deni, pfedpoklady vypoAtft vodiAft, minimAlni 


vzdAlenosti vodiAft od zemA, od nosnA konstrukce 
a mezi fAzovymi vodiAi v mistA konstrukce. Pa- 
matovAno je i na zvlAAtni pripady vedeni. Kapitola 
je zakonAena pfedpisy pro kladeni silovych elek¬ 
trickych vedeni a pfedpisy pro vnitfni rozvody 
sdAlovacich vedeni. Ziskani ucelenAho prehledu 
by vyfadovalo vAtgi rozsah nei ktery Elektro¬ 
technickA pfiruAka umoiftuje. 

TakA z dektroinstalaAniho materiAlu, uvddAnAho 
v nasledujid kapitole, pfiruAka pouze informuje 
o kabelovych okAch a spojkAch a z progresivnich 
instalaAnich prvkft o pfiAkovych dilcich typu 
Kreibaum. Tuto kapitolu by urAitA vhodnA do- 
.plnila alespoft malA zminka o publikacich, kterA 
se timto tAmatem zabyvaji podrobneji. 

Ctvrta kapitola obsahuje AlAnky s podklady pro 
projektovAni, zpftsoby a rozsah projektovA doku- 
mentace a davA pfehled o druzich a udribe silo¬ 
vAho rozvodu v prftmyslovych zAvodech. V zAvAru 
jsou uvedeny zAkladni metody mAfeni izolaAnich 
odporft. 

ElektrotechnickA pfiruAka 1973 navazuje na 
dobrA tradice, kterA ocenili elektrotechnici a 
vgichni zAjemci o elektrotechniku jii u pfedcho- 
zich publikad. Je zAsluhou kolektivu zkugenych 
autorft, ie v pfibliinA StejnAm rozsahu jako v. mi- 
nuiych letech zpristupftuje AirokA verejnosti infor¬ 
mace o rozvoji silnoproudA elekuotechniky. 

% P- 


NeAdaek, S.: RADIOTECHNIKA DO KAPSY. 
SNTL: Praha 1972. 352 str., 88 obr., 66 tab. 
Vftz. KAs 24,—. 

Pfed Atyfiadvaceti lety vygla v byvalAm Cesko- 
sIovenskAm radiosvazu NeAAskova kniha „Radio- 
technika do kapsy“ v rozsahu 168 strAnek a v cel- 
kovAm nAkladu asi 5 000 vytiskft. TenkrAt to byla 
tak dobrA pfiruAka, it velmi brzy zmizela nejen 
z knihkupeckych obchodft, ale brzy i z prihrAdek 
soukromych radioamatArskych knihovniAek a stA- 
hovala se do nejtajnAjgich skrygi a trezorft. Je sku- 
teAnA s podivem, ie u2iteAnost tAto pfiruAky nikdo 
za tolik let nedocenil, a ie se nepokusil o jeji rene- 
zanci. PochopitelnA musime pHpustit, ie dnegni 
pohled na tehdejgi kniiku by byl asi ponAkud kri- 
ticky, zArovefi vgak musime pfiznat, ie vyznam 
tAto kniiky byl velky: mnoho radioamatArft ji po- 
vaiovalo za svftj katechismus, ktery vidy a spo- 
lehlivA rozreAi otAzku, nejasnost, zdhadu a podobnA 
problAmy, a poradi, jak postupovat, jak pracovat 
v radiotechnice, aby vysledek byl co nejlApe po- 
uiitelny. Kniika stavAla na pratfi, zejmAna radio- 
amatArskA - to byla jeji pfednost pred uAebnicemi 
a pfiruAkami podobnAho druhu. 

Jak srdee poskoAilo tAm odrostlejgim Ai dfive 
narozenym radioamatArftm, kdyi dnes znovu ob- 
jevuji pod stejnym nAzvem NeAAskovu kniiku! 
TentokrAt lze o kapesnim formAtu hovofit jen 
v souvislosti s kapsou velkou 18 X 13 x 3 cm, 
a to je pravdApodobnA vyjimka i u nadmAmych 
nekonfekAnich velikosti, 

Obsah knihy je rozdAlen do tfi AAsti. V prvni 
jde o zAkladni elektrOtechnickA vztahy veliAin, 
jako je proud, napAti, odpor, kapacita, indukAnost 
a kmitoAet. Tak napf. Ohmftv zAkon je uveden 
ve tfech obmAnAch, s prislugnymi vzorci s prislug- 
nymi jednotkami, a navic se tremi priklady a jejich 
vypoAty pro objasnAni. PodobnA je tomu i u Kirch- 
hoffovych zAkonft, u zAkona Joulova a vftbec 
ve vgech dallich staticb. ZnaAnou uiiteAnou hod- 
notu maji tabulky napf. jmenovitAho napAti rftz- 
nych zdrojft, nebo mAritAho odporu rftznych kovft, 
zAvislosti odporu na teplotA, vyslednych odporft 
a vyslednych kapadt pfi spojeni odporft Ai kon- 
* denzAtorft do sArie nebo paralelnA, pfevodft jed¬ 
notek, souAinft LC y vlnovych dAlek a jejich pfe¬ 
vodft na kmitoAty, aj. CelA prvni AAst je vicemAnA 
vybArem zAkladnich poznatkft z obecnA radio- 
techniky, aplikovanych na potfeby prase, a k tomu 
jsou zamAfeny tAi uvedenA pfiklady s postupem 
vypoAtu a s vysledky. 

V druhA AAsti knihy, kterA je jakymsi tAiigtAm 
a je takA nejobsAhlejgi, se probiraji vesmes vy¬ 
poAty souAAsti a jednoduchych obvodft. Zde lze 
napf. nalAzt, jak a z Aeho vypoAitat indukAnost 
dvky v nejrftznAjgich podminkAch a z nejrftznej- 
gich materiAlft, nebo pHtainou silu elektromagnetu, 
ladici obvody pfijlmaAft, oscilAtor, tlumivku, 
transformAtor, usmArftovaA, zdvojovaA a nAsobiA 
napAti, rftznA filtry, stabilizAtory, zesileni, zpAtnou 
vazbu a jinA obvody. TakA zde jsou u kaidAho 
vypoAtu uvedeny pfiklady vybranA z praxe, kterA 
neobyAejnA dobfe a vhodnA doplftuji a objasnuji 
struAny vyklad a jsou vybomym pfispSvkem k nA- 
zomosti. DruhA AAst knihy je kromA ^zAkladnich 
vypoAtft doplnAna nAKolika uiiteAnymi AlAnky 
s podrobnymi nAvody, jak postupovat (pfi vyuiiti 
jednoduchAho matematickAho aparAtu) napf. pfi 
urAeni parametrft neznAmAho tranzistoru, pfi roz¬ 
vodu nAkolika reprodtiktorft, popf. pri dAleni 
kmitoAtu vyhybkami, pfi stavbA antAn, urAeni 
vnitfniho odporu mAficiho pfistroje, zvAtgeni nebo 
ftpravA jeho rozsahu, pfi mAfeni dalgich souAAstek 
apod. TakA celA druhA AAst je provAzena mnoistvim 
tabulek. Najdeme tu napf. tabulky zatlSitelnosti 
odporft, tabulky feritft, plechft, poAtu zAvitft, prft- 
rezft mAdAnych vodiAft a jejich dovolenA hustoty 
proudu, zatiiitelnosti plognych spojft, znaAeni 
elektronek a polovodiAovych souAAstek, izolaAnich 
materiAlft, odporovych drAtft atd, 

Tfeti AAst knihy je nejkratgi a je urAena tAm 
AtenAfftm, jim5 chybi orlentace v nAkterych ma- 
tematickych a fyzikAlnich disdplinAch. Jde napf. 

cvysvAtlafl poAitAnl s mocninami a logarittny 




o vyklad souvislosti velidin a jednotek a jejich 
prevodu, matematick^ch znakti, fimskycfa dislic, 
reckA abecedy atd. Jsou tu ruzne praktickA ddaje 
v tabulkovA formA, napr. hrati doba magnetofo- 
novych pAskfi, tabulka televiznich pAsem a kanAlti, 
pfedvrtAni dAr pro zAvity, pfevodCi tcplotnich 
s tup 60 aj. 

Knihu uzavird vecny rejstfik, ktery je pro rychlA. 
vyhledAvAni velmi dhleiity. 

Autor je osvAddeny publicists, praktik se smys- 
lem pro vybAr nejaktu41n£j§ich' a nejpotrebnAjSich 
problAmu a predev§im dlouholety radioamater. 
Napsal )ii nAkolik knizek z praktickA radio tech- 
niky, avSak zatim 2AdnA z tech drivAj&ich nenesla 
pfiliA, velkou pedet' vyjadrovaci ukaznAnosti, i kdyi 
to snad nebrAnilo srozumitelnosti. Vteto posledni 
NeAAskovA prAci je citit vAt§i vyrovnanost, vetSi 
technickou presnost, uspomost, dobre a pedlivA 
tridAni - to je u tAto ryze praktickA prirudky to 
hlavni. Jako se pred lety o MajorovA knize „MaIA 
radiotechnika“. rikalo, ic se s ni da vystudovat 
celA dtyfletA elektrotechnickA prOmyslovka s ma- 
turitou, tak o NecaskovA knize Ize rid, tc mu2e 
iAkum odbomych Skol slouiit jako vice nei dobrA 
pomucka, i kdyi je pfedev&m urcena radio- 
amatArOm. L. S. 



Funkamoteur (NDR), A. 1/1973 

Elektronicky system ke zpracovani dat ROBOT- 
RON 21 - Jednoduchy tuner UKV s mf a nf 
dilem - AutomatickA nabijeni pro maid akumu- 
lAtory - UniverzAlni smeAovaci zafizeni - Tri- 
kanAlovA svetelnA varhany - O zAkladu pfiroze- 
nych logaritmO - UrdovAni odporu, kapacity 
a indukdnosti jedno duchymi prostredky - Obsah 
rodniku 1972 - Vf vykon a dosah vysiladu pro 
dAlkovA fizeni models - OsrilAtor s IO, fizeny 
krystalem - Zajimavosti z cizich dasopisti. - Pri- 
jem signAlO OSCAR 5 - Tranzistorovy vykonovy 
zesilovad pro 28 MHz s moduldtorem ve tfidA 
D - Kompresor dynamiky - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

A, 23/1972 

Vlastnosti a pouiiti. integrovanych obvodCi 
sArie DIO (1) - Pouiiti fototranzistoru s bAzi, za- 
pojenou k obvodu - Informace o polovodidich 
(89)^ sovetsk A tranzistory MOSFET, typu KP301 
- Udrfba radiotechnickych zarizeni v civilnich 
letadlech - MAfici pristroje, polsky generator nor- 
mAlovAho kmitodtu PWC-4 - Presny vlnomAr 
FPA - Pro servis, elektrickA a mechanickA kon- 
trola magnetofonO B43 - Stereofonni predzesi- 
lovad pro zarizeni Hi-Fi - UniverzAlni pripojka 
pro monofonni magnetofony - Analogove disli- 
covA pfevodniky (5). 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 24/1972 

SpoluprAce, integrace, vzAjemnA vybody - 
Vlastnosti a pouiiti integrovanych obvodu sArie 
D 10 (2) - CislicovA zpracovani informad (65) - 
SovAtskA elektronickA merici pristroje (2) - Inter- 
kosmos - Pfijimade barevnd televize (9) - Pro 
servis - Poznimky k fihru RC s dvoutfm dldn- 


kem T - Dekadicky ditai z integrovanych obvodd 
D 110 C - VLP, novy systdm obrazovych desek. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 1/1973 

NejdOleiitejgi parametry dislicovych poditadCi 
a stroji na zpracovani dat - Cislicovd mdreni 
staticke strmosti FET - Obsah rodniku 1972 - 
Merid pristroje z PLR - Univerz&lni miistek 
E 303 - Univerzdlni desky s ploSnymi Bpoji pro 
integrovand obvody - Elektronicka stavebnice pro 
vyzkum a vyuku - Prijimade barevnd tdevize (10) - 
Pro servis - Specialni zdroje provozniho napdti 
pro plynem plndnd indikacni vybojky - Opticko- 
elektricky nf transformator pro magneticky zA- 
znam zvukovdho doprovodu televizniho obrazu - 
Sign&lni generator pro dilnu. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 2/1973 

Pracovni metody v prirodnich vdddeh a v tech- 
nologii - Displeje s tekutymi krystaly podniku 
VEB WERK fur Fernsehelektronik z Berlina - 
NejdCileiitdjfii parametry dislicovych poditadu 
a stroju na zpracovani dat (2) - Cislicovd zpraco¬ 
vani informad (66) - Polskd merid pristroje - 
Laboratomi mefici mfistek CE-309 - Prijimace 
barevnd televize (11) - Spojeni vicepblovych 
soud£stek a plochych vodicu s deskami s ploSnymi 
spoji - Nabijed baterie kondenzdtord - Spinad 
s tranzistory MOSFET, fizeny intenzitou svfitla - 
'Samocinny hledad poruch pro elektronicke pri- 
stroje a stavebni jednotky - Piezoelektricky zdroj 
vn v televiznich prijimadich. 

Rddidtechnika (MLR), 6. 2/1973 
Zajimava spojeni s tranzistory a integrovanymi 
obvody - Obvody stabilizetorO proudu a napdti - 
HAM QTC - Koutek IARU - Diplom HA-25-HG 
- Krystal v radiotechnickd praxi (14) - CQ test - 
VFO- 9 MHz s kapacitnimi diodami - Konvertor 
pro pdsmo 2ms FET - Prijimade pro amatdrskS 
pdsma - Miniaturni tranzistorovy televizor - 
TV servis - Integrovane obvody (2) - Nf,koncovd 
zesilovade s doplnkovymi tranzistory (3) - Gei- 
ger-Miillerdiv poditad - Pro zadinajici: transfor- 
mdtor. 

Radioamator (PLR), £. 1/1973 
Tranzistorovy griddipmetr - ElektronickA strel- 
nice - Pevnd kondenzdtory - Tranzistorovy pn- 
jimad VEF-204 - Pfijimad Diana stereo - Ekono- 
micky vykonovy zesilovad - Znadky pro elektro- 
technickA schemata - Svdtelny zvonek pro hlu- 
chonemd - Stejnosmdmy tranzistorovy voltmetr - 
Rubriky. 

Radioamator (PLR), d. 2/1973 
Tranzistory rizend polem - Pevnd kondenzAtory 
(2) - Stereofonni nf zesilovad Hi-Fi, 2 x 10 W - 
Tranzistorovy konvertor pro pAsmo 145 MHz - 
Svfitelnd reld - Rubriky. 

Radioamater (Jug.), £. 1/1973 
Zhotovovani desek s plodnymi spoji - Stabili- 
zAtor napdti - Tranzistorovc pfistroje k dAlkovdmu 
fizeni models - Soudobd napAjed zdroje - Merid 
mustky - Barevny televizni pfijimad (11) - DA1- 
kovA ovlAdAni televizoru ultrazvukem - Elektro- 
nickd pristroje pro syntetickou hudbu - Fotoelek- 
tronicky’mdrid rychlosti otAdeni - Stabilni krysta- 
lovy oscilAtor s MOSFET. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 

C. 12/1972 

Laboratomi stabilizovany zdroj - ZkouSed tran- 
zisrorO - Telegrafni Jdid k nAcviku znadek - Filfry 


pro nf 2 esilovade - Televizni pfijimad Temp 209 - 
Zajimave zAvady televizoru - Ohmmetr s lineArni 
stupnici - Tranzistorovy voltmetr - Pfistroj 
ke zvukovd signalizaci pro automobilisty - Ddleni 
kmitodtu multivibrAtoru deseti. 

Funktechnik (NSR), d. 24/1972 
Kde je naSe technika dnes? - NovA polovodi- 
AovA soudAstky - Sasi barevnAho televizniho pri- 
jimade Philips K9 - Kvadrofonie, novA hudebni 
zkuSenost - GenerovAni matematickych funkd 
osdlAtory - Laser ve sdAlovad technice budouena 

- Tranzistorovy fiirokopAsmovy osciloskop TBO 70 

- Pfistroj k nAcviku tdegrafnich znadek s integro- 
vanym obvodem. 


_ / _ 

I N Z E' K C E 


Prvni tudny fAdek 20,40, dalSi Kds 10,20. PfisluA- 
nou dAstku poukaite na ddet d. 300-036 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatdstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzA- 
vArka 6 tydnft pfed uvefejnAnim, tj, 13. v mAsici. 
Neopomentc uvAst prodejni cenu, jinak inzerAt ne- 
uvefejnime. 

Upozorfiujeme zAjemce o inzerci, aby ne- 
zapomnAli v objednAvkAch inzerce uvAst svA 
poStovnf smArovaci Aislol 

PRODEJ 

Konvertory pro VKV - OIRT i CCIR podle 
HaZ d. 3 a 4/70. Cena za 1 kus 200 Kds. M. Ko- 
beda, Tf. Sov. arm. 997, 751 31 Lipnik n. B. 
o. Pferov. 

EUs NF2, 6H31, 624;7;8, 6F10 EBF11, 6397, 
DL73, DL761 (8), 6Cl2, G807(12) 11,12,14 
TA31(15), 4654, 6L50 + sokl, QE3/12(30) 

E86C(20) ECH, EF, EBL21, AZ, EM11(50) IF 
H, AF, 1L33(30) ECL86 + VT, 6L31 + VT (35, 
25) KF520; FN2(20). SoudAstky na TX-RX 
145 MHz el. i tranzistor aj. M. Hron, Gottwal- 
dova 322, 261 00 Pribram 7. 

DU-10 (800) KT714 (40). VymAium KUY12 alebo 
KU605 za dektr. v pod. hodnote PL504, PCL805, 
PCF802, PCL200, PCL86 a do TV pr. 232 ai 
SALERMO. Kupim Fe jadro El 20x20, taktiei 
kostridku. Hridina, Sidl. n./Jaz. R20A1, 040 00 
KoSice. 

Komun. RX 1,5—25 MHz' + dokumentace 
(2 500). P. Zich, ZbrojnickA, 160 00 PraKi 6. 
ElOaK + zdroj (450), sluch. (30), ST53 (20), 
AR 67, 69 (40) 70, 71 (50), AF239 (50), RV12P2000 
(10), rfczny mat. el. a tranz. J. Zahradnik, Zeyerova 
alej 4, 162 00 Praha 6, tel. 355 97 71. 

Oscilograf am.-DG7-2 + 5 elktr. 3 MHz, 
15 mV/cm = nahr. d. 800 Kds, absorbdni vlno- 
mAr MOrion* 1 50^ 500 MHz 200 Kds. J. HorAcek, 
Kirova 4, 150 00 Praha 5. 

RozprodAm radiodilnu. VeSkerA radiosoudAstky 
a dasopisy AR 61—72 (400), RK 65—70 (100) 
a knihy. CelkovA cena 1 800 Kds. J. Hospodka, 
Na Strfi 136, 509 01 NovA Paka, o. Jidin. 

Zesil. TW3 2 ks neosaz. cena 530 Kds, S. Wein- 
gflrtner, Stehlikova 1506, 274 01 Slany. 

ZesU. 100 W (4 000); 130 W pro zpfev (4 200); 
25 W (750) spolehlivA; 2 kus. Reprobedny 80 W 
pro zpAv a hud. nAstroje (2 000); 3 kusy repro- 
bedny-neosazend-60.80.35 (300); Bass-kyt.-Studio 
(1 500); S61. kyt. Studio, (1 700) upravenA; kou- 
pim Mix-pult pro zpAv - nabidnAte; mikro 
AKG-D1000, D190E; Beyer a. jinA nabidnAte. 
Prof, boster, kvAkadlo, vibrAto - nabidnAte. J. Ku- 
dera, 798 52 Konice 269, o. ProstAjov. 

SHURE M71 *. v zAr. nejetAl - nAk. cena 74 DM 
za 650 Kds. Velmi pfesnA kompl. pary: Transiw. 
106NU70/OC71 =GC516 (25), KF508/517B- 

= 2N2219/2N2905 (66), Siem. I. jak. AF239 (39) - 
vybAr (57), AF139 (37) - II. j. (20), KC507, 8, 9, 
(14, 12, 15), BC107,8,9-ABC (16), BC190=BC109 
s Uceo 60V (27), KSY34 (50), KC510 (45), 
KF504,7,8,17,17A,17B (20, 11, 17, 19, 22, 26), 
nizkoSum. BC177, 178, 179 (28) - v§e SpiAk. 
parametry - zAruka 5 mAs. - pro spec. mAreni 
tAi koupim. J. Pecka, Kafkova 19/s98, 160 00 
Praha. 

NovA vybojky na blesk IFK 120 - 300 V - 120 Ws 
A 85 KAs. R. Zamazal, Vandurova 2/67, 736 01 
Havifov I - nAbfeii 

KOUPfi 

Casopis RadioamatAr, rodniky 1939, 1941, 
1942. S. Pilbauer, Na Folimance 15,120 00 Praha 2. 
RX-K12 nebo LAMBDA IV, popis, cena. L. Ho- 
rAk, 566 01 VysokA Myto'360/III, o. Gsti n. Orl. 
Hi-Fi tuner Braun REGIE 510, gramo DUAL 
a repro skfinA GRUNDIG 70 W. Miloii Ma- 
chytka, Nerudova 908, 500 02 Hradec KrAlovA. 
VSechny rod. Aas. HaZ a Radiovy konstr. Jan 
HofAk, 763 31 Bruraov 671, o. Gottwaldov. * 
AntAnni pfedzesllovad 40-r 800 MHz zesileni 
18-^24dB 0„F=3—50,. Tousek, MoSnova 53, 
150 00 Praha 5. 

Obrazovku DG7-6, apod. (Sym. .vychyl.) B. 
KOla, 250 81 Nehvizdy 10, tel. Celakovice 95 24. 
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HOAMAT^Rl - OPRAVARl, 
DOBRY TIP PRO vAS! 


ROCENKA AMATERSKSHO RADIA 

Je urCena vSem, kteH se zabyvajf radiotechnikou, elektronikou, elektro- 
technikou nebo konstrukcnf radioamatBrskou Cinnostf. RoCenka je kata* 
logem vybran^ch zahranicnfch i tuzemskych polovodiCovych prvkO. PPinfiJEf 
tfdaje naiich i zahranicnfch tranzistord, ddaje tranzistoru FET viech svBto* 
v^ch v^robcd, fldaje polovodiCovfch diod atd. U vlech prvkft jsou uvedeny 
parametry, zapojenf patice, vyrobce a poulitf. Zahrnuje i udaje nejnovBj* 
Ifch prvkft, kter6 privfi pl'ichizejf na trh. Cena 25,— KCs 

Tom&Sek, NOMOGRAMY V TRANZISTOROVt 
TECHNICE 

Kniha je pffruCkou usnadfiujfcf foienf vztahft, kter6 se iasto vyskytujf pfi 
nivrhu obvodu s tranzistory. Nomogramy jsou dopInSny strutnym pr(i* 
vodnfm textem a pCfklady pouiitf. Cena 38,— K£* 

Hodin&r, ZAHRANICnT ROZHLASOVt 
A TELEVIZNf PRljfMAfiE 

Pojednivi o pPijfmaCfch dovilenych k nim do r. 1966. U kaidBho pfijl- 
ma£e je uveden technicky popis, obrdzek vnBjifho provedenf, schema za¬ 
pojenf a rozmfstBnf slatfovacfch prvkll. Cena 56,— KCs 

StH2, PftEHLED ELEKTONEK - DODATEK 

Kniha je dodatkem ke knlze Pfehled elektronek, vydan6 v r. 1956. Obsa- 
huje udaje asi 6000 klasick?ch elektronek vCetnfi obrazovek vyribSnych 
po tomto roce. - Cena 49,— KCs 

malA technickA encyklopedie i-ii 

Nezbytni pFfruCka pro kaiddho. Obsahuje 1650 hesel, tBrnSP tlsfc obrizkft 
a tabulek a 6 200 odkazO 2 a vlech oborfl technickd v6dy a technologie. 

Cena za oba tvazky 75,— KCs 


Uveden6 pNrutky v£m Mined dodi 
KNIHA, n. p., prodejna technickA literatury, 
120 00 PRAHA 2, Karlovc n&m. 19 


C T Y R I 

ZDROJE 

dobrehonakupu 
pro zacatecniky i pokrocile 


RADIOAMAllR, tm i 
RADIOAMATER, Na poncf44 

DIAMANT, Vaclavske namesti 3 
MELODIE, Jindrisska 5. 


dpp 


DOMAcI POT&EBY PRAHA 


Pro radioamatery, 



opravare 
a kutily: 

SPEClALNl VfMlNNf SROUBOVAK pro Jrouby $ k?i*ovfm zSFe- 

zem (pro automobilisty). Velkoobchodnfcena 9,80 Kcs, maloobchodm 15,50 K£s. 

zkouSeCky NAPEtI: 

Typ ZN 1 umozfiuje zjisdovat stfidava napeti v rozsahu 110-220-380-500 V 
a stej nos m6rn<l 110-220-440-500 V, dile fiizovy vodic a po?adi fazi. 
Velkoobchodni cena 55,90 Kcs, maloobchodm 75,— Kcs. 

Typ ZN 2 umoznuje zjisiovat stHdava napSti 12-24-48 V a stejnosmSrna 
12-24-50 V a dSIe souvislost elektrickych obvodu. 

Velkoobchodni cena 42,20 Kcs, maloobchodm 65,— Kcs. 

Typ ZN 500 umoifiuje zji£t!ovat stridavd napSti 110 -220-380-500 V 
a stejnosmSrna 110-220-440-500 V. 

Velkoobchodni cena 18,80 Kcs, pnaloobchodnf 65,— Kcs. 

miniaturnI pAjeCka mp 12 se zdrojem. Slouzi k pSjeni miniatur- 
nfch sou6£stf, tranzistoru, integrovanych obvodu apod. Napijeni mozn€ tez 
z autobaterie. Ceny v£etne $it'ov£h6 zdroje ZT 12 (220 V): 
velkoobchodni cena 76,90 Kcs, maloobchodm 140,— Kcs. 

UvedenG vyrobky obdrzt zajemcl ve vsech prodejndch TESLA a take nadobir- 
ku ze ZSsilkov6 sluiby TESLA, Uhersk^ Brod, Moravski 92. Prodej soc. or- 
ganlzacim t62 na fakturu. 


TESLA 



